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ALM 200 — ALP 800 — ALM 500 — ALP 2000

KLM-DKLM 40/300 — KLP-DKLP 40/600 — KLP-DKLP 40/900 — KLP-DKLP 40/1200

KLM-DKLM 50/300 - KLM-DKLM 50/600 — KLP-DKLP 50/900 — KLP-DKLP 50/1200
KLM-DKLM 65/300 - KLM-DKLM 65/600 — KLP-DKLP 65/900 — KLP-DKLP 65/1200
KLM-DKLM 80/300 - KLM-DKLM 80/600 — KLP-DKLP 80/900 - KLP-DKLP 80/1200

CM 40/440 — CM 40/540 — CM 40/670 — CM 40/870 — CM 40/1300 — CM 40/1450
CM 50/510 - CM 50/630 — CM 50/780 — CM 50/1000 — CM 50/1270 — CM 50/1420

CP 40/1900 — CP 40/2300 — CP 40/2700 — CP 40/3500 — CP 40/3800 — CP 40/4700 — CP 40/5500
CP 40/6200
CP 50/2200 — CP 50/2600 — CP 50/3100 — CP 50/4100 — CP 50/4600 — CP 50/5100 — CP 50/5650

DCM 40/380 - DCM 40/460 — DCM 40/620

DCM 50/460 — DCM 50/630 — DCM 50/880

DCM 65/670 - DCM 65/820 — DCM 65/900

DCM 80/630 - DCM 80/730 — DCM 80/860 -DCM 80/1020

DCM 100/820 — DCM 100/1000 - DCM 100/1200 - DCM 100/1450

DCP 40/1250 — DCP 40/1650 — DCP 40/2050 — DCP 40/2450

DCP 50/1550 - DCP 50/1900 — DCP 50/2450 — DCP 50/3000 — DCP 50/3650

DCP 65/2300 — DCP 65/2650 — DCP 65/3250 — DCP 65/3700

DCP 80/2530 — DCP 80/3050 — DCP 80/3650 — DCP 80/4100

DCP 100/3300 — DCP 100/3750 — DCP 100/2450 — DCP 100/2750 — DCP 100/2800 — DCP 100/2900

ALME 500 - ALPE 2000

KLPE-DKLPE 40/600 - KLPE-DKLPE 40/1200

KLME-DKLME 50/600 — KLPE-DKLPE 50/1200
KLME-DKLME 65/600 - KLPE-DKLPE 65/1200
KLME-DKLME 80/600 - KLPE-DKLPE 80/1200

CME 40/870 - CME 40/1450
CME 50/1000 - CME 50/1420

CPE 40/2300 — CPE 40/3500 — CPE 40/4700 — CPE 40/5500 — CPE 40/6200
CPE 50/2600 — CPE 50/4100 — CPE 50/4600 — CPE 50/5650

DCME 40/620

DCME 50/460 - DCME 50/880

DCME 65/670 - DCME 65/900

DCME 80/730 - DCME 80/1020

DCME 100/1000 - DCME 100/1200 - DCME 100/1450

DCPE 40/1650 — DCPE 40/2450

DCPE 50/1550 — DCPE 50/2450 — DCPE 50/3650

DCPE 65/2300 - DCPE 65/2650 — DCPE 65/3250 — DCPE 65/3700

DCPE 80/2530 — DCPE 80/3050 — DCPE 80/3650 — DCPE 80/4100

DCPE 100/2450 — DCPE 100/2750 - DCPE 100/2900 — DCPE 100/3300 — DCPE 100/3750
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Collegamento TRIFASE per motori / Branchement TRIPHASE pour moteurs
THREE-PHASE motor connection / Aansluiting TRIPLEFASE voor motoren
DREIPHASIGER Anschluf} fiir Motoren / Conexion TRIFASICA para motores
TREFAS elanslutning for motorer / TPEX®A3HOE coennnenue nsuraresiei
Motorlar icin UC FAZLI baglant1 / Conexiune TRIFAZICA motor
Trifazio Variklio Pajungimas / Ligacio TRIFASICA para motores
Trifazna prikljucitev motorja / oS jaall jghall G JLayl / A motorok haromfazisu bekotése

THREE-PHASE motor connection / CBpp3BaHe Ha TpH(a3eH MOTOP

3~230/400 V 3~400AV
Q__ O L AORAORYZ
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230V

Linea - Ligne

400V

Line - Lijn
Linie - Linea - Ledning
JIunus 230B 400 B - Hat
Linie - Linjia - Linha
linija - kax / Vonal / JIunus 230B 400 B

U Ui
Vi E‘ Vi
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Collegamento a TRIANGOLO
Branchement TRIANGLE
DELTA starting
Driehoekaansluiting
DREIECK-Schaltung
Conexién de TRIANGULO
DELTA-anslutning
Coemunenne Ha TPEYT'OJIHMK
Ucgen baglant1
Conexiune TRIUNGHI
Trikampis jungimas
Ligacdo em TRIANGULO
Trikot prikljucitev
Gilia Jlay]
Delta kotést inditas
CBbp3BaHE TPUBIBIHHUK

Collegamento a STELLA
Branchement ETOILE
STAR starting
Steraansluiting
STERN-Schaltung
Conexion de ESTRELLA
Y-anslutning
Coenunenue Ha 3BE3/[Y
Yildiz baglanti
Conexiune STEA
Jungimas zvaigzde
Ligagdo em ESTRELA
Zvezda prikljucitev
o Jlay
Csillag kotésh inditas
Cebp3BaHe 3B€3/1a

Linea - Ligne
Line - Lijn
Linie - Linea — Ledning
JIunus — Hat
Linie - Linjia - Linha
linija - .la / Vonal / JIunus

Ui

Vi
Wi

Collegamento a TRIANGOLO
Branchement TRIANGLE
DELTA starting
Driehoekaansluiting
DREIECK-Schaltung
Conexién de TRIANGULO
DELTA-anslutning
Coenunenue Ha TPEYT'OJIHUK
Ucggen baglanti
Conexiune TRIUNGHI
Trikampis jungimas
Ligacdo em TRIANGULO
Trikot prikljucitev
Filia Jlay]

Delta kotésti inditas
CBBp3BaHe TPUBI'BIHUK
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Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questo manuale che racchiude
direttive fondamentali da rispettarsi durante le fasi di installazione, funzionamento e
manutenzione.

L’installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di
sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta 1’operazione dovra essere eseguita a
regola d’arte ed esclusivamente da personale qualificato (paragrafo 6.1) in possesso dei
requisiti richiesti dalle normative vigenti. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a
creare pericolo per I’incolumita delle persone e danneggiare le apparecchiature, fara decadere
ogni diritto di intervento in garanzia.

L’installazione dovra essere eseguita in posizione orizzontale o verticale purché il motore
sia sempre sopra la pompa.

Per i circolatori ALM 200 e ALP 800 P’installazione dovra essere eseguita SOLO in
posizione orizzontale.

APPLICAZIONI

Pompe di circolazione per acqua calda e fredda, con bocche in linea per installazioni in serie alle tubazioni
degli impianti. Idonee in impianti civili ed industriali di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e di
acqua calda ad uso sanitario.

3.

4.

LIQUIDI POMPATI

La macchina ¢ progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze
esplosive e particelle solide o fibre, con densita pari a 1000 Kg/m?, viscosita
cinematica uguale ad 1mm?%s e liquidi non chimicamente aggressivi.
L’utilizzo con altri fluidi ¢ consentito solo previa autorizzazione del
costruttore.

DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’USO

— Tensione di alimentazione: |— 1x220-240V 50 Hz

— 1x 110V 50 Hz

— 1x 115V 60 Hz Vedi targhetta
— 3x230-400 V 50/60 Hz fino a 4 KW incluso dati elettrici

— 3x400V A 50/60 Hz oltre 1 4 KW
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— Prevalenza — Hmax (m): | pag. 119

— Massima pressione di esercizio ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)
10 Bar (1000 Kpa ):

— Massima pressione di esercizio CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
16 Bar (1600 Kpa ): CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

Massima pressione di esercizio CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

10 Bar (1000 Kpa ): CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460,DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860,DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Esecuzione delle bocche di serie: — ALM 200 - ALP 800: non flangiate, 17 '/> M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: non flangiate, 2” M GAS;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: flangiate DN40 - PN 10
(accettano anche PN6);
— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:  flangiate DN50 - PN 10
(accettano anche PN6);
— KLM/P (E) 65-DKLM/P (E) 65:  flangiate DN65 - PN 10
(accettano anche PN6);
— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80:  flangiate DN 80 - PN10
(accettano anche PN6);

arichiesta PN16;
— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16
— Campo di temperatura del liquido ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000
da —15°C a +120°C: KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
— Temperatura di magazzinaggio KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
da — 10°C a +40°C: KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500

4
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Campo di temperatura del liquido CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

da -10°C a +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Temperatura di magazzinaggio
da +5°C a +40°C:

— Massima temperatura ambiente: +40°C

— Umidita relativa dell’aria: max 95%

— Grado di protezione del motore: vedi targhetta sull’imballo
— Classe di protezione: F

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici
5. GESTIONE

5.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente costante,
privo di vibrazioni e polveri. Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento
dell’installazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

5.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti o collisioni. Le figure seguenti indicano come devono essere sollevate
rispettivamente le elettropompe in esecuzione singola (KLM - KLP - CM - CP) - Fig.l - e quelle in esecuzione
gemellare (DKLM — DKLP — DCM - DCP) Fig. 2 - durante la fase di installazione, dopo essere state tolte dall’imballo.

53 Pesi
La targhetta adesiva posta sull’imballo riporta I’indicazione del peso totale dell’elettropompa.

6. AVVERTENZE

6.1 Personale specializzato
E consigliabile che D’installazione venga eseguita da personale competente e
qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in

materia.
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Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le
conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di
servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attivita ed
in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo (Definizione per il personale tecnico IEC 364).
L’apparecchio non ¢ destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali ¢ mentali
siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare,
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni
riguardanti ’uso dell’apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con
I’apparecchio.

6.2 Sicurezza

L’utilizzo € consentito solamente se 1’impianto elettrico ¢ contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative
vigenti nel paese di installazione del prodotto (per I’Italia CEI 64/2).

6.3 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa assicurarsi che le parti in movimento ruotino liberamente. A tale scopo procedere come
segue a seconda della pompa in esame:

ALM - ALP - KL - DKL - CP: togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore. Agire con un
cacciavite sull’intaglio previsto sull’albero motore dal lato ventilazione. In caso di bloccaggio ruotare il cacciavite
battendo leggermente su di esso con un martello (fig.A).

CM: togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore , svitando i dadi ciechi. Agendo
manualmente sulla ventola far compiere qualche giro all’albero rotore. Se cio non fosse possibile procedere allo
smontaggio del corpo pompa allentando le viti per verificare la presenza di eventuali corpi estranei al suo interno.
Procedere in senso inverso a quanto descritto per eseguire il montaggio.

Non forzare sulla ventola con pinze o altri attrezzi per cercare di
sbloccare la pompa in quanto si causerebbe la deformazione o la

rottura della stessa.
6.4 Nuovi impianti
Prima di far funzionare impianti nuovi si devono pulire accuratamente valvole, tubazioni, serbatoi ed attacchi. Spesso
scorie di saldatura scaglie di ossido od altre impurita si staccano solamente dopo un certo periodo di tempo. Per evitare
che entrino nella pompa devono essere raccolte da opportuni filtri. La superficie libera del filtro deve avere una sezione
almeno 3 volte maggiore di quella della tubazione su cui il filtro ¢ montato, in modo da non creare perdite di carico
eccessive. Si consiglia I’impiego di filtri TRONCO CONICI costruiti in materiali resistenti alla corrosione.
(VEDI DIN 4181):

(Filtro per tubazione aspirante)
1) Corpo del filtro

2) Filtro a maglie strette

3) Manometro differenziale

| 4) Lamiera forata

5) Bocca aspirante della pompa

6.5 Responsabilita

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da
queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal
campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.
Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale
istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai
prodotti quelle modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche

essenziali.
6.6 Protezioni
6.6.1 Parti in movimento

In conformita alle norme antinfortunistiche tutte le parti in movimento (ventole, ecc.) devono essere

accuratamente protette, con appositi strumenti (copriventole, coprigiunti), prima di far funzionare la pompa.
Durante il funzionamento della pompa evitare di avvicinarsi alle parti in movimento
(albero, ventola, ecc.) ed in ogni caso, se fosse necessario, solo con un abbigliamento
adeguato e a norme di legge in modo da scongiurare 1’impigliamento

6.6.2 Livello di rumorosita
I livelli di rumorosita delle pompe con motore fornito di serie sono indicati in tabella 6.6.2 a pag. 118. Si fa
presente che nei casi in cui il livelli di rumorosita LpA superi gli 85dB(A) nei luoghi di installazione si
dovranno utilizzare opportune PROTEZIONI ACUSTICHE come previsto dalle normative vigenti in
materia.
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6.6.3

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Parti calde o fredde
11 fluido contenuto nell’impianto, oltre che ad alta temperatura e pressione, puo
trovarsi anche sotto forma di vapore! PERICOLO DI USTIONI!
Puo essere pericoloso anche solo toccare la pompa o parti dell’impianto.
Nel caso in cui le parti calde o fredde provochino pericolo, si dovra provvedere a
proteggerle accuratamente per evitare contatti con esse.

INSTALLAZIONE

Per proteggere la pompa da depositi € opportuno non installarla nel punto piu basso dell’impianto.
Effettuare il montaggio della pompa sull’impianto solo alla fine di tutti i lavori di saldatura e verificare
che lo stesso sia ben pulito.

Il circolatore deve essere installato in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore a 40°C. (Fig.B)

Le elettropompe con grado di protezione IP55 possono essere installate in ambienti polverosi e umidi.
Se installate all’aperto in genere non ¢ necessario prendere misure protettive particolari contro le
intemperie.

L’installazione puo essere fatta sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno con I’asse del
motore in posizione orizzontale o verticale purché la scatola morsettiera non si trovi mai rivolta verso il
basso (Fig.C), in modo da evitare, in caso di perdite, pericolose infiltrazioni d’acqua. Per le pompe
ALM - ALP I’asse del motore deve essere solo orizzontale.

Per facilitare le operazioni di controllo e sostituzione installare la pompa in posizione di facile accesso.
Le frecce sul corpo pompa indicano la direzione del flusso. Si raccomanda 1’utilizzo di saracinesche di
intercettazione sulle tubazioni di aspirazione e di mandata, per evitare lo svuotamento dell’impianto in
caso di riparazione. Prevedere inoltre un circuito di by-pass tra mandata ed aspirazione per garantire un
minimo ricircolo nel caso in cui sulle tubazioni venissero utilizzate delle elettrovalvole, in modo da non
far insorgere pericolose sovratemperature.

Assicurarsi che I’impianto sia fornito di un sistema di spurgo per 1’aria e che il vaso di espansione (se
previsto) sia installato prima della bocca di aspirazione. Quando, invece, la pompa ¢ installata sulla
mandata di un circuito a vaso aperto, accertarsi che il tubo di sicurezza sia collegato prima della
pompa.

Montare la pompa sull’impianto evitando che le tubazioni metalliche trasmettano al corpo pompa
sforzi o tensioni eccessive che potrebbero creare incrinature e rotture.

Per evitare la trasmissione del rumore o di eventuali vibrazioni, montare dei giunti antivibranti sulle
bocche di aspirazione e di mandata.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza!

Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati
all’interno della scatola morsettiera e quelli riportati a pag. 5

di questo manuale.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto in possesso dei requisiti
richiesti dalle normative vigenti (vedi paragrafo 6.1).
Ci si deve attenere scrupolosamente alle prescrizioni previste dalla Societa di distribuzione
dell’energia elettrica.
Nel caso di motori trifase con avviamento stella-triangolo si deve assicurare che il tempo di
commutazione tra stella e triangolo sia il piu ridotto possibile e che rientri nella tabella 8.1 a pag. 106.
Prima di accedere alla morsettiera e operare sulla pompa accertarsi che sia stata tolta tensione.
Verificare la tensione di rete prima di eseguire qualsiasi collegamento. Se corrisponde a quella di targa
procedere al collegamento dei fili alla morsettiera dando priorita a quello di terra. (Fig.D)
ASSICURARSI CHE L’IMPIANTO DI TERRA SIA EFFICIENTE E CHE SIA POSSIBILE
ESEGUIRE UN ADEGUATO COLLEGAMENTO.
Le pompe devono essere sempre collegate ad un interruttore esterno.
I motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica e possono essere collegati
direttamente alla rete
I motori trifase devono essere protetti da appositi salvamotori tarati opportunamente in rapporto alla
corrente di targa.
Negli impianti dove ¢ prevista I’esecuzione gemellare, ai fini della continuita di servizio, prevedere
cablaggi ed interruttori separati per ogni singola pompa.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

AVVIAMENTO
Il fluido contenuto nell’impianto, oltre che ad alta temperatura e pressione, puo
trovarsi anche sotto forma di vapore! PERICOLO DI USTIONI!
Puo essere pericoloso anche solo toccare la pompa o parti dell’impianto.

Prima dell’avviamento ¢ indispensabile riempire 1’impianto con acqua e spurgare ’aria. Spurgare il
corpo pompa dall’aria residua tramite I’apposito rubinetto di sfiato (non fornito per versione ALM 200
— ALP 800) fino a quando fuoriesce solo acqua. (Fig.E) Questo per far in modo che la tenuta
meccanica risulti ben lubrificata e che la pompa cominci subito a funzionare in modo regolare. Il
funzionamento a secco, anche per brevi periodi, provoca danni irreparabili alla tenuta
meccanica.

Dare tensione e controllare il giusto senso di rotazione nei motori trifase, che, osservando il motore dal
lato ventola, dovra avvenire in senso orario (Fig.F). In caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi
conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

Con I’elettropompa in funzione, verificare la tensione di alimentazione ai morsetti del motore che non
deve differire del +/- 5% dal valore nominale.(Fig.G)

Con il gruppo in regime di funzionamento, controllare che la corrente assorbita dal motore non superi
quella di targa.

PRECAUZIONI

L’elettropompa non deve essere sottoposta ad un eccessivo numero di avviamenti per ora. Il numero
massimo ammissibile ¢ il seguente:

NUMERO MASSIMO AVVIAMENTI/ORA
MOTORI MONOFASE 30
MOTORI TRIFASE FINO A 5.5 HP 20 +30
MOTORI TRIFASE DA 7,5 A 60 HP 5+10

PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva per lungo tempo ad una temperatura
inferiore a 0°C, € necessario procedere al completo svuotamento del corpo pompa per evitare eventuali
incrinature dei componenti idraulici. Tale operazione ¢ consigliata anche in caso di prolungata
inattivita a temperatura normale.

Verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o persone specialmente
negli impianti che utilizzano acqua calda. Lo scarico dell’impianto deve essere
eseguito solo quando la temperatura del liquido ha raggiunto quella ambiente.

>

Non richiudere il tappo di scarico finché la pompa non verra utilizzata nuovamente.

L’avviamento dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni descritte nei paragrafi
“AVVERTENZE” ed “AVVIAMENTO” precedentemente elencate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il fluido contenuto nell’impianto, oltre che ad alta temperatura e pressione, puo
trovarsi anche sotto forma di vapore! PERICOLO DI USTIONI!

Pud essere pericoloso anche toccare la pompa e le parti dell’impianto a causa
dell’alta temperatura a cui possono essere sottoposte.

L’elettropompa non pud essere smontata se non da personale specializzato e
qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia. In
ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo
aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione. Assicurarsi che quest’ultima non
possa essere accidentalmente inserita.

Eseguire possibilmente una manutenzione pianificata: con un minimo di spesa si possono
evitare costose riparazioni o eventuali fermi macchina. Durante la manutenzione
programmata scaricare la condensa eventualmente presente nel motore agendo sul piolo
(per elettropompe con grado di protezione al motore IP55).

Nel caso in cui per eseguire la manutenzione sia necessario scaricare il liquido,
verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o persone specialmente
negli impianti che utilizzano acqua calda. Si dovranno inoltre osservare le
disposizioni di legge per lo smaltimento di eventuali liquidi nocivi.

L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione. Tuttavia €
consigliabile un periodico controllo dell’assorbimento di corrente, della prevalenza manometrica a
bocca chiusa e della massima portata, che permetta di individuare preventivamente guasti od usure.

Per alcuni modelli in cui ¢ presente I’ingrassatore, ¢ previsto 1’ingrassaggio dei cuscinetti del motore
ogni 3000 ore di funzionamento, tempo che si deve ridurre in caso di impieghi gravosi. Provvedere
quindi al ripristino del grasso attraverso gli appositi ingrassatori.

Dopo qualsiasi operazione che implichi lo smontaggio della testata motore dal corpo pompa, é
consigliabile sostituire I’OR di tenuta tra corpo pompa e supporto.

> PP
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12. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO
Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da
ogni tipo di responsabilita. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni
devono essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore,
in modo da poter garantire la massima sicurezza delle persone e degli operatori, delle
macchine e degli impianti su cui le pompe possono essere montate.
13. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI
PROBLEMI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI
1. I motore non|A. Verificare i fusibili di protezione. A. Se bruciati sostituirli.
parte e non|B. Verificare le connessioni elettriche. = Un eventuale ed immediato ripristino del
generarumore. |C. Verificare che il motore sia sotto tensione. guasto sta ad indicare che il motore ¢ in
corto circuito.
2. Il motore non |A. Assicurarsi che la tensione di alimentazione
parte ma genera corrisponda a quella di targa.
rumori. B. Controllare che le connessioni siano state | B. Correggere eventuali errori.
eseguite correttamente.
C. Verificare in morsettiera la presenza di tutte | C. In caso negativo ripristinare la fase
le fasi. mancante.
D. L’albero ¢ bloccato. Ricercare possibili | D. Rimuovere I’ostruzione.
ostruzioni della pompa o del motore.
E. Condensatore in cortocircuito o interrotto. . Sostituire il condensatore.
3. II motore gira|A. Verificare la tensione di alimentazione che
con difficolta. potrebbe essere insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra parti Provvedere ad eliminare la causa del
mobili e parti fisse. raschiamento.
C. Verificare lo stato dei cuscinetti. Sostituire  eventualmente 1 cuscinetti
danneggiati.
4. La protezione [ A. Verificare la presenza in morsettiera di In caso negativo ripristinare la fase
(esterna)  del tutte le fasi (per i modelli trifase). mancante.
motore inter- [ B. Verificare possibili contatti aperti o sporchi Sostituire o ripulire il componente
viene subito nella protezione. interessato.
dopo l’avvia- | C. Verificare il possibile isolamento difettoso Sostituire la cassa motore con statore o
mento. del motore controllando la resistenza di ripristinare possibili cavi a massa.
fase e I’isolamento verso massa.
5. La protezione | A. Verificare che la temperatura ambiente non | A. Aerare  adeguatamente [’ambiente  di
del motore sia troppo elevata. installazione della pompa.
interviene con | B. Verificare la taratura della protezione. . Eseguire la taratura ad un valore di corrente
troppa frequen- adeguato all’assorbimento del motore a
za. pieno carico.
C. Controllare la velocita di rotazione del|C. Consultare i dati di targa del motore.
motore.
D. Verificare lo stato dei cuscinetti. . Sostituire i cuscinetti danneggiati.
6. La pompa eroga | A. Girante usurata od ostruita. Sostituire la  girante o  rimuovere
una portata ’ostruzione.
insufficiente. B. Verificare il corretto senso di rotazione per Invertire tra di loro due fili di
i motori trifase. alimentazione.
7. Lapompa vibra|A. Verificare che la pompa o/e le tubazioni | A. Bloccare le parti allentate.
con funziona- siano ben fissate.
mento rumoro- | B. La pompa cavita . Aumentare, pur restando nei limiti
S0. consentiti, la pressione del sistema.
C. Lapompa funziona oltre i dati di targa. . Ridurre la portata.
D. Verificare che la tensione di alimentazione
corrisponda a quella di targa.
8. Corrente assor- | A. Verificare che la densitad o la viscosita del [ A. Analizzare il liquido da pompare.
bita troppo liquido non siano troppo elevate.
elevata. B. Verificare possibili raschiamenti tra parti | B. Provvedere ad eliminare la causa del
mobili e parti fisse. raschiamento.
C. La tensione di alimentazione non |C. Alimentare il motore con tensione adeguata.
corrisponda a quella di targa.
D. La pompa funziona oltre i dati di targa. . Ridurre la portata.
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1. GENERALITES

Avant de procéder a I’installation lire attentivement ce manuel qui contient des directives
fondamentales a respecter durant les phases d’installation, de fonctionnement et de
maintenance.

L’installation et le fonctionnement devront étre conformes a la réglementation de sécurité du
pays d’installation du produit. Toute I’opération devra étre effectuée dans les régles de 1’art et
exclusivement par du personnel qualifié (paragraphe 6.1) en possession des qualifications
requises par les normes en vigueur. Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un
risque pour les personnes et d’endommager les appareils, fera perdre tout droit d’intervention
sous garantie.

L’installation devra étre effectuée en position horizontale ou verticale a condition que le
moteur se trouve toujours au-dessus de la pompe.

Pour les circulateurs ALM 200 et ALP 800, l'installation devra étre effectuée
UNIQUEMENT dans la position horizontale.

2. APPLICATIONS

Pompes de circulation pour eau chaude et froide, avec orifices en ligne pour installations en série sur les

tuyauteries des installations. Adaptées pour les installations civiles et industrielles de chauffage,

climatisation, réfrigération et d'eau chaude a usage sanitaire.

3. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de 1'eau, privée de
substances explosives et de particules solides ou fibres, avec une densité
égale a 1000 kg/m? et une viscosité cinématique d'l1 mm?/s, et des liquides
non agressifs sur le plan chimique. L'utilisation avec d'autres fluides est
autorisée seulement en cas d'accord préalable du constructeur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION
— Tension d'alimentation : — 1x220-240 V 50 Hz

1x 110V 50 Hz

1x 115V 60 Hz

— 3x230-400V 50/60 Hz jusqu'a 4 kW inclus
3x400 V A 50/60 Hz au-dela de 4 kW

Voir plaquette des
données électriques
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Hauteur d’élévation — Hmax (m):

Pression maximum de service
10 Bar (1000 Kpa ):

Pression maximum de service
16 Bar (1600 Kpa ):

Pression maximum de service
10 Bar (1000 Kpa ):

Exécution des orifices de série:

Plage de température du liquide
de -15°C a +120°C:

Température de stockage
de -10°C a +40°C:

| pag. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

—  ALM 200 - ALP 800:
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000:

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:

sans brides 17%2 M Gaz;
sans brides 2” M Gaz;

également PN 6);
— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:

également PN 6);
— KLM/P (E) 65— DKLM/P (E) 65:

également PN 6);
— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80:
également PN 6);
sur demande PN 16
DN 40+50 — PN 16
DN 40+150 — PN 16

— CP(E)- DCP (E):
— CM (E) - DCM (E):

ALM 200, ALP 800, ALM 500, ALP 2000, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40

KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50

KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65

KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80
CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000
CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500

11
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— Plage de température du liquide
de —10°C a +130°C:

— Température de stockage
de +5°C a +40°C:

— Température ambiante maximum:
— Humidité relative de ’air:

— Degré de protection moteur:

— Classe de protection:

— Puissance absorbée:

CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450,DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

+40°C

95% maximum

voir plaquette sur I’emballage

F

voir plaquette données électriques

5. GESTION

5.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de 1’air constante si possible,
sans vibrations et non poussiéreux. Elles sont fournies dans leur emballage d’origine dans lequel elles doivent rester
jusqu’au moment de I’installation. En cas contraire, veiller a boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de
refoulement.

5.2 Transport

Eviter de soumettre les pompes a des chocs inutiles. Les figures ci-dessous indiquent le mode d’élingage pour les
pompes en exécution simple (KLM — KLP — CM — CP) Fig. 1 et en exécution double (DKLM — DKLP — DCM — DCP)
Fig. 2, pour le levage en phase d’installation, aprés le déballage.

=] =)
1

5.3 Poids
L’étiquette adhésive située sur I’emballage indique le poids total de I’électropompe.

6. AVERTISSEMENTS
6.1 Personnel spécialisé

Il est conseillé de confier I’installation a du personnel spécialisé et qualifié,
possédant les caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matiére.
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Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience, leur instruction et
leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention des accidents et des conditions de
service, ont été autorisé€es par le responsable de la sécurité de 1’installation a effectuer n’importe quelle activité
nécessaire et durant celle-ci sont en mesure de connaitre et d’éviter tout risque (Définition pour le personnel
technique IEC 364). L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de connaissance, a
moins qu’elles aient pu bénéficier, a travers I’intervention d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions concernant 1’utilisation de ’appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec 1’appareil.

6.2 Sécurité

L’utilisation est autorisée seulement si 1’installation électrique posseéde les caractéristiques de sécurité
requises par les Normes en vigueur dans le pays d’installation du produit (pour I’Italie CEI 64/2).

6.3 Controle rotation arbre moteur

Avant d’installer la pompe s’assurer que les parties en mouvement tournent librement. Dans ce but procéder de la
fagon suivante selon la pompe en examen :

ALM - ALP - KL — DKL — CP : enlever la protection du ventilateur de son logement sur le couvercle arriére du
moteur. Agir en enfilant un tournevis dans la fente prévue a cet effet sur 1’arbre moteur c6té ventilation. En cas de
blocage, tourner le tournevis en le frappant I1égerement avec un marteau (Fig. A).

CM: enlever la protection du ventilateur de son logement sur le couvercle arriére du moteur en dévissant les
écrous borgnes. En agissant manuellement sur le ventilateur, faire faire quelques tours a 1’arbre rotor. Si celui-ci
ne tourne pas, procéder au démontage du corps pompe en desserrant les vis pour vérifier la présence d’éventuels
corps étrangers a I’intérieur. Procéder dans le sens inverse aux opérations décrites pour le montage.

Ne pas forcer sur le ventilateur avec des pinces ou d’autres outils pour
tenter de débloquer la pompe car cela provoquerait sa déformation ou sa

rupture.

6.4 Nouvelles installations

Avant de faire fonctionner de nouvelles installations, laver soigneusement les soupapes, les tuyauteries, les
réservoirs et les raccords. Souvent, des résidus de soudure, des écailles d’oxyde ou d’autres impuretés se
détachent seulement aprés un certain temps. Pour éviter qu’elles pénétrent dans la pompe, elles doivent étre
bloquées par des crépines spécifiques. La surface libre de la crépine doit avoir une section au moins 3 fois plus
grande que celle du tuyau sur lequel la crépine est montée, de maniére a ne pas créer de pertes de charge
excessives. Il est conseillé d’employer des crépines EN TRONC DE CONE construites avec des matériaux
résistant a la corrosion (VOIR DIN 4181) :

(Crépine pour tuyauterie

aspirante)

1) Corps de la crépine

2) Crépine a mailles serrées

| 3) Manométre différentiel

4) Tole perforé

5) Orifice d’aspiration de la
pompe

6.5 Responsabilités

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement des électropompes ou d’éventuels
dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées
hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues dans
ce manuel. Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues
dans ce manuel d’instructions si elles sont dues a des erreurs d’impression ou de
transcription. Il se réserve le droit d’apporter aux produits les modifications qu’il estimera
nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

6.6 Protections
6.6.1 Parties en mouvement
Conformément aux normes de prévention des accidents, toutes les parties en mouvement (ventilateurs,
etc.) doivent étre soigneusement protégées avec des protections spécifiques avant de faire fonctionner
la pompe.
Durant le fonctionnement de la pompe éviter de s’approcher des parties en mouvement
(arbre, ventilateur etc.) et dans tous les cas, si cela se révélait nécessaire, le faire
seulement avec des vétements appropriés et conformes aux réglementations en vigueur de
facon a éviter qu’ils ne se prennent dans les organes en mouvement.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Niveau de bruit
Les niveaux de bruit des pompes avec moteur standard sont indiqués dans le tableau 6.6.2 page 118. Nous
soulignons que dans les cas ou le niveau de bruit LpA dépasse les 85Db(A) dans les lieux d’installation il
faudra utiliser des PROTECTIONS ACOUSTIQUES adéquates comme le prévoient les normes en vigueur
en la matiére.
Parties chaudes ou froides
Le fluide contenu dans P’installation, en plus d’étre a haute température et sous
pression, peut également se trouver sous forme de vapeur !
DANGER DE BRULURES!
Il peut étre dangereux méme seulement de toucher la pompe ou des parties de
Pinstallation. Si des parties chaudes ou froides représentent un risque, il faudra
veiller a les protéger soigneusement pour éviter le contact avec ces parties.
INSTALLATION
Pour protéger la pompe contre les dépdts, il est opportun de ne pas I’installer dans le point le plus
bas de I’installation. Effectuer le montage de la pompe sur I’installation seulement a la fin de tous
les travaux de soudage et vérifier que le circuit est bien propre.
Le circulateur doit étre installé dans un endroit bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une
température ambiante ne dépassant pas 40°C (Fig. B)
Les électropompes avec indice de protection IP55 peuvent étre installées dans des endroits
poussiéreux et humides. Si elles sont installées en plein air en général il n’est pas nécessaire de
prendre des mesures particuliéres contre les intempéries.
L’installation peut €tre faite aussi bien sur la tuyauterie de refoulement que sur la tuyauterie d’aspiration,
avec I’axe du moteur en position horizontale ou verticale, a condition que la boite a bornes ne soit jamais
orientée vers le bas (Fig. C), de maniére a éviter, en cas de fuites, de dangereuses infiltrations d’eau.
Pour les pompes ALM — ALP, I’axe du moteur doit étre exclusivement horizontal.
Pour faciliter les opérations de controle et de remplacement, installer la pompe dans une position
facilement accessible.
Les fléches sur le corps de la pompe indiquent la direction du flux. II est conseillé de prévoir des vannes
d’arrét sur les tuyauteries d’aspiration et de refoulement pour évider le vidage de 1’installation en cas de
réparation. Prévoir en outre un circuit de dérivation entre le refoulement et 1’aspiration pour garantir un
recyclage minimum si on utilise des électrovannes sur les tuyauteries, de maniére a ne pas provoquer de
surchauffes dangereuses.
S’assurer que I’installation est munie d’un systéme de purge pour ’air et que le vase d’expansion (s’il est
prévu) est installé avant ’orifice d’aspiration. Quand la pompe est installée sur le refoulement d’un
circuit a vase ouvert, controler que le tuyau de stireté est raccordé avant la pompe.
Monter la pompe sur I’installation en évitant que les tuyaux métalliques transmettent au corps de la
pompe des efforts ou des tensions excessives qui pourraient créer des fissures ou des ruptures.
Pour éviter la transmission du bruit ou d’éventuelles vibrations, monter des joints anti-vibrations sur les
brides d’aspiration et de refoulement.
BRANCHEMENT ELECTRIQUE : Attention : respecter toujours les normes de sécurité !

Respecter rigoureusement les schémas électriques figurant a
P’intérieur de la boite a bornes et ceux qui sont donnés a la page

5 de ce livret.
Les branchements électriques doivent étre effectués par un électricien expérimenté en possession
des caractéristiques requises par les normes en vigueur (voir paragraphe 6.1). Il faut suivre
scrupuleusement les prescriptions prévues par la Société de distribution de I’énergie électrique.
Dans le cas de moteurs triphasés avec démarrage étoile-triangle, il faut s’assurer que le temps de
commutation entre étoile et triangle est le plus réduit possible et qu’il rentre dans les limites du tableau
8.1 page 106.
Avant d’accéder a la boite a bornes et d’opérer sur la pompe, s’assurer que la tension a été enlevée.
Vérifier la tension du secteur avant d’effectuer tout branchement. Si elle correspond a celle qui est
indiquée sur la plaque, connecter les fils a la boite & bornes en commencant par les fils de terre.
(Fig. D)
CONTROLER QUE LA MISE A LA TERRE EST EFFICACE ET QU’IL EST POSSIBLE
D’EFFECTUER UN BRANCHEMENT CORRECT.
Les pompes doivent toujours étre reliées a un interrupteur externe.
Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-ampéremétrique et peuvent étre raccordés
directement au secteur.
Les moteurs triphasés doivent étre protégés par des disjoncteurs opportunément calibrés en fonction du
courant de la plaque.
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8.8

9.2
9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2
11.3

Dans les installations prévoyant 1’exécution double, pour la continuité du service, prévoir des cablages et
des interrupteurs séparés pour chaque pompe.
MISE EN MARCHE
Le fluide contenu dans D’installation, en plus d’étre a haute température et sous
pression, peut se trouver également sous forme de vapeur!
DANGER DE BRULURES! Il peut étre dangereux méme seulement de toucher la
pompe ou des parties de ’installation.
Avant la mise en marche, il est indispensable de remplir d’eau 1’installation et de purger I’air. Purger le
corps pompe de 1’air résiduel a travers le robinet de purge (non fourni pour la version ALM 200 — ALP
800) jusqu’a ce que sorte seulement de 1I’eau (Fig. E). Cette opération assure une bonne lubrification de
la garniture mécanique et la pompe commence a fonctionner immédiatement de maniére réguli¢re. Le
fonctionnement a sec, méme pour de courtes périodes, provoque des dommages irréparables a la
garniture mécanique.
Alimenter électriquement la pompe et contréler que le sens de rotation est correct dans les moteurs
triphasés. En observant le moteur coté ventilateur, celui-ci doit tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre (Fig. F). Dans le cas contraire, intervertir deux conducteurs de phase aprés avoir débranché la
pompe.
Avec 1I’¢électropompe en marche, vérifier la tension d’alimentation aux bornes du moteur qui ne doit pas
varier de +5% par rapport a la valeur nominale (Fig. G).
Avec le groupe en régime de fonctionnement, contréler que le courant absorbé par le moteur ne dépasse
pas la valeur indiquée sur la plaque.
PRECAUTIONS
La pompe ne doit pas étre soumise a un nombre excessif de démarrages horaires. Le nombre maximum
admissible est le suivant:

NOMBRE MAXIMUM DE DEMARRAGES HORAIRES
MOTEURS MONOPHASES 30
MOTEURS TRIPHASES JUSQU’A 5,5 HP 20 + 30
MOTEURS TRIPHASES DE 7,5 A 60 HP 5+10

DANGER DE GEL: quand la pompe reste inactive pendant longtemps & une température inférieure a
0°C, il faut vider complétement le corps pompe pour éviter que le gel endommage les composants
hydrauliques. Cette opération est conseillée également en cas d’inactivité prolongée a une température

normale.
Vérifier que la sortie de liquide ne risque pas d’abimer les choses ou de créer des
lésions aux personnes, surtout dans les installations ou circule de ’eau chaude. La
vidange de D’installation doit étre effectuée seulement quand la température du
liquide est descendue a la valeur de la température ambiante.

Ne pas refermer le bouchon de vidange jusqu’a ce que la pompe sera de nouveau utilisée.

Pour la remise en service apreés une longue période d’inactivité, il faut répéter les opérations décrites

dans les paragraphes “AVERTISSEMENTS” et “MISE EN SERVICE” ci-dessus.

MAINTENANCE ET LAVAGE
Le fluide contenu dans l’installation, en plus d’étre a haute température et sous
pression, peut se trouver également sous forme de vapeur!
DANGER DE BRULURES!
Il peut étre dangereux méme seulement de toucher la pompe ou des parties de
I’installation a cause de la température élevée a laquelle elles peuvent étre soumises.
L’électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et en
possession des caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matiére. Dans
tous les cas, toutes les interventions de réparation et d’entretien doivent étre effectuées
aprés avoir débranché la pompe. S’assurer que cette derniére ne peut pas €tre mise en
marche de maniére accidentelle.
Effectuer si possible une maintenance programmée : avec des frais minimes, on peut éviter
des réparations coliteuses ou des éventuels arréts machine. Durant la maintenance
programmée, purger 1’eau de condensation éventuellement présente dans le moteut en
agissant sur le téton (pour les électropompes avec indice de protection moteur IP55).
Si pour effectuer I’entretien il faut purger le liquide, vérifier que la sortie du liquide
n’endommage pas les choses ou provoque des lésions aux personnes, surtout dans les
installations ou circule de I’eau chaude. Il faut observer en ouvre les dispositions
légales pour la mise au rebut des éventuels liquides nocifs.

11.4 L’¢électropompe, lors du fonctionnement normal, n’a besoin d’aucun type de maintenance. Toutefois, il est

conseillé de contrdler périodiquement que la pompe fonctionne selon les valeurs indiquées sur la plaque.
Toute variante permettant d’empécher qu’une panne ou une usure prématurée se vérifie.
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11.5 Pour certains modeles équipés d’un graisseur, la maintenance prévoit le graissage des roulements du moteur
toutes les 3000 heures de fonctionnement, période qui doit étre réduite en cas d’utilisation intense ou dans des
conditions difficiles. Procéder donc au graissage a travers les graisseurs prévus.

11.6 Apres n’importe quelle opération qui implique la séparation de la téte du moteur et du corps de la
pompe, il est conseillé de remplacer le joint OR d’étanchéité entre le corps pompe et le support.

12. MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de modification non autorisée au
préalable. Toutes les piéces de rechange utilisées dans les réparations doivent étre originales
et tous les accessoires doivent étre autorisés par le constructeur, de manicre a pouvoir garantir
la sécurit¢ maximum des machines et des installations dans lesquelles les pompes sont
montées.
13. IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES
INCONVENIENTS CONTROLES (causes possibles) REMEDES
1. Le moteur ne | A. Vérifier les fusibles de protection. A. S’ils sont grillés, les remplacer.
démarre pas et ne|B. Vérifier les connexions électriques. = I’éventuelle répétition immédiate de la panne
fait pas de bruit. C. Vérifier que le moteur est sous tension. signifie que le moteur est en court-circuit.
2. Le moteur ne part|A. Controler que la tension d’alimentation
pas mais fait du correspond a celle de la plaque.
bruit. B. Controler que les connexions ont été|B. Corriger les éventuelles erreurs.
effectuées correctement.

C. Vérifier la présence de toutes les phases dans [ C. S’il manque une phase, la rétablir.
la boite a bornes.

D. L’arbre est bloqué. Rechercher les éventuelles | D. Eliminer I’obstruction.
obstructions de la pompe ou les blocages du
moteur.

E. Condensateur en court-circuit ou interrompu. [ E. Remplacer le condensateur.

3. Le moteur tourne|A. Controler la tension qui pourrait é&tre
avec difficulté. insuffisante.

B. Vérifier les éventuelles frictions entre parties | B. Eliminer la cause de la friction.
mobiles et parties fixes.

C. Vérifier I’état des roulements. C. Remplacer les roulements s’ils sont abimés.

4. La protection | A. Vérifier la présence de toutes les phases dans [ A. S’il manque une phase, la rétablir.
(externe) du moteur la boite a bornes (pour les modéles triphasés).
intervient juste aprés | B. Vérifier les éventuels contacts ouverts ou | B. Remplacer ou nettoyer le composant concerné.
le démarrage. sales dans la protection.

C. Vérifier si I’isolement du moteur est|C. Remplacer ’enveloppe du moteur avec stator
défectueux en controlant la résistance de ou rétablir les éventuels cables a la masse.
phase et I’isolement vers la masse.

5. La protection du|A. Vérifier que la température ambiante n’est pas | A. Aérer convenablement le lieu d’installation de
moteur intervient trop élevée. la pompe.
trop fréquemment. B. Vérifier le réglage de la protection. B. Effectuer le réglage a une valeur de courant
appropriée a 1’absorption du moteur a plein
régime.

C. Controler la vitesse de rotation du moteur. C. Consulter les données de la plaque du moteur.

D. Vérifier I’état des roulements. D. Remplacer les roulements abimés.

6. Le débit est | A. Roue usée ou bouchée. A. Remplacer la roue ou éliminer les éventuelles
insuffisant. obstructions.

B. Vérifier le sens de rotation dans les versions | B. Intervertir deux fils d’alimentation.
triphasées.

7. La pompe vibre et a | A. Vérifier que la pompe et les tuyauteries sont [ A. Fixer correctement les parties desserrées.
un fonctionnement bien fixées.
bruyant. B. I y a un phénoméne de cavitation dans la|B. Augmente la pression du systéme sans dépasser
pompe. toutefois les limites consenties.

C. La pompe fonctionne au-dela des limites [ C. Réduire le débit.
indiquées sur la plaque.

D. Vérifier que la tension d’alimentation
correspond aux données de la plaque.

8. Le courant absorbé|A. Vérifier que la densit¢ ou la viscosité du|A. Analyser le liquide & pomper.
est trop élevé. liquide ne sont pas trop élevées.

B. Vérifier les éventuelles frictions entre parties | B. Eliminer la cause de la friction.
mobiles et parties fixes.

C. Vérifier que la tension d’alimentation|C. Alimenter le moteur a la tension qui convient.
correspond aux données de la plaque.

D. La pompe fonctionne au-dela des limites [ D. Réduire le débit.
indiquées sur la plaque.
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1. GENERAL

Read this documentation carefully before installation. It contains fundamental
instructions to be followed during installation, operation and maintenance.

Installation and functioning must comply with the safety regulations in force in the country in
which the product is installed. The entire operation must be carried out in a workmanlike
manner, exclusively by skilled personnel (paragraph 6.1), in possession of the technical
qualifications indicated by the standards in force. Failure to comply with the safety regulations
not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right
to assistance under guarantee.

The pump may be installed in either horizontal or vertical position, as long as the motor
is always above the pump.

For ALM 200 and ALP 800 circulators, installation must be carried out ONLY in
horizontal position.

2. APPLICATIONS
Pumps for circulating hot and cold water, with apertures in line for installations in series with plant pipes.
Suitable for civil and industrial heating, conditioning and chilling plants and for domestic hot water systems.
3. PUMPED FLUIDS
The machine has been designed and built for pumping water, free from
explosive substances and solid particles or fibres, with a density of 1000
kg/m* and a Kinematic viscosity of 1 mm?s, and chemically non-
aggressive liquids. Use with other fluids is allowed only with the
manufacturer’s authorization.

4. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE ~
— Supply voltage: — 1x220-240 V 50 Hz
- 1x110V50Hz
1 x 115V 60 Hz
3 x230-400 V 50/60 Hz up to 4 KW inclusive
— 3x400V D 50/60 Hz over 4 KW

> See electric
data plate
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Head up — Hmax (m):

Maximum working pressure
10 Bar (1000 Kpa ):

Maximum working pressure

| pag. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870

CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Standard apertures: — ALM 200 - ALP 800:
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000:

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:

16 Bar (1600 Kpa ):

— Maximum working pressure
10 Bar (1000 Kpa ):

unflanged, 172" M GAS;
unflanged, 2” M GAS;

flanged DN40 — PN 10
(takes also PN6);
flanged DN50 — PN 10
(takes also PN6);
flanged DN65 — PN 10
(takes also PN6);
flanged DN8O — PN 10
(takes also PN6)

PN16 on request;

DN 40+50 — PN 16

DN 40+150 - PN 16

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:
— KLM/P (E) 65— DKLM/P (E) 65:

— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80:

- CP(E)-DCP (E):
— CM (E)- DCM (E):

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KILM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KILM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500

— Liquid temperature range
from —15°C to +120°C:

— Storage temperature
from — 10°C to +40°C:
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Liquid temperature range CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

from —10°C to +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Storage temperature
from +5°C to +40°C:

— Maximum environment temperature: +40°C

— Relative humidity of the air: max. 95%

— Degree of motor protection: see plate on package
— Thermal class: F

— Absorbed power: see electric data plate
5. MANAGEMENT

5.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant
air humidity. They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If
this is not possible, the intake and delivery aperture must be accurately closed.

5.2 Transport

Avoid subjecting the electropumps to needless jolts or collisions. The figures below indicate respectively how to
lift single electropumps (KLM — KLP — CM — CP) — Fig. 1 — and twin versions (DKLM — DKLP — DCM — DCP)
— Fig. 2 — during installation, after they have been removed from the packaging.

)
==
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() “
©)
(Fig. 2)

5.3 Weights

The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.

6. WARNINGS

6.1 Skilled technical personnel

It is advisable that installation be carried out by skilled personnel in possession of the
technical qualifications required by the specific legislation in force.
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The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well as their knowledge
of the respective standards and requirements for accident prevention and working conditions, have been approved
by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform all the necessary activities, during which they
are able to recognize and avoid all dangers (Definition for technical personnel IEC 364).

The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsable for their safety. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.

6.2 Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations
in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2).

6.3 Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose, proceed as follows
on the pump concerned:

ALM — ALP - KL — DKL: remove the fan cover from its seat in the motor end cover. Insert a screwdriver in the
notch on the motor shaft from the ventilation side. If there is a blockage, turn the screwdriver, tapping it gently
with a hammer (Fig. A).

CM: remove the fan cover from its seat in the motor end cover, loosening the nuts. Move the fan by hand to turn
the motor shaft a few times. If this is not possible, dismantle the pump body, slackening the screws to check
whether there are any foreign bodies inside it. To disassemble, proceed in the inverse order to assembly.

Do not force the fan with pliers or other tools to try to free the pump
as this could cause deformation or breakage of the pump.

6.4 New systems

Before running new systems the valves, pipes, tanks and couplings must be cleaned accurately. Often
welding waste, flakes of oxide or other impurities fall off after only a certain period of time. To prevent
them from getting into the pump they must be caught by suitable filters. The free surface of the filter must
have a section at least 3 times larger than the section of the pipe on which the filter is fitted, so as not to
create excessive load losses. We recommend the use of TRUNCATED CONICAL filters made of corrosion-
resistant materials (SEE DIN 4181).

(Filter for intake pipe)

1) Filter body

2) Narrow mesh filter

3) Differential pressure gauge
| 4) Perforated sheet

5) Pump intake aperture

6.5 Responsibility

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the pumps if they are
tampered with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with
the other instructions given in this manual.

The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions
manual, if due to misprints or errors in copying. The company reserves the right to make
any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting
the essential characteristics.

6.6 Protections
6.6.1 Moving parts
In accordance with accident-prevention regulations, all moving parts (fans, couplings, etc.) must
be accurately protected with special devices (fan covers,ecc.) before operating the pump.
During pump operation, keep well away from the moving parts (shaft, fan, etc.)
unless it is absolutely necessary, and only then wearing suitable clothing as required
by law, to avoid being caught.

6.6.2 Noise level
The noise levels of pumps with standard supply motors are indicated in table 6.6.2 on page 118.
Remember that, in cases where the LpA noise levels exceed 85 Db(A), suitable HEARING
PROTECTION must be used in the place of installation, as required by the regulations in force.
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6.6.3

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Hot and cold parts
As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system
may also be in the form of steam!
DANGER OF BURNING!
It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system.
If the hot or cold parts are a source of danger, they must be accurately protected to
avoid contact with them.
INSTALLATION
To protect the pump against deposits, it is advisable to install it in the lowest point of the system.
Fit the pump in the plant only after having completed the welding works and checked that the
plant is quite clean.
The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather
conditions and with an environment temperature not exceeding 40°C. Fig. B
Electropumps with degree of protection IP55 may be installed in dusty and damp environments. If
installed in the open, generally it is not necessary to take any particular steps to protect them
against unfavourable weather conditions.
The pump may be fitted either on the delivery or on the return pipe, with the motor axis in
horizontal or vertical position, as long as the terminal board box is never facing downwards
(FIG.C) so as to avoid dangerous water infiltrations in the case of leaks For ALM — ALP pumps
the motor axis must only be horizontal.
To facilitate checking and replacement operations, install the pump in a position with easy access.
The arrows on the pump body indicate the direction of flow. It is recommended to use
interception gate valves on the intake and delivery pipes, to prevent drainage of the system when it
is to be repaired. Fit also a by-pass circuit between delivery and intake to guarantee minimum
recycling if electrovalves are used in the pipes, so as to avoid the creation of dangerous
temperature rises.
Ensure that the plant is provided with an air bleeding system and that the expansion chamber (if
provided) is installed before the intake aperture. If the pump is installed on the delivery of an
open vessel circuit, ensure that the safety pipe is connected before the pump.
When fitting the pump on the system, ensure that the metal pipes do not weigh down on the pump
body, transmitting excess forces or stress that could cause cracks or breakages
To avoid transmitting noise and vibrations, fit vibration-damping couplings on the intake and
delivery apertures.
ELECTRICAL CONNECTION
Caution! Always follow the safety regulations.

Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal
board box and those on page 5 of this manual.

The electrical connections must be made exclusively by skilled personnel (see point 6.1) as
required by the safety regulations in force.

The requirements of the electric energy supply company must be scrupulously complied
with.

In the case of three-phase motors with star-delta start, ensure that the switch-over time from star to
delta is as short as possible and that it falls within table 8.1 on page 106.

Before opening the terminal board and working on the pump, ensure that the power has been
switched off

Check the mains voltage before making any connection. Ifit is the same as the voltage on the data
plate, proceed to connect the wires to the terminal board, giving priority to the earth lead.
(Fig. D).

ENSURE THAT THE EARTH SYSTEM IS EFFICIENT AND THAT THERE IS THE
POSSIBILITY OF MAKING A GOOD CONNECTION.

The pumps must always be connected to an external switch.

Single-phase motors are provided with thermal overload protection and may be connected directly
to the mains.

Three-phase motors must be protected with special remote-control motor-protectors calibrated for
the current shown on the plate.

In systems where twin pumps are fitted, provide separate wiring and switches for each pump so as
to ensure continuous service.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

STARTING UP

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system

may also be in the form of steam.

DANGER OF BURNING.

It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system.
Before starting up you must fill the system with water and bleed the air. Bleed the residual air from the
pump body through the bleeding cock provided (not present on version ALM 200 — ALP 800) until
only water comes out (Fig. E). This ensures that the mechanical seal is well lubricated and that the
pump immediately starts to work regularly. Dry operation, even for brief periods, causes
irreparable damage to the mechanical seal.
Switch on the power and, on three-phase versions, check that the motor is turning in the right direction,
that is clockwise when viewed from the fan side, Fig. F. Otherwise invert any two phase leads, after
having disconnected the pump from the mains.
With the pump running, check the supply voltage at the motor terminals, which must not differ from
the rated value by +/- 5% (Fig. G).
With the unit at regular running speed, check that the current absorbed by the motor does not exceed
the value on the data plate.
PRECAUTIONS
The electropump should not be started an excessive number of times in one hour. The maximum
admissible value is as follows:

MAXIMUM NUMBER OF STARTS PER HOUR
SINGLE-PHASE MOTORS 30
THREE-PHASE MOTORS UP TO 5.5 HP 20 + 30
THREE-PHASE MOTORS FROM 7.5 TO 60 HP 5+10

DANGER OF FROST: When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less than
0°C, the pump body must be completely emptied to prevent possible cracking of the hydraulic
components. This operation is advisable even in the event of prolonged inactivity at normal
temperature.
Check that the leakage of liquid does not damage persons or things, especially in
plants that use hot water. The system must be drained only once the fluid
temperature has reached environment temperature.

Do not close the drainage cap until the pump is to be used again.
When restarting after long periods of inactivity it is necessary to repeat the operations described above
in the paragraphs “WARNINGS” and “STARTING UP”.
MAINTENANCE AND CLEANING
As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system may
also be in the form of steam.
DANGER OF BURNING.
It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system.
The electropump can only be dismantled by competent skilled personnel, in
possession of the qualifications required by the legislation in force. In any case, all
repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the pump
from the power mains. Ensure that it cannot be switched on accidentally.
If possible, keep to a maintenance schedule: expensive repairs or machine down times can
be avoided with a minimum expense. During maintenance schedule discharge the
condensate, if necessary present into the motor, through the hole, removing the exhaust
port plug no (electropumps with IP55 Degree of motor protection only)
If the liquid has to be drained out maintenance, ensure that the liquid coming out
cannot harm persons or things, especially in using hot water.
The legal requirements on the disposal of any harmful fluids must also be complied
with.
In normal operation, the pump does not require any kind of maintenance. However, from time to time
it is advisable to check the plate data, which will enable you to have advance warning of any faults or
wear.
On some models which are provided with a grease nipple, the motor ball bearings must be greased
every 3000 working hours; this interval may be reduced in the case of heavy duty applications. So top
up with grease for high temperatures through the grease nipples provided.
After any operation involving the removal of the motor head from the pump body, it is advisable
to change the O-ring between the pump body and the support.
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MODIFICATIONS AND SPARE PARTS
Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of
all responsibility. All the spare parts used in repairs must be original ones
and the accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to
guarantee maximum safety of persons and operators, and of the machines and

systems in which they may be fitted.

TROUBLESHOOTING

FAULT

CHECK (possible cause)

REMEDY

characteristics.

. The motor does | A. Check the protection fuses. A. If they are burnt-out, change them.
not start and B. Check the electric connections. = If the fault is repeated immediately this
makes no noise. | C. Check that the motor is live. means that the motor is short circuiting.

. The motor does | A. Ensure that the mains voltage corresponds
not start but to the voltage on the data plate.
makes noise. B. Check that the connections have been made |B. Correct any errors.

correctly.

C. Check that all the phases are present on the | C. If not, restore the missing phase.
terminal board.

D. The shaft is blocked. Look for possible D. Remove any obstructions.
obstructions in the pump or motor.

E. Capacitor short-circuiting or broken. E. Change the capacitor.

. The motor turns | A. Check the supply voltage which may be
with difficulty. insufficient.

B. Check whether any moving parts are B. Eliminate the cause of the scraping.
scraping against fixed parts.
C. Check the state of the bearings. C. Change any worn bearings.

. The (external) [ A. Check that all the phases are present on the | A. If not, restore the missing phase.
motor protection terminal board (on three-phase models).
trips B. Look for possible open or dirty contacts in | B. Change or clean the component concerned.
immediately the protection.
after starting. C. Look for possible faulty insulation of the C. Change the motor casing with the stator or

motor, checking the phase resistance and reset any cables discharging to earth.
insulation to earth.

. The motor A. Ensure that the environment temperature is | A. Provide suitable ventilation in the
protection trips not too high. environment where the pump is installed.
too frequently. | B. Check the calibration of the protection. B. Calibrate at a current value suitable for the

motor absorption at full load.
C. Check the motor rotation speed. C. Consult the motor data plate.
D. Check the state of the bearings. D. Change any worn bearings.

. The pump A. The impeller is worn or blocked. A. Change the impeller or remove the
supplies obstruction.
insufficient B. Check that the direction of rotation on three- | B. Invert the connection of two supply wires.
flow. phase versions is correct.

. The pump A. Check that the pump and/or the pipes are A. Fasten any loose parts.
vibrates and firmly anchored.
operates noisily. | B. There is cavitation in the pump. B. Increase the system pressure, keeping within

the allowed limits.
C. The pump is running above its plate C. Reduce the flow rate.
characteristics.
D. Ensure that the mains voltage corresponds
to the voltage on the data plate.

. The absorbed A. Check that the fluid density or viscosity is | A. Analyse the fluid to be pumped.
current is too not too high.
high. B. Check whether any moving parts are B. Eliminate the cause of the scraping.

scraping against fixed parts.

C. The feeding voltage is not the same as the C. Feed the motor with the correct voltage.
voltage on the data plate.

D. The pump is running above its plate D. Reduce the flow rate.
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1. ALLGEMEINES

Lesen Sie diese Unterlagen vor der Installation aufmerksam durch, denn es enthilt
wichtige Richtlinien, die wiihrend den verschiedenen Phasen der Installation, des Betriebs
und der Wartung befolgt werden miissen.

Installation und Funktion miissen den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Einsatzlandes
entsprechen. Der gesamte Vorgang muBl vorschriftsmédfig durch qualifiziertes Personal
(Paragraph 6.1) ausgefithrt werden, das den einschligigen Normen entspricht. Die
Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften stellt ein Risiko fiir Personen und Gerdte dar und
148t auBerdem jeden Garantieanspruch verfallen.

Die Pumpe kann unterschiedslos vertikal oder horizontal installiert werden, sofern der
Motor stets oberhalb der Pumpe montiert wird.

Die Umwélzpumpen ALM 200 und ALP 800 diirfen AUSSCHLIESSLICH horizontal
installiert werden.

2. ANWENDUNGEN

Kreiselpumpen fiir warmes und kaltes Wasser, mit linearen Miindungen fiir die serielle Installation an den
Leitungen der Anlagen. Fir Zivil- und Industrie-Heizanlagen, Klimaanlagen, Kiihlanlagen und
Warmwasseranlagen.

3. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde fiir das Pumpen von Wasser, ohne explosive Substanzen und
Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000 kg/m3 und -einer
kinematischen Viskositit gleich 1 mm2/s, sowie chemisch nicht aggressive
Fliissigkeiten geplant und konstruiert. Der Einsatz mit anderen Fliissigkeiten muf}
zuvor vom Hersteller genehmigt werden.

4. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN

— Versorgungsspannung:: - 1x220-240V 50 Hz
- 1x 110V 50 Hz Siehe Schild der
— 1x115V 60 Hz elektrischen

— 3X230-400 V 50 Hz bis einschl. 4 Kw
3 X400 V Atiber 4 Kw
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— Forderhéhe — Hmax (m): | seite 119

— Max. Betriebsdruck ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)
10 Bar ( 1000 Kpa ):

— Max. Betriebsdruck CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
16 Bar (1600 Kpa ): CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Max. Betriebsdruck CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

10 Bar (1000 Kpa ): CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Ausfiihrung der serienm. Miindungen: |- ALM 200 - ALP 800: nicht geflanscht, 17> M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: nicht geflanscht, 2” M GAS;
— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:  geflanscht DN40 — PN 10
(auch PN6);
— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:  geflanscht DN50 — PN 10
(auch PN6);
— KLM/P (E) 65 - DKLM/P (E) 65: geflanscht DN65 — PN 10
(auch PN6);
— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80:  geflanscht DN 80 — PN10
(auch PN6);
auf Wunsch PN 16;
— CP (E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM(E)-DCM (E): DN 40+150 — PN 16
— Temperaturbereich der Fliissigkeit ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000
-15°C bis +120°C: KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
— Lagertemperatur KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
-10°C bis +40°C: KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50

KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65

KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLME 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Temperaturbereich der Fliissigkeit CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

-10°C bis +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Lagertemperatur
+5°C bis +40°C:

— Max. Raumtemperatur: +40°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: max 95%

— Motorschutzgrad: siche Schild an der Verpackung
— Schutzklasse: F

— Stromaufnahme: siehe Schild der elektr. Daten
5. HANDHABUNG

5.1 Lagerung

Alle Pumpen miissen an einem iiberdachten, trockenen Ort, mit moglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne
Vibrationen und Staubentwicklung gelagert werden.

Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden miissen.
Andernfalls miissen Ansaugmiindung und Auslal3 sorgfiltig verschlossen werden.

5.2 Transport

Vor Stof3- und Schlageinwirkung schiitzen. Die nachstehenden Abbildungen zeigen wie die Elektropumpen der
einfachen Ausfithrung (KLM — KLP — CM — CP) — Abb.1 — und der doppelten Ausfiihrung (DKLM — DKLP —
DCM - DCP) — Abb.2 — wihrend der Installation nach dem Auspacken angehoben werden miissen.

(Abb. 1) (Abb. 2)
5.3 Gewichte
Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben.

6. HINWEISE
6.1 Fachpersonal

Die Installation sollte moglichst durch kompetentes und qualifiziertes Personal
erfolgen, das im Besitz der technischen Anforderungen laut der einschliigigen.
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Normen ist. Unter Fachpersonal werden solche Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung,
sowie der Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften fiir die Unfallverhiitung, sowie der
Betriebsbedingungen, vom fiir die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen dazu autorisiert sind, jeglichen
erforderlichen Eingriff auszufiihren und alle damit verbundenen Gefahren zu kennen und diese vermeiden zu kdnnen.
(Definition des technischen Personals IEC 364). Das Gerit darf nicht von Personen (einschlie8lich Kindern) benutzt
werden, deren physische, sensorische oder mentale Féhigkeiten eingeschrankt sind, oder denen es an Erfahrung oder
Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie
iiberwacht oder beim Gebrauch des Gerites anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Ndhe des Gerétes lassen und
sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.

6.2 Sicherheit

Die Pumpe darf nur dann benutzt werden, wenn die Elektroanlage mit den Sicherheitsmaflnahmen geméf der im
Anwenderland giiltigen Normen ausgestattet ist (in Italien CEI 64/2).

6.3 Kontrolle der Motorwellendrehung

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sicherstellen, daB die beweglichen Teile fei drehen. Zu diesem Zweck je nach
Pumpe wie folgt vorgehen:

ALM — ALP - KL — DKL - CP: die Liifterradabdeckung von der Seite des hinteren Motordeckels abnehmen.
Mit einem Schraubenzieher auf die Kerbe an der Motorwelle an der Beliiftungsseite einwirken. Im Falle der
Blockierung leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher schlagen (Abb.A).

CM: die Liifterradabdeckung durch Aufschrauben der Blindmuttern vom Sitz des hinteren Motordeckels
abnehmen. Durch Einwirken mit der Hand auf das Liifterrad die Motorwelle einige Drehungen ausfiihren lassen.
Falls dies nicht moglich sein sollte, den Pumpenkorper durch Losen der Schrauben ausbauen und das Innere auf
Fremdkorper untersuchen. Fiir den Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Auf keinen Fall mit Zangen oder anderem Werkzeug auf das Liifterrad
einwirken, um die Pumpe zu entblocken, weil sie sonst verformt oder

beschidigt werden kann.

6.4 Neue Anlagen

Vor der Inbetriebnahme von neuen Anlagen miissen Ventile, Leitungen, Tanks und Anschliisse sorgfiltig
gesdubert werden. Zunder, Oxidschuppen und andere Verunreinigungen losen sich oft erst nach einer gewissen
Zeit und folglich mufl mit Hilfe von Filtern deren Eindringen in die Pumpe verhindert werden. Die freie
Filteroberfliche muB einen Querschnitt von mindestens 3 mal der betreffenden Leitung haben, damit kein
iiberméBiger Gefdlleverlust entsteht. Wir empfehlen die Verwendung von STUMPFKEGELIGEN Filtern aus
korrosionsbestindigem Material (SIEHE DIN 4181).

(Filter fiir Ansaugleitung)

1) Filterkorper

2) Feinmaschiger Filter

3) Differential-Manometer

| 4) Lochblech

5) Ansaugmiindung der Pumpe

6.5 Haftpflicht

Die Herstellerfirma haftet nicht fiir die gute Funktion der Elektropumpen oder eventuell von ihnen
verursachte Schiden, wenn diese verindert oder umgebaut wurden oder wenn sie aufierhalb des
empfohlenen Betriebsbereichs oder entgegen der in diesem Heft enthaltenen Vorschriften eingesetzt
wird. Daneben kann die Herstellerfirma nicht fiir eventuell in dieser Betriebsleitung enthaltene
Ungenauigkeiten haftbar gemacht werden, die auf Druckfehler oder die fehlerhafte Abschrift
zuriickzufiihren sind. Der Hersteller behiilt sich das Recht vor, an seinen Produkten alle fiir notwendig
oder niitzlich erachteten Anderungen anzubringen, sofern die wesentlichen Merkmale erhalten bleiben.

6.6 Schutzverkleidungen
6.6.1 Bewegungsteile
Laut der Unfallschutznormen miissen alle beweglichen Teile (Liifterrad, Kupplungen, usw.) sorgfiltig
durch spezielle Verkleidungen abgesichert werden, bevor die Pumpe in Betrieb gesetzt wird.
Wiéhrend dem Betrieb der Pumpe sich nicht in die Ndhe der Bewegungsteile begeben
(Welle, Liifterrad, usw.) und, falls dies doch erforderlich sein sollte, in jedem Fall
vorschriftsmifBige Kleidung tragen, die sich nicht in den Drehteilen verfangen kann.

6.6.2 Geriuschpegel
Die Gerduschpegel der Pumpen mit serienmidfligem Motor sind in der Tabelle 6.6.2 auf Seite 118
aufgefiihrt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, da3 bei einem Larmpegel LpA iiber 85 Db(A) am
Installationsort ein spezieller GEHORSCHUTZ benutzt werden muB3, wie in den einschligigen Normen
vorgesehen.
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6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Heif3e oder kalte Teile
Das in der Anlage enthaltene Fluid ist heill und steht unter Druck und kann auch
dampfformig sein! VERBRENNUNGSGEFAHR
Bereits das Beriihren der Pumpe oder von Teilen der Anlage kann
gefihrlich sein.
Falls heifle oder kalte Teile Gefahrenquellen darstellen, miissen sie sorgfiltig gegen jeden
Kontakt abgesichert werden.
INSTALLATION
Um die Pumpe gegen Ablagerungen zu schiitzen, sollte sie auf keinen Fall an der niedrigsten Stelle der
Anlage installiert werden. Montieren Sie die Pumpe erst nach Abschluf} aller SchweiBarbeiten und achten
Sie auf Sauberkeit.
Der Zirkulator mufl an einem gut beliifteten, vor Witterungseinfliissen geschiitzten Ort mit einer
Raumtemperatur von hochstens 40°C installiert werden. (Abb. B).
Die Elektropumpen mit Schutzgrad IP55 konnen auch in staubigen und feuchten Rdumen installiert
werden. Im Falle der Installation im Freien miissen im allgemeinen keine besonderen Schutzmafnahmen
gegen Witterungseinfliisse getroffen werden.
Die Pumpe kann sowohl an der Vorlauf-, als auch an der Riicklaufleitung und mit horizontaler oder
vertikaler Motorachse installiert werden, sofern der Klemmenkasten nicht nach unten gerichtet ist
(Abb.C), damit im Falle von Verlusten gefihrliche Wassereinsickerungen vermieden werden. Bei den
Pumpen ALM — ALP muf} die Motorachse bindend horizontal ausgerichtet sein.
Installieren Sie die Pumpe in einer problemlos erreichbaren Position, damit die Kontrolle und das
Wechseln von Teilen erleichtert wird.
Die am Pumpenkdrper angebrachten Pfeile zeigen die FluBrichtung an. Es empfiehlt sich an den Ansaug-
und Vorlaufleitungen Absperrschieber einzusetzen, damit die Anlage fiir Reparaturarbeiten nicht entleert
werden muB. Sorgen Sie auflerdem fiir einen By-pass-Kreis zwischen Vorlauf und Ansaugung, damit im
Falle der Verwendung von Elektroventilen an den Leitungen eine gewisse Mindestrezirkulation gesichert
wird und geféhrliche Ubertemperaturen vermieden werden.
Vergewissern Sie sich, ob die Anlage mit einem Entliiftungssystem ausgestattet ist und ob das
Ausdehnungsgefil3 (sofern vorhanden) vor der Ansaugmiindung installiert ist. Wenn die Pumpe indessen
am Vorlauf eines Kreises mit offenem Gefd3 installiert ist, muf3 sichergestellt werden, dafl die
Sicherheitsleitung vor der Pumpe angeschlossen ist.
Bei der Montage der Pumpe an der Anlage verhindern, dafl die Metalleitungen starke Belastungen an die
Miindungen der Pumpe iibertragen, damit Verformungen oder Beschiddigungen vermieden werden
Um die Gerduschiibertragung oder eventuelle Vibrationen zu vermeiden, sollten an den Ansaug- und
Vorlaufmiindungen Vibrationsschutzverbindungen verwendet werden.
ELEKTROANSCHLUSS
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften !

Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltpline
miissen genauestens eingehalten werden.

Die Elektroanschliisse miissen von einem fachlich ausgebildeten Elektriker ausgefiihrt werden, der
den Anforderungen der einschligigen Normen entspricht (siehe Absatz 6.1).
Die Vorschriften des ortlichen E-Werks miissen genau eingehalten werden.

Im Falle von Dreiphasenmotoren mit Stern-Dreieck-Anlasser muf3 sichergestellt werden, daB die
Umschaltzeit zwischen Stern und Dreieck so kurz wie moglich ist und jedenfalls zu den Werten der
Tabelle 8.1, Seite 106 gehort.

Vor Eingriffen am Klemmenbrett oder der Pumpe sicherstellen, dal die Stromversorgung abgehéingt
wurde.

Vor irgendwelchen Anschliissen die Netzspannung priifen. Sofern diese dem Wert des Typenschilds
entspricht, die Driahte mit dem Klemmenbrett verbinden, wobei zuerst das Erdkabel angeschlossen wird
(Abb.D).

SICHERSTELLEN, DASS DIE ERDUNGSANLAGE EFFIZIENT IST UND DEN GEEIGNETEN
ANSCHLUSS ERMOGLICHT.

Die Pumpen miissen immer mit einem externen Schalter verbunden werden.

Die einphasigen Motoren sind mit einem Wiarme- und Spannungsschutz ausgestattet und kénnen direkt
an das Netz angeschlossen werden.

Die dreiphasigen Motoren miissen mit speziellen Motorschutzschaltern geschiitzt werden, die
proportional zum Strom des Typenschilds geeicht werden.

Um bei Anlagen mit doppelter Ausfilhrung den kontinuierlichen Betrieb zu sichern, sollten fiir jede
einzelne Pumpe separate Verkabelungen und Schalter pradisponiert werden.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

ANLASSEN
Das in der Anlage enthaltene Fluid ist nicht nur heill und unter Druck stehend,
sondern kann auch Dampf bilden! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Bereits das bloBle Beriihren der Pumpe oder von Teilen der Anlage kann
gefihrlich sein.

Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Fliissigkeit gefiillt ist und entliiftet wurde. Entliiften Sie

den Pumpenkorper iiber den speziellen Entliiftungshahn (bei den Ausfithrungen ALM 200 — ALP 800

nicht mitgeliefert), bis nur noch Wasser austritt (Abb.E). Auf diese Weise wird die mechanische

Dichtung korrekt geschmiert und die Pumpe beginnt sofort mit der reguldren Funktion.

Der Trockenbetrieb, auch fiir kurze Zeit, beschidigt die mechanische Dichtung unvermeidlich.

Spannung geben und die Drehrichtung der dreiphasigen Motoren kontrollieren, die von der

Liifterradseite aus gesehen im Uhrzeigersinn sein mufl (Abb.F). Im gegenteiligen Fall die Pumpe

vom Stromnetz abhidngen und zwei beliebige Phasenleiter austauschen.

Bei funktionierender Elektropumpe die Versorgungsspannung an den Motorklemmen kontrollieren,

die nicht mehr als +/- 5% vom Nennwert abweichen darf (Abb.G).

Bei betriebener Einheit kontrollieren,dal die Stromaufnahme des Motors nicht die Daten des

Typenschilds iiberschreitet.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Elektropumpe darf wihrend einer Stunde nicht zu oft angelassen werden. Die zuldssige

Hochstzahl ist wie folgt:

MAX. ANLASSZAHL PRO STUNDE
EINPHASIGE MOTOREN 30
DREIPHASIGE MOTOREN BIS 5,5 PS 2030
DREIPHASIGE MOTOREN 7,5 BIS 60 PS 5+10

FROSTGEFAHR: wenn die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C ldngere Zeit nicht betrieben wird,
muf} der Pumpenkorper vollkommen entleert werden, damit eventuelle Risse an den hydraulischen
Komponenten vermieden werden. Dieses Verfahren empfichlt sich auch bei langem Stillstand bei
normalen Temperaturen.

Sicherstellen, dafl austretende Fliissigkeit keine Sachen oder Personen
beschidigen kann. Dies gilt im besonderen fiir mit Warmwasser betriebene
Anlagen. Die Anlage darf erst dann entleert werden, wenn sich die Fliissigkeit
der Raumtemperatur angeglichen hat.

Den AblaBdeckel erst dann wieder schlieBen, wenn die Pumpe erneut eingesetzt wird.

Wenn die Pumpe nach liangerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, miissen die zuvor
aufgefiihrten Vorgénge der Abséitze “HINWEISE” und “ANLASSEN” wiederholt werden.
WARTUNG UND REINIGUNG

Das in der Anlage enthaltene Fluid ist nicht nur heil und unter Druck stehend,
sondern kann auch Dampf bilden! = VERBRENNUNGSGEFAHR!

Bereits das blofie Beriihren der Pumpe oder von Teilen der Anlage kann wegen der
potentiell hohen Temperaturen gefihrlich sein.

>

Die Elektropumpe darf ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal demontiert werden,
das den Anforderungen der einschlidgigen Normen entspricht. Alle Reparaturen und
Wartungsarbeiten miissen in jedem Fall bei vom Versorgungsnetz abgehéngter Pumpe
erfolgen. Sicherstellen, da3 der Strom nicht zufillig zugeschaltet werden kann.

Befolgen Sie mdglichst einen Wartungsplan: auf diese Weise konnen mit geringstem
Aufwand kostspielige Reparaturen und eventuelle Ausfallzeiten vermieden werden.
Wihrend der programmierten Wartung die eventuell im Motor vorhandene
Kondensfliissigkeit iiber die Sprosse ablassen (bei Elektropumpen mit Schutzgrad des
Motors IP55)

Falls fiir die Wartung die Fliissigkeit abgelassen werden muB, achten Sie darauf, daBl die
austretende Fliissigkeit keinen Gegenstéinden oder Personen schaden kann, besonders, wenn
die Anlage mit Warmwasser betrieben wird.

Eventuelle schidliche Fliissigkeiten miissen vorschriftsméfig entsorgt werden..

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung. Es empfiehlt
sich jedoch regelmidfig die Daten des Typenschilds zu kontrollieren, damit Stérungen oder
Verschleil} rechtzeitig aufgezeigt werden.

Bei einigen mit Schmiernippel ausgestatteten Modellen miissen die Motorlager alle 3000
Betriebsstunden geschmiert werden. Dieser Intervall mufl bei Betrieb unter besonders belastenden
Bedingungen verkiirzt werden. Das Fett iiber die speziellen Schmiernippel auffiillen.

> PP
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11.6 Nach allen Operationen, die den Ausbau des Motorkopfes des Pumpenkorpers erfordern,
empfiehlt es sich den O- Dichtungsring zwischen Pumpenkérper und Support auszuwechseln.

12. ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE
Jede nicht zuvor autorisierte Anderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht.
Alle fiir Reparaturen verwendeten Ersatzteile miissen Originalteile sein und alle
Zubehorteile miissen vom Hersteller genehmigt werden, damit die maximale Sicherheit von
Personen und Arbeiter, der Maschine und der entsprechenden Anlagen gewahrleistet wird.

13. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNGEN KONTROLLEN (mégliche Ursachen) ABHILFEN

. Der Motor lauft nicht

an und  erzeugt
keinerlei Gerdusch.

. Die Sicherungen kontrollieren.
. Die Elektroverbindungen kontrollieren.
. Priifen, ob der Motor unter Spannung steht.

Qwp

A.

Falls durchgebrannt ersetzen.

= Das eventuelle sofortige Verschwinden der

Storung weist auf einen Kurzschlu8 des Motors
hin.

. Der Motor lduft nicht

. Kontrollieren, ob die Netzspannung dem

des Typenschilds hinaus.

an, erzeugt aber Wert des Typenschilds entspricht.
Gerdusch. B. Priifen, ob die Anschlisse korrekt|B. Eventuelle Fehler korrigieren.
ausgefiihrt wurden.
C. Kontrollieren, ob im Klemmenkasten alle | C. Eventuell die fehlende Phase erstellen.
Phasen vorhanden sind.
D. Die Welle ist blockiert. Nach moglichen | D. Die Verstopfungen beseitigen.
Verstopfungen der Pumpe oder des Motors
suchen.
E. Kondensator kurzgeschlossen oder | E. Kondensator wechseln.
unterbrochen.
. Der Motor dreht unter | A. Kontrollieren, ob die Stromversorgung
Schwierigkeiten ausreichend ist.
B. Nach moglichem Streifen der beweglichen | B. Ursachen beseitigen.
und festen Teile suchen.
C. Den Zustand der Lager kontrollieren. C. Eventuell beschidigte Lager ersetzen.
. Der (externe) | A. Kontrollieren, ob im Klemmenkasten alle | A. Eventuell die fehlende Phase herstellen.
Motorschutz wird Phasen vorhanden sind (bei dreiphasigen
sofort nach dem Modellen).
Einschalten B. Nach verschmutzten der offenen | B. Die betroffene Komponente reinigen oder
ausgelost. Kontaktenn der Schutzvorrichtung suche. ersetzen.
C. Nach defekter Isolierung des Motors suchen | C. Das Motorgehduse mit Stator wechseln oder
und den Phasenwiderstand und die eventuelle Massekabel richten.
Massenisolierung kontrollieren.
. Der Motorschutz | A. Priifen, ob die Raumtemperatur zu hoch ist. | A. Den Installationsort der Pumpe ausreichend
wird zu  héufig beliiften.
ausgelost. B. Die Einstellung der Schutzvorrichtung |B. Auf einen der Motoraufnahme bei voller
kontrollieren. Belastung entsprechenden Wert einstellen.
C. Die Drehgeschwindigkeit des Motors | C. Das Typenschild des Motors konsultieren.
kontrollieren.
D. Den Zustand der Lager kontrollieren. D. Beschédigte Lager ersetzen.
. Die Fordermenge der [ A. Laufer verschlissen oder verstopft. A. Laufer ersetzen oder Verstopfung beseitigen
Pumpe ist zu gering. | B. Die exakte Drehrichtung kontrollieren. B. Zwei Versorgungsdrihte austauschen.
. Die Pumpe vibriert|A. Kontrollieren, ob  Pumpe und/oder | A. Lockere Teile befestigen
und funktioniert laut. Leitungen korrekt befestigt sind.
B. Die Pumpe kavitiert. B. Bei vorschriftsméfigem Druck des Systems die
Ansaughohe erhdhen
C. Der Betrieb der Pumpe geht iiber die Daten | C. Férdermenge vermindern
des Typenschilds hinaus.
D. Kontrollieren, ob die Versorgungsspannung
den Daten des Typenschlids entspricht.
. Zu hohe | A. Kontrollieren, ob die Dichte oder die|A. Die zu pumpende Fliissigkeit analysieren.
Stromaufnahme. Viskositét der Fliissigkeit zu hoch sind .
B. Nach moglichem Streifen der beweglichen | B. Ursachen beseitigen.
und festen Teile suchen.
C. Die Versorgungsspannung entspricht nicht|C. Den Motor mit der korrekten Spannung
den Daten des Typenschilds. versorgen.
D. Der Betrieb der Pumpe geht iiber die Daten | D. Férdermenge vermindern.
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1. ALGEMEEN

Alvorens tot de installatie over te gaan deze handleiding aandachtig doorlezen, die de
fundamentele aanwijzingen bevat, die men tijdens de installatie-, functionerings- en
onderhoudsfases in acht moet nemen.

De installatie en de functionering moet overeenkomen met de veiligheidsregulering in het land
van de installatie van het product. De handeling moet helemaal vakkundig en uitsluitend door
gekwalificeerd personeel (paragraaf 6.1) gebeuren, dat over de door de geldende normen
verlangde vereisten beschikt. Het niet in acht nemen van de veiligheidsnormen doet ieder recht op
een ingreep onder garantie vervallen, en levert gevaar voor de veiligheid van de personen op.

De installatie moet in horizontale of vertikale stand gebeuren, als de motor zich maar
altijd boven de pomp bevindt.

Voor de circulatiepompen ALM 200 en ALP 800 mag de installatie UITSLUITEND
worden uitgevoerd in horizontale positie.

2. TOEPASSINGEN

In-line pompen voor circulatie van koud en warm water die in serie geinstalleerd kunnen worden in leidingen
van installaties. Geschikt voor huishoudelijke en industri€le verwarmings-, airconditionings-, koel- en
tapwaterinstallaties.

3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen en gebouwd om water te verpompen, zonder explosieve
vloeistoffen of vaste delen of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m* en een
Kinematische viscositeit gelijk aan 1 mm?/s en vloeistoffen chemisch neutraal. Het
gebruik van andere vloeistoffen is alleen geoorloofd na voorafgaande toestemming
van de fabrikant.

4. TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
— Spanning - 1x220-240 V 50 Hz
- 1x 110V 50Hz
- 1x 115V 60 Hz
— 3x230-400V 50/60 Hz tot en met 4 Kw
— 3x400V 50/60 Hz boven de 4 Kw

Zie plaatje met
elektrische gegevens
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— Overwicht — Hmax (m):

— Maximale bedrijfsdruk
10 Bar (1000 Kpa ):

— Maximale bedrijfsdruk
16 Bar (1600 Kpa ):

— Maximale bedrijfsdruk
10 Bar (1000 Kpa ):

— Uitvoering van de openingen:

— Temperatuurbereik van de vloeistof
van —15°C tot +120°C:

— Opslagtemperatuur
van —10°C tot +40°C:

| bladz 119

ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— ALM 200 — ALP 800: zonder flenzen, 171/2 M Gas;

— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: zonder flenzen, 2”” M Gas;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: met flens DN 40 — PN 10
(ook met PN 6);

— KLM/P (E) 50 — DKLM/P (E) 50: met flens DN 50 — PN 10
(ook met PN 6)

— KLM/P (E) 65 — DKLM/P (E) 65: met flens DN 65 — PN 10
(ook met PN 6)

— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: met flens DN 80 — PN 10
(ook met flens PN 6)
op verzoek leverbaar met PN 16;

— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 — PN 16

— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KILM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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— Temperatuurbereik van de vloeistof
van —10°C tot +130°C:

— Opslagtemperatuur
van +5°C tot +40°C:

— Temperatuurbereik van de vloeistof
van —10°C tot +130°C:

— Opslagtemperatuur
van +5°C tot +40°C:

— Maximale omgevingstemperatuur:
— Relatieve vochtigheid van de lucht:
— Beschermingsklasse van de motor:
— Beschermingsklasse:

— Opgenomen vermogen:

5. BEHEER

51 Opslag

Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en stofvrij,
opgeslagen worden. Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het moment

CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450
DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650
DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

+40°C

max 95%

zie naamplaatje op verpakking

F

zie plaatje met elektrische gegevens

van installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten.

5.2 Transport

Vermijd onnodige schokken of stoten. Onderstaande afbeeldingen laten zien hoe de enkele elektropompen (KLM — KLP —
CM —CP — Afb. 1 respectievelijk de dubbele pompen (DKLM — DKLP — DCM — DCP) — Afb. 2 — tijdens de installatie

opgetild moeten worden nadat ze uit de verpakking gehaald zijn.
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De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan.

53 Gewicht
6. WAARSCHUWINGEN
6.1 Gespecialiseerd personeel

Het is aan te raden, dat de installatie door bevoegd, gekwalificeerd personeel
uitgevoerd wordt, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde

vereisten beschikt.
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Onder gekwalificeerd personeel verstaat men de personen, die door hun scholing, ervaring en opleiding alsook hu
kennis van de betreffende normen, voorschriften, maatregelen ter voorkoming van ongelukken en over d
arbeidsomstandigheden door de veiligheidsverantwoordelijke van de installatie geautoriseerd zijn ieder
noodzakelijke handeling uit te voeren en daarbij in staat zijn ieder gevaar te onderkennen en te vermijden
(IEC 364 Definitie voor het technische personeel.) Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personei
(waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring o
kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geinstrueerd wordes
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om eroj
toe te zien dat ze niet met het apparaat spelen.

6.2 Veiligheid

Het gebruik is alleen toegestaan, als de electrische installatie gekenmerkt wordt door veiligheidsmaatregelen

volgens de in het land van installatie van het product geldende Normen (voor Belgié/Nederland [CEI 64/2]).

6.3 Controle draaiing motoras

Voordat de pomp geinstalleerd wordt dien u zich ervan te verzekeren dat de bewegende delen niet vastzitten.

Hiervoor gaat u al naar gelang het type pomp als volgt te werk:

ALM — ALP — KL — DKL — CP; neem het waaierdeksel van zijn plaats van het achterste deksel van de motor.

Plaats een schroevedraaier in de inkeping in de as aan de ventilatiezijde. Indien de as vastzit, lichtjes met een

hamer op de schroevedraaier kloppen, terwijl u de schroevedraaier draait. (afb. A).

CM: neem het waaierdeksel van zijn plaats van het achterste deksel van de motor , door de blinde moeren los te

draaien. Laat de waaier met de hand enkele malen ronddraaien op de rotoras. Als dat niet mogelijk is, dient u

het pomphuis te demonteren, waarbij u de schroeven losdraait om te controleren of daarbinnen eventueel

vreemde lichamen zijn. Om de pomp opnieuw te monteren herhaalt u de handelingen in omgekeerde volgorde.

De ventilator niet forceren met tangen of ander gereedschap om te
proberen de pomp vrij te maken, omdat men vervorming of het

breken ervan zou veroorzaken.
6.4 Nieuwe installaties
Alvorens nieuwe installaties te laten functioneren moet men de ventielen, leidingen, reservoirs en
koppelingen zorgvuldig schoonmaken. Vaak laten soldeerresten, roestschilfers of ander vuil eerst na zekere
tijd los. Om te vermijden, dat deze in de pomp terechtkomen, moeten ze door geschikte filters opgevangen
worden. Het vrije oppervlak van het filter moet een doorsnede hebben, die minstens 3 keer groter is dan die
van de leiding, waar het filter op gemonteerd is, zodat er geen overmatig vervalverlies gecre€erd wordt. Men
raadt het gebruik van STOMPE KEGEL filters aan, gemaakt van roestbestendig materiaal (ZIE DIN 4181):
51 2 3 4 ) e

: (Filter voor zuigleiding)

1) Filterlichaam
2) Filter met nauwe mazen
3) Differentiéle manometer
| 4) Staalplaat met gaten
5) Zuigopening van de pomp

6.5 Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de electropompen of
eventueel daardoor veroorzaakte schade, als deze gemanipuleerd of veranderd worden
en/of als men deze laat werken buiten het aangeraden werkgebied of in tegenstelling met
andere voorschriften, die in deze handleiding staan.

Hij wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de mogelijk in deze instructichandleiding
bevatte onjuistheden, indien te wijten aan druk- of kopieerfouten. Hij behoudt zich het
recht voor op de producten die veranderingen aan te brengen, die hij nodig of nuttig acht,
zonder de essentié¢le kenmerken ervan in gevaar te brengen.

6.6 Beveiligingen
6.6.1 Bewegende onderdelen
In overeenstemming met de normen ter voorkoming van ongelukken moeten alle bewegende
onderdelen (ventilatoren, enz.) zorgvuldig beschermd worden met geschikte voorzieningen
(ventilatordeksels, lasplaten) alvorens de pomp te laten functioneren.
Tijdens de werking van de pomp vermijden de bewegende onderdelen te naderen (as,
ventilator enz.) en in ieder geval, indien dat nodig zou zijn, alleen met geschikte kleding
die voldoet aan de wettelijke normen, zodat het verstrikt raken uitgesloten wordt.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Niveau geluidslast
Het niveau van de geluidslast van de standaard geleverde pompen met motor is in tabel 6.6.2 op bladz
118 aangegeven. Men vermeldt, dat, in de gevallen waarin het niveau van geluidslast LpA de 85 Db(A)
overschrijdt op de installatieplaatsen, men de geschikte GEHOORBESCHERMERS moet gebruiken,
zoals voorgeschreven door de ter zake geldende normen.
Hete en koude onderdelen
De vloeistof in de installatie kan, behalve onder hoge temperatuur en druk, zich
ook in de vorm van stoom bevinden! VERBRANDINGSGEVAAR!
Het kan ook gevaarlijk zijn alleen de pomp of onderdelen van de installatie aan
te raken. In geval de hete of koude onderdelen gevaar opleveren, moet men ervoor
zorgen deze zorgvuldig af te schermen om contact daarmee te vermijden.
INSTALLATIE
Om de pomp tegen bezinksel te beschermen verdient het aanbeveling deze niet in het laagste deel
van de installatie te plaatsen. Monteer de pomp in de installatie pas nadat alle laswerkzaamheden
uitgevoerd zijn en controleer of een en ander goed schoon is.
De circulatiepomp moet in een goed geventileerde ruimte geinstalleerd worden waar hij bij een
omgevingstemperatuur van niet meer dan 40°C niet aan de weersomstandigheden blootgesteld is
(afb. B). De electropompen met beveiligingsgraad IP55 kunnen in stoffige en vochtige ruimtes
geinstalleerd worden. Indien deze in de open lucht geinstalleerd worden, is het over het algemeen
niet nodig bijzondere voorzorgsmaatregelente nemen tegen weer en wind.
De pomp kan zowel op de persleiding als op de retourleiding gemonteerd worden, met de motor in
horizontale of verticale positie, waarbij het klemmenbord nooit naar beneden gericht mag zijn (afb. C),
om ingeval van lekkage gevaarlijke infiltratie van water te voorkomen. Bij de pompen ALM — ALP mag
de motor alleen horizontaal geplaatst worden.
Om controle- en vervangingswerkzaamheden zo gemakkelijk mogelijk te maken dient de pomp op een
gemakkelijk toegankelijk plaats gemonteerd te worden.
De pijlen op het pomphuis geven de stroomrichting aan. Het verdient aanbeveling een kraan op de
aanzuig-en persleidingen te monteren om te vermijden dat men de installatie in geval van reparatie leeg
moet laten lopen. Zorg bovendien voor een by-pass circuit tussen pers- en aanzuigleiding, om ervoor te
zorgen dat een minimum hoeveelheid water circuleert in geval op de leidingen elektrokleppen gebruikt
zouden worden, zodat de temperatuur niet gevaarlijk hoog oploopt.
Controleer of de installatie voorzien is van een ontluchtingssysteem en of het expansievat (indien
aanwezig) voor de aanzuigopening geplaatst is. Indien de pomp daarentegen op de persleiding van een
circuit met een open vat geinstalleerd is, dient u te controleren of de veiligheidsleiding voor de pomp is
aangesloten.
Plaats de pomp op de installatie waarbij u vermijdt dat het gewicht van de metalen leidingen op de
openingen van de pomp rust en zo een te grote druk daarop uitoefent, waardoor vervorming en breuken
zouden kunnen optreden.
Om overbrenging van geluiden of van eventuele trillingen tegen te gaan dient u trillingscompensatoren op
de aanzuig-en persopeningen aan te brengen.
ELECTRISCHE AANSLUITING
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen!

De aan de binnenkant van de klemmendoos weergegeven
electrische schema’s en die weergegeven op pag. 5 van deze

handleiding zorgvuldig in acht nemen
De electrische aansluitingen moeten door een ervaren electricién uitgevoerd worden, die de door de
geldende normen verlangde vereisten bezit (zie paragraaf 6.1.).
Men moet zich zorgvuldig houden aan de door het Bedrijf voor de electrische stroomvoorziening
gegeven voorschriften.
In geval van driefasemotoren met ster-driechoek opstart moet men zich ervan overtuigen, dat de
overgangstijd tussen ster en driehoek zo kort mogelijk is en binnen de tabel 8.1. op bladz 106 valt.
Alvorens het klemmenbord ter hand te nemen en op de pomp te werken zich ervan overtuigen, dat de
stroom weggenomen is.
De netspanning controleren alvorens enige aansluiting uit te voeren. Als deze overeenstemt met degene
op het plaatje overgaan tot de aansluiting van de draden op het klemmenbord en daarbij allereerst aan
de aarder denken. (Fig. D)
ZICH ERVAN OVERTUIGEN DAT DE AARDINSTALLATIE GOED WERKT EN DAT HET
MOGELIJK IS EEN GESCHIKTE AANSLUITING UIT TE VOEREN.
De pompen moeten altijd op een externe schakelaar aangesloten worden.
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8.6

8.7

8.8

9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

De éénfasemotoren hebben een thermo-amperometrische beveiliging en kunnen rechtstreeks op het net
worden aangesloten.

Driefasemotoren moeten door geschikte motorbeveiligingen beschermd worden, die op de juiste
manier geijkt zijn met betrekking tot de stroom van het plaatje.

In die installaties waarin een dubbele pomp is gemonteerd dient iedere pomp een aparte bekabeling en
schakelaars te hebben.

OPSTARTEN

Behalve dat de in de installatie aanwezige vloeistof zeer heet is en onder druk staat,
kan deze ook onder vorm van stoom voorkomen! GEVAAR OP VERBRANDING!
Het kan gevaarlijk zijn zelfs maar de pomp of delen van de installatie aan te raken.

Voordat u de pomp in bedrijf stelt, dient u de installatie met water te laten vollopen en deze te ontluchten.
Ontlucht het pomphuis met behulp van de speciale ontluchtingskraan (niet bij de uitvoering ALM 200 —
ALP 800) tot er alleen maar water uitkomt. (afb. E). Dit om er voor te zorgen dat de mechanische
dichting goed gesmeerd is en dat de pomp meteen op juiste wijze werkt. Droogdraaien, ook al is het
maar voor Korte tijd, geeft onherstelbare schade aan de mechanische dichting.

Zet de pomp onder stroom en controleer of de driefasenmotor in de juiste richting draait, d.w.z. als u naar
de motor van de kant van de waaier kijkt, van rechts naar links (afb. F). Is dat niet het geval dan dient u
nadat u de stroom uitgeschakeld hebt, twee willekeurige faseconductors met elkaar te wisselen.

Terwijl de elektropomp draait, controleert u de spanning op de klemmen van de motor die niet meer dan
+/- 5% van de nominale waarde mag afwijken. (afb. G)

Terwijl de groep draait, controleert u of de door de motor opgenomen stroom niet meer is dan die op
het plaatje is aangegeven.

VOORZORGSMAATREGELEN

De elektropomp mag niet meer dan een bepaald aantal keren per uur in werking komen. Het
maximum toelaatbare aantal is:

Maximum aantal starts/uur
éenfasemotor 30
driefasenmotor tot 5,5 pk 20+ 30
driefasenmotor van 7,5 tot 60 pk 5+10

BEVRIEZINGSGEVAAR: wanneer de pomp voor langere tijd niet gebruikt wordt, is het bij een
temperatuur beneden de 0°C noodzakelijk het pomphuis helemaal af te tappen om eventuele barsten in de
hydraulische onderdelen te voorkomen. Dit is eveneens aan te raden wanneer de pomp langere tijd bij
normale temperaturen buiten gebruik zal blijven.

Let er op dat het afgetapte water geen schade aan zaken of personen kan
toebrengen, speciaal bij installaties die warm water gebruiken. Het aftappen
van de installatie dient alleen te gebeuren wanneer de temperatuur van het
water gelijk is aan die van de omgeving.

Doe de aftapdop niet dicht voordat de pomp opnieuw gebruikt wordt.

Als u de pomp na lange tijd weer opnieuw in werking stelt, dient u zoals hiervoor in de paragrafen Let op
en In bedrijf stellen beschreven is, te werk te gaan.

ONDERHOUD EN REINIGING

Behalve dat de in de installatie aanwezige vloeistof zeer heet is en onder druk staat, kan
deze ook onder vorm van stoom voorkomen!

GEVAAR OP VERBRANDING

Het kan gevaarlijk zijn zelfs maar de pomp of delen van de installatie aan te raken.

De electropomp mag niet gedemonteerd worden behalve door gespecialiseerd, bevoegd
personeel, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde vereisten beschikt.
In ieder geval mag men alle reparatie- en onderhoudsingrepen pas uitvoeren, nadat men de
pomp van het voedingsnet afgekoppeld heeft. Zich ervan overtuigen, dat deze laatste niet per
ongeluk ingeschakeld kan worden.

Liefst gepland onderhoud onderhoud uitvoeren: met een minimum aan kosten kan men
kostbare reparaties en eventueel machinestilstand vermijden.

Gedurende het geprogrammeerde onderhoud de eventueel in de motor aanwezige condens
aftappen door middel van pin (voor electropompen met motorbeveiligigingsgraad IP55).

In gevallen, waarin het nodig is de vloeistof af te tappen om het onderhoud uit te voeren,
controleren dat het weglopen van de vloeistof geen zaak- of persoonlijke schade oplevert in
de installaties voor degenen, die warm water gebruiken.

Men moet ook de wettelijke bepalingen voor het lozen van eventueel schadelijke vloeistoffen
in acht nemen.

>

> PP
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114 Bij normaal functioneren heeft de elektropomp totaal geen onderhoud nodig. Toch verdient het
aanbeveling periodiek de op het plaatje voorkomende gegevens te controleren om eventuele defecten en
versleten delen op te sporen voordat deze tot een storing kunnen leiden.

11.5 Voor enkele modellen met smeerbus, dienen de lagers van de motor om de 3000 bedrijfsuren gesmeerd te
worden, of vaker als de pomp onder zware omstandigheden moet werken. Zorg dus voor het bijvullen van
het vet in de daartoe bestemde smeerbussen.

11.6 Na elke handeling waarvoor de motor van het pomphuis gedemonteerd moet worden, verdient het
aanbeveling een nieuwe Oring tussen pomphuis en voetstuk te plaatsen.

12. VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN

Alle wijzigingen waarvoor van tevoren geen toestemming is verleend, ontheffen de
fabrikant van iedere verantwoordelijkheid. Bij reparatic mogen alleen originele onderdelen
gebruikt worden en voor elke toepassing van hulpstukken moet de fabrikant toestemming
gegeven hebben om een zo groot mogelijk veiligheid voor personen en installaties waarop deze
gemonteerd worden, te garanderen.

13. STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN

STORINGEN CONTROLEREN (mogelijke oorzaken) OPLOSSING

De motor draait niet | A. Zekeringen controleren. A. Indien deze doorgebrand zijn nieuwe

en maakt geen |B. Elektrische aansluitingen controleren. zekeringen plaatsen.

geluid. C. Controleren of de motor onder spanning staat. = N.B. Indien de storing onmiddellijk

opnicuw optreedt, betekent dit dat er
kortsluiting in de motor is..

De motor start niet,

>

Controleren of de netspanning overeenkomt met die

maar maakt wel welke op het plaatje is aangegeven.
geluid. B. Controleren of de aansluitingen correct zijn uitgevoerd. B. Eventuele fouten corrigeren.
C. Controleren of in de schakelkast alle fasen aanwezig zijn. | C. Mocht dit niet het geval zijn de fase
D. De as is geblokkeerd. Zoek naar eventuele herstellen.
belemmeringen in de pomp of in de motor. D. Eventuele belemmeringen wegnemen.
E. De condensator is in kortsluiting of onderbroken. E. De condensator vervangen.
De motor draait | A. Controleer of er voldoende spanning is.
moeilijk. B. Controleer of de bewegende delen niet in aanraking | B. Neem de oorzaak hiervan weg.

komen met vaste delen.
Controleer de staat van de lagers.

Vervang eventueel beschadigde lagers.

De beveiliging (aan
de buitenkant) van
de motor treedt
dadelijk na  het
starten in werking.

Controleer of op het klemmenbord alle fasen aanwezig
zijn (bij de driefasenmotor).

Controleer op mogelijke open of vuile contacten in de
beveiliging.

Controleer op een eventuele onjuiste isolatie van de
motor door de faseweerstand en de aarding te verifiéren.

>0

. Indien dit het geval is de fase herstellen.

Vervang of maak het onderdeel in kwestie
schoon.

Vervang het motorhuis met stator of
herstel eventuele aardleidingen.

De motorbeveiliging | A. Controleer of de omgevingstemperatuur niet te hoog is. A. Lucht de ruimte waarin de pomp is
treedt te vaak in opgesteld, goed door.
werking. B. Controleer of de beveiliging correct is afgesteld. B. Stel de beveiliging op een stroomwaarde
in die met de opname van de motor bij vol
bedrijf in overeenstemming is.
C. Controleer het toerental van de motor. C. Controleer de gegevens op het motor-
plaatje.
D. Controleer de staat van de lagers. D. Vervang de beschadigde lagers.
De pomp geeft geen | A. De waaier is versleten of loopt ergens tegen aan. A. Vervang de waaier of haal de belem-
of onvoldoende mering weg.
water. B. Controleer of de driefasenmotor in de juiste richting|B. De twee stroomdraden met elkaar
draait. verwisselen.

De pomp trilt en
maakt veel lawaai.

0w

>

Controleer of de pomp en/of leidingen goed vast zitten.
Er treedt cavitatie op in de pomp.

De bedrijfswaarden van de pomp zijn niet in over-
eenstemming met die van het motorplaatje zijn.
Controleer of de netspanning overeenkomt met de op het
plaatje aangegeven waarde.

w >

. Zet de losgegane delen goed vast.

Verhoog de druk in het systeem, waarbij u
binnen de vastgestelde grenzen dient te
blijven.

Verminder de wateropbrengst.

De motor neemt
teveel vermogen op.

w >

)

Controleer of de vloeistof niet te dicht of te visceus is.
Controleer of de bewegende delen niet met de vaste in
aanraking komen.

De netspanning komt niet met de op het plaatje
aangegeven waarde overeen.

De bedrijfswaarden van de pomp zijn niet
overeenstemming met die van het motorplaatje.

in

. Controleer de te verpompen vloeistof.

De oorzaak hiervan wegnemen.

De spanning corrigeren.

. Verminder de wateropbrengst.
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1. GENERALIDADES

Antes de realizar la instalacion hay que leer detenidamente este manual, que contiene las
directivas fundamentales a cumplir en las fases de la instalacion, funcionamiento y
mantenimiento.
El montaje y el funcionamiento deberan cumplir las normas de seguridad del pais donde se
instala el producto. Todos los trabajos seran realizados con esmero y se encargard Unica y
exclusivamente personal cualificado (punto 6.1) que cuente con los requisitos establecidos por
las normas en vigor. El incumplimiento de las normas de seguridad, ademas de poner en
peligro la seguridad de las personas y dafiar los aparatos, hara perder todo derecho a las
reparaciones cubiertas con la garantia.
La instalacion se llevara a cabo en posicion horizontal o vertical a condicion de que el
motor se encuentre siempre sobre la bomba.
Los circuladores ALM 200 y ALP 800 se instalarain SOLAMENTE en posicion
horizontal.

2. EMPLEOS

Bombas de circulacion de agua caliente y fria, con las bocas en linea para instalaciones en serie a las tuberias

de las instalaciones. Idoneas para plantas civiles e industriales de calentamiento, acondicionamiento,

refrigeracion y de agua caliente para uso sanitario.

3. LIQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta proyectada y fabricada con el fin de bombear agua que no
contenga substancias explosivas ni particulas sélidas o fibras, con densidad igual a
1000 kg/m?* y viscosidad cinematica igual a 1 mm?/s y liquidos no agresivos
quimicamente. Su empleo con otros fluidos esta permitido solo y exclusivamente
previa autorizacion del fabricante.

4. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO ~
— Tension de alimentacion: — 1x220-240 V 50 Hz
— 1x110V 50Hz
— 1x115V 60 Hz . Ver la placa con

datos eléctricos

3 x 230-400 V 50/60 Hz hasta 4 KW incluido
— 3x400V A 50/60 Hz con mas de 4KW

/
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Prevalencia — Hmax (m):

Mixima presion de ejercicio
10 Bar (1000 Kpa ):

Maxima presion de ejercicio
16 Bar (1600 Kpa ):

Mixima presion de ejercicio
10 Bar (1000 Kpa ):

Ejecucion de las bocas de serie:

Campo de temperatura del liquido

de —15°C a +120°C:

Temperatura de almacenaje
de — 10°C a +40°C:

| pag. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

-~ ALM 200 — ALP 800: no embridadas, 17 M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: no embridadas, 2” M GAS;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: embridadas DN40 — PN 10
(aceptan también PN6);

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50: embridadas DN50 — PN 10
(aceptan también PN6);

— KLM/P (E) 65— DKLM/P (E) 65: embridadas DN65 — PN 10
(aceptan también PN6);

— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: embridadas DN 80 — PN10

(aceptan también PN6);

sobre demanda PN16;

DN 40+50 — PN 16

DN 40+150 — PN 16

— CP (E) - DCP (E):
— CM (E) - DCM (E):

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Campo de temperatura del liquido CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

de —10°C a +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Temperatura de almacenaje
de +5°C a +40°C:

— Maxima temperatura ambiente: +40°C

— Humedad relativa del aire: max 95%

— Grado de proteccion motor: ver la placa en el embalaje

— Clase de proteccién: F

— Potencia absorbida: ver la placa de los datos eléctricos
5. GESTION

51 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del aire
constante, sin vibraciones ni polvo. Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su
instalacion. De no ser posible, hay que cerrar con cuidado la boca de aspiracion y de alimentacion.

5.2 Transporte

Evitar que las electrobombas sufran inutiles golpes o choques. Las figuras siguientes indican como hay que izar
respectivamente las electrobombas de ejcucion tnica (KLM — KLP — CM — CP) — Fig. 1 — y las de ejecucion
doble (DKLM — DKLP — DCM — DCP) — Fig. 2 — en la fase de la instalacion, una vez sacadas del embalaje.

5.3 Pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.
6. ADVERTENCIAS
6.1 Personal especializado
Es aconsejable que la instalacion sea realizada por personal competente y

cualificado, con los requisitos técnicos establecidos por las normas especificas de
tal sector.
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Con personal cualificado nos referimos a todas aquellas personas que, o por su formacion, experiencia e
instruccién, asi como por sus conocimientos concernientes las normas, prescripciones y disposivciones
correspondientes para la prevencion de accidentes y las condiciones del servicio, han sido autorizadas por el
responsable de la seguridad de la instalacion a realizar cualquier actividad necesaria, estando capacitado para
conocer y evitar cualquier peligro (Definicion del personal técnico IEC 364).
El aparato no debera ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les haya
explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la maquina. Se debera prestar atencion a los nifios para
que no jueguen con el aparato.
6.2 Seguridad
El uso estd permitido solo si la instalacidon eléctrica cuenta con protecciones de seguridad conforme a las
Normativas en vigor en el pais donde se instale el aparato (para Italia CEI 64/2).
6.3 Control de la rotacion del eje motor
Antes de proceder a instalar la bomba, comprobar que las partes en movimiento giren libremente. A tal fin realizar
lo siguiente, seglin la bomba en examen:
ALM — ALP — KL — DKL — CP: quitar el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor . Usar
un destornillador en la ranura prevista en el arbol motor, en el lado de la ventilacion. En el caso de bloqueo, girar
el destornillador golpeandolo ligeramente con el martillo (fig. A).
CM: quitar el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor , desenroscado las tuercas ciegas.
Manualmente con el ventilador, hacer que el arbol motor gire varias veces. Si no fuera posible, desmontar el
cuerpo de la bomba, aflojando los tornillos a fin de comprobar si hay algun cuerpo extrafio dentro de ésta. Para
montarla otra vez, hacer las mismas operaciones, pero al revés.

No esforzar el ventilador con pinzas u otras herramientas al tratar
de desbloquear la bomba, ya que se podria deformar o estropear.

6.4 Nuevas instalaciones

Antes de poner en marcha instalaciones nuevas, hay que limpiar con cuidado las valvulas, tuberias, depdsitos y
uniones. A menudo las virutas de soldadura, trozos de 6xidaciones u otras impurezas se desprenden so6lo tras un
cierto periodo de tiempo. Para que no entren en la bomba hay que utilizar filtros aptos a retenerlos. La superficie
del filtro debe tener una seccion de al menos 3 veces mas grande que la de la tuberia donde esta montado el filtro,
a fin de no provocar pérdidas de carga excesivas. Es conveniente utilizar filtros TRONCO CONICOS fabricados
con material resistente a la corrosion (VER DIN 4181):

51 2.3 4

(Filtro para la tuberia de aspiracién)
1) Cuerpo del filtro

2) Filtro de mallas estrechas

3) Manometro diferencial

- 4) Chapa perforada

5) Boca de aspiracion de la bomba

6.5 Responsabilidad

El fabricante declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de las bombas o por los dafios
debidos a las mismas, en el caso de que dichos aparatos sean manipulados indebidamente,
modificados y/o destinados a empleos no considerados ni aconsejados o en contraste con otras
disposiciones citadas en el presente manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por los posibles datos inexactos que aparezcan en este
manual de instrucciones, debidos a errores de imprenta o de transcripcion. Se reserva el derecho de
aportar a los aparatos las modificaciones que considere necesarias o ttiles sin perjudicar con ello
las caracteristicas esenciales.

6.6 Protecciones
6.6.1 Partes en movimiento
En conformidad a las normas anti-accidentes, todas las partes en movimiento (ventiladores, juntas etc.) dene
estar bien protegidas con elementos adecuados (cubreventilador o cubrejuntas), antes de poner en marcha la
bomba.
Hay que evitar, durante el funcionamiento de la bomba, acercarse a las partes en movimiento
(eje del ventilador etc.) y, de todas formas, de ser necesario, se utilizara indumentaria adecuada
y que cumpla las normas de la ley a fin de evitar que se enganche.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Ruidosidad
Los niveles de ruidosidad de las bombas con motor suministrado en serie, figuran en la tabla 6.6.2 en la pag.
118. Se informa que en aquellos casos en que los niveles de ruidosidad LpA sobrepasen los 85Db(A) en los
lugares donde si instalan, serd necesario utilizar PROTECCIONES ACUSTICAS aptas, segun lo previsto por
las normas vigentes en materia.
Partes calientes o frias
iEl fluido que la instalacién contiene, puede alcanzar temperaturas y presiones altas, asi
como puede transformarse en vapor.! PELIGRO DE QUEMADURAS!”
Puede ser peligroso incluso s6lo tocar la bomba o partes de la instalacion.
En los casos en que puedan ser peligrosas tanto las partes calientes como las frias, habra que
protegerlas adec uadamente para evitar su contacto.
INSTALACION
Para proteger la bomba de depdsitos, es conveniente no instalarla en el punto mas bajo de la planta. Montar
la bomba en la instalacion una vez terminados todos los trabajos de soldadura y verificar que la instalacion
esté bien limpia.
El circulador debe ser instalado en un lugar bien ventilado, protegido contra las inclemencias del tiempo y la
temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C (Fig. B).
Las electrobombas con grado de proteccion IP55 se pueden montar en lugares con polvo y hiimedos, Si hay
que instalarlas al aire 1libre, en general no es preciso montar protecciones especiales contra la intemperie.
La instalacion se puede realizar sobre la tuberia de impulsion o en la de retorno, con el eje del motor en
posicion horizontal o vertical, a condicion que la caja de terminales no esté hacia abajo (Fig. C) para evitar,
en caso de pérdidas, peligrosas infiltraciones de agua. Respecto a las bombas ALM — ALP el eje del motor
debe ser solo horizontal.
A fin de facilitar las operaciones de control y sustitucion, instalar la bomba en una posicion que permita
acceder facilmente a la misma.
Las flechas en el cuerpo de la bomba indican el flujo. Se recomienda instalar en las tuberias de impulsion y
de aspiracion valvulas de interrupcion, a fin de evitar que la instalacion se vacie en caso de reparaciones.
Prever ademas un circuito de by-pass entre la impulsion y la aspiracion para garantizar una minima
recirculacion en el caso se empleasen electrovalvulas en las tuberias, a fin de impedir peligrosas
sobretemperaturas.
Comprobar que la instalacion esté dotada de un sistema de purga del aire, y que el tanque de expansion (si
existe), esté montado antes de la boca de aspiracion. Si, en cambio, la bomba estd montada en la impulsion
de un circuito con tanque abierto, comprobar que el tubo de seguridad esté empalmado antes de la bomba.
Montar la bomba en la instalacion, evitando que las tuberias metalicas transmitan al cuerpo de la bomba ni
esfuerzos ni tensiones excesivas que podrian provocar resquebrajamientos y roturas.
Para evitar la transmision de ruido o de vibraciones, montar juntas antivibratorias en las bocas de
aspiracion y de alimentacion.
CONEXION ELECTRICA ;Atencion: cumplir siempre las normas de seguridad!

Respetar estrictamente los esquemas eléctricos indicados dentro de
la caja de bornes y los que figuran en la pag. S d este manual.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista experto que cuente con los requisitos
establecidos en las normas vigentes (ver el punto 6.1.).

Hay que atenerse totalmente a las prescripciones establecidas por la Sociedad suministradora de la
energia eléctrica.

En el caso de motores trifasicos con arranque estrella-tridangulo, hay que asegurarse que el tiempo de
conmutacion entre la estrella y el triangulo sea el mas breve posible y que esté comprendido en la tabla 8.1
pag. 106.

Antes de abrir la caja de bornes o manipular la bomba,comprobar que no haya tension eléctrica.

Comprobar la tension de red antes de realizar cualquier conexion. Si corresponde a la indicada en la placa,
conectar los cables a la caja de bornes, conectando primero el de tierra (Fig. D).

ASEGURARSE QUE LA INSTALACION DE TIERRA SEA EFICIENTE Y QUE SEA POSIBLE
REALIZAR UNA ADECUADA CONEXION.

Las bombas tienen que estar siempre conectadas a un interruptor exterior.

Los motores monoféasicos estan equipados con proteccion termo-amperométrica y se pueden conectar
directamente a la red.

Los motores trifasicos deben estar protegidos con salvamotores adecuados calibrados correctamente, en
relacion a la corriente indicada en la placa.

En las instalaciones donde estd prevista la ejecucion doble, con miras a la continuidad del servicio, prever
cablajes e interruptores separados por cada bomba.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

PUESTA EN MARCHA
El fluido dentro de la instalacion, ademas de alcanzar temperaturas y presiones elevadas,
puede estar también bajo forma de vapor!
PELIGRO DE QUEMADURAS!
Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las partes de la instalacién a causa de la alta
temperatura a que estan sometidas.
Antes de la puesta en marcha es imprescindible llenar la instalacion con agua y purgar el aire que queda en el
cuerpo de la bomba mediante la relativa llave de purga (no se sirve con la version ALM 200 — ALP 800),
hasta que empiece a salir s6lo agua (Fig. E). Esta operacion se realiza con el propdsito que la junta estanca
mecanica se lubrique bien y que la bomba empiece a funcionar regularmente en seguida. El funcionamiento
en seco, incluso si s6lo por breves periodos, causa dafios irreparables en la junta estanca mecénica.
Dar tension y controlar el sentido justo de rotaciéon en los motores trifasicos, es decir, al observar el motor
desde el lado del ventilador, la direccion sera a la derecha (Fig. F). De no ser asi, invertir entre si dos
conductores de fase cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.
Mientras la electrobomba trabaja, comprobar la tension de alimentacion en los bornes del motor, que no debe
diferir de +/- 5% del valor nominal (Fig. G).
Con el grupo en funcion, controlar que lo corriente absorbida por el motor no sobrepase la indicada en la
placa.
PRECAUCIONES
No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo numero de veces por hora. El nimero admisible méaximo es
el siguiente:

NUMERO MAXIMO ARRANQUES/HORA
MOTORES MONOFASICOS 30
MOTORES TRIFASICOS HASTA 5,5 HP 20+ 30
MOTORES TRIFASICOS DE 7,5 A 60 HP 5+10

PELIGRO DE HIELO: cuando la bomba no se utiliza por mucho tiempo con una temperatura por
debajo de los 0°C, hay que vaciarla antes completamente para que no se estropeen los componentes
hidraulicos. Se aconseja efectuar dicha operacion incluso si no se usa por mucho tiempo con
temperatura ambiental normal.

Verificar que la pérdida de liquido no daiie ni las cosas ni a las personas, sobre
todo por lo que respecta las instalaciones que utilizan agua caliente. La
instalacion se puede descargar solo cuando el liquido ha alcanzado la misma
temperatura que la del ambiente.

No cerrar el tapon de descarga hasta que la bomba no se vuelva a utilizar.

Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones que figuran
en las voces "ADVERTENCIAS" y "PUESTA EN MARCHA" ya resefiadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El fluido dentro de la instalacion, ademas de alcanzar temperaturas y presiones
elevadas, puede estar también bajo forma de vapor! PELIGRO DE
QUEMADURAS! Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las partes de la
instalacion a causa de la alta temperatura a que estan sometidas.

Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos
establecidos por las normas especificas podra desmontar la electrobomba. De todas
formas todos los trabajos de reparacién y mantenimiento se efectuaran después de haber
desconectado la bomba de la corriente eléctrica. Asegurarse que no se pueda conectar
accidentalmente. Realizar posiblemente un mantenimiento planificado, con gastos
minimos se pueden evitar reparaciones muy caras o paradas de la maquina.

Durante el mantenimiento programado hay que purgar la condensacion que se hubiera
formando en el motor, mediante la espiga (para electrobombas con grado de proteccion
del motor IP55).

En el caso de que para realizar el mantenimiento sea necesario vaciar el liquido,
comprobar que la pérdida de liquido no cause dafios ni a las personas ni a las cosas,
en especial en las instalaciones que emplean agua caliente.

Ademas sera necesario cumplir las disposiciones establecidas por la ley respecto a la
eliminacion de liquidos nocivos.

Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Sin embargo
es conveniente un control peridédico de los datos indicados en la placa, a fin de prevenir con tiempo
averias o desgastes.

Para algunos modelos equipados con engrasador estd previsto engrasar los cojinetes del motor cada
3000 horas de funcionamiento, intervalo que se debe reducir en el caso de trabajos dificiles. Reponer la
grasa a través de los relativos engrasadores.

>

> PP
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11.6 Al llevar a cabo cualquier operacion que obligue a desmontar el cuerpo de la bomba, se
aconseja sustituir el OR de estanqueidad colocado entre el cuerpo de l1a bomba y el soporte.
12. MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO
El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas sin
previa autorizacion. Todas las piezas de recambio utilizadas para las reparaciones
seran originales, y todos los accesorios deberan ser autorizados por el fabricante,
para poder asi garantizar la maxima seguridad de las personas y de los operadores, de
las maquinas y de las instalaciones donde estan las bombas montadas.
13. BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS
ANOMALIAS CONTROLES (causas posibles) REMEDIOS
1. El motor no|[A. Examinar los fusibles de proteccion. A. Cambiarlos si estan quemados.
arranca 'y no | B. Controlar las conexiones eléctricas. = Si se repite la averia inmediatamente, esto
hace ruido. C. Controlar que el motor esté bajo tension. significa que el motor estd en cortocircuito.
2. El motor no|A. Comprobar que la tensiébn eléctrica
arranca pero corresponda a la de la placa.

produce ruidos. |B. Comprobar que se hayan realizado las|B. Corregir los errores eventuales.
conexiones justas.
C. Verificar que en la caja de bornes estén todas | C. En caso negativo, restablecer la fase que
las fases. falta.
D. El arbol estd bloqueado. Buscar posibles|D. Quitar las obstrucciones.
obstrucciones de la bomba o del motor.
E. Condensador en cortocircuito o interrumpido. | E. Sustituir el condensador.

3. El motor no gira | A. Comprobar que la tension de alimentacion
bien. sea suficiente.

B. Comprobar que no rocen las partes moviles | B. Eliminar las causas del rozamiento.
con las fijas.
C. Verificar el estado de los cojinetes. C. Sustituir los cojinetes estropeados.

4. La proteccion | A. Verificar en la caja de bornes que estén|A. En caso negativo restablecer la fase que
(exterior)  del presentes todas las fases (para los modelos falta.
motor interviene trifasicos).
en cuanto la|B. Comprobar que no haya contactos abiertos o | B. Sustituir o limpiar el componente.
maquina se pone que estén sucios en la proteccion.
en marcha. C. Verificar el posible aislamiento defectuoso | C. Sustituir la caja del motor con estator o

del motor, controlando la resistencia de fase y restablecer los cables de masa.
el aislamiento hacia masa.

5. La  proteccion | A. Verificar que la temperatura ambiente no sea | A. Ventilar de forma adecuada el lugar donde
del motor demasiado alta. esta instalada la bomba.
interviene B. Verificar la regulacion de la proteccion. B. Realizar la regulacion con un valor de
demasiadas corriente adecuado a la absorcion del
veces. motor con carga plena.

C. Controlar la velocidad de rotacion del motor. | C. Consultar la placa datos del motor.
D. Comprobar el estado de los cojinetes. D. Sustituir los cojinetes estropeados.

6. La bomba [ A. El rodete esta desgastado u obstruido. A. Sustituir el rodete o quitar la obstruccion.
distribuye  un [ B. Verificar el sentido correcto de rotacion de | B. Invertir entre si dos hilos de alimentacion.
caudal los motores trifasicos.
insuficiente.

7. La bomba vibra| A. Controlar que la bomba o/y los tubos estén | A. Fijar bien las partes flojas.

y hace ruido al bien sujetos.
funcionar. B. La bomba cavita. B. Aumentar, dentro de los limites
consentidos, la presion del sistema.
C. La bomba trabaja sobrepasando los datos de | C. Reducir el caudal.
la placa.
D. Verificar que la tension de alimentacion
corresponda a la indicada en la placa.

8. La corriente | A. Verificar que la densidad o la viscosidad del | A. Analizar el liquido a bombear.
absorbida es liquido no sean demasido elevadas.
demasiado B. Verificar posibles rozamientos entre las|B. Eliminar la causa del rozamiento.
elevada. partes moviles y las fijas.

C. La tension de alimentacion no corresponde a | C. Alimentar el motor con la tension
la indicada en la placa. adecuada.
D. La bomba funciona sobrepasando los datos de | D. Reducir el caudal.

la placa.
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1. ALLMANT

Lis noggrant igenom denna dokumentation innan installationen utfors. Hir finner du
anvisningar for installation, anvindning och underhall.

Installation och funktion ska vara i enlighet med géllande sékerhetsforeskrifter i det land dér
produkten installeras. Samtliga ingrepp ska utforas fackmaissigt och endast av kvalificerad
teknisk personal (avsnitt 6.1) som uppfyller tekniska standardkrav. Forsummelse av
sdkerhetsforeskrifterna annullerar garantin, och kan orsaka skador pa personer och maskiner.
Pumpen kan installeras i vertikalt eller horisontellt lige under forutsittning att motorn
alltid befinner sig ovanfor pumpen.

Cirkulationspumparna ALM 200 och ALP 800 ska ENDAST installeras horisontellt.

2. TILLAMPNINGAR

Cirkulationspumpar for varmt och kallt vatten, med anslutningar for seriekoppling till anldggningarnas
rorledningar. Lampliga for anldggningar 1 bostadshus och industrier, for véirme-, kyl- och
luftkonditioneringssystem samt for anldggningar for varmvatten.

3. PUMPADE VATSKOR
Maskinen #r konstruerad for att pumpa vatten som inte innehéller
explosiva imnen och fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska ha en densitet
pa 1kg/dm3 och en kinematisk viskositet pA 1mm2/s. Pumpen kan édven
pumpa icke aggressiva kemikalievitskor. Anviandning av andra vitskor
kriver skriftligt tillstind av tillverkaren.

4. TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR BETRAFFANDE TILLAMPNING

— Nitspinning: 1 x 220-240 V 50 Hz
— Ix 110V 50 Hz Se mirkplitens
- 1x115V 60 Hz data

— 3x230-400 V 50/60 Hz till och med 4 Kw
— 3x400V A 50/60 Hz 6ver 4 Kw
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Maximal pumphdjd — Hmax (m):

Maximalt arbetstryck
10 Bar (1000 Kpa ):

Maximalt arbetstryck
16 Bar (1600 Kpa ):

Maximalt arbetstryck
10 Bar (1000 Kpa ):

Utforande av serieanslutningar:

Viitskans temperaturomrade

fran -15°C till +120°C:

Forvaringstemperatur
fran —10°C till +40°C:

| sid. 119

ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650

DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700
DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100
DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900
DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700

DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100

DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300

DCPE 100/3750

— ALM 200 - ALP 800: inte flansade, 1"1/2 M GAS

— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: inte flansade, 2" M GAS

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:  flinsade DN40 - PN 10
(accepterar dven PN 6)

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50: flinsade DN50 - PN 10
(accepterar dven PN 6)

— KLM/P (E) 65-DKLM/P (E) 65: flinsade DN65 - PN 10
(accepterar dven PN 6)

— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: flinsade DN80 - PN 10
(accepterar dven PN 6)

pa bestillning PN16
— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KILM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KILM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Vitskans temperaturomrade CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

frin -10°C till +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Férvaringstemperatur
fran +5°C till +40°C:

— Maximal omgivningstemperatur: +40°C

— Relativ luftfuktighet: max 95%

— Motorns skyddsklass: se etikett pa forpackningen
— Skyddsgrad: F

— Forbrukad effekt: se data pa méarkplaten

5. HANTERING

5.1 Forvaring

Samtliga pumpar ska forvaras pa en dvertdckt och torr plats dir det inte forekommer vibrationer och damm, och
dér luftfuktigheten dr jamn och stabil. Pumparna levereras i sitt originalemballage dédr de bor forvaras dnda fram
till installationen. I annat fall ska munstycket for inlopp/utlopp stingas noggrant.

5.2 Transport

Undvik att utsitta dem for onddiga stdtar eller slag. Nedanstadende ritningar visar hur elpumparna i enkelt
utférande (KLM - KLP - CM - CP) - Fig.1, respektive tvillingutférande (DKLM — DKLP — DCM — DCP) - Fig.2,
bor lyftas under installationsfasen, efter att de har tagits upp ur forpackningen.

53 Vikter

Klistermérket pa emballaget anger elpumpens totala vikt.
6. SAKERHETSFORESKRIFTER

6.1 Kvalificerad teknisk personal

Installationen ska utforas av behorig och kvalificerad personal som
uppfyller de tekniska krav som indikeras av gillande standard.

47



SVENSKA

Med kvalificerad personal menas de personer som &r kapabla att lokalisera och undvika mojliga faror. Dessa
personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning, och sin kdnnedom om géllande normer och
olycksforebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet att utféra nodviandiga arbeten (Definition av teknisk
personal enligt IEC 364). Apparaten far inte anvindas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk
formaga eller utan erfarenhet och kunskap. Det maste 1 sddana fall ske under Gversyn av en person som ansvarar
for deras sdkerhet och som kan visa hur apparaten anviands pa korrekt sétt. Hall barn under uppsikt for att
sékerstilla att de inte leker med apparaten.
6.2 Sédkerhet
Pumparna far endast anvéndas om elsystemet dr i Overensstimmelse med géllande standard for det land dir
produkten installeras (for Italien CEI 64/2).
6.3 Kontroll av motoraxelns rotationsriktning
Kontrollera alltid fore installation av pumpen att de rorliga delarna roterar fritt. F6lj nedanstdende anvisningar
beroende pa typen av pump:
ALM - ALP - KL - DKL - CP: ta av fliktkapan fran sitet for motorns bakre holje. For detta &andamaél finns det pa
flaktsidan en skéra i motoraxeln som kan vridas runt med en skruvmejsel. Om axeln skulle sitta fast knacka I4tt
med en hammare pa skruvmejseln for att f4 den att rotera (Fig. A).
CM: ta av fliktképan frin sétet for motorns bakre holje och skruva loss kapselmuttrarna. Vrid flékthjulet f6r hand
sé att rotoraxeln snurrar ndgra varv. Om detta inte dr mojligt méaste pumpkroppen demonteras. Lossa pé skruvarna
for att kontrollera eventuell forekomst av frimmande féremal inuti pumpkroppen. Atermontera delarna enligt
anvisningarna, fast i omvénd ordning.
Forsok inte att vid ett driftstopp Aterstarta pumpen genom att fista klimmor
eller andra foremal p4 pumphjulet. Detta kan nimligen skada eller helt forstora
pumpen.
6.4 Nya anliggningar
Rengor noggrant ventiler, ror, kérl och anslutningar innan du startar anldggningarna. Svetsrester, jarnfilspan eller
annan smuts kan ofta ha svart att lossna. For att undvika att smuts kommer in i pumpen ska den uppsamlas av
sdrskilda filter. Filtrets fria yta maste vara 3 ginger sa stor som den roryta som filtret & monterat pd. Detta ar
viktigt for att forhindra ett alltfor stort belastningsfall. Det ar tillrdligt att anvénda filter av typen STYMPADE
KONOR tillverkade av material som tal fritande vétskor (SE DIN 4181):
51 2 3 4 P N
\ T (Filter for insugningsror)
1) Filtrets kropp
2) Finmaskigt filter
3) Differentialmanomete
| 4) Halig plat
5) Pumpens munstycke for insugning

6.5 Ansvar

Tillverkaren ansvarar inte for elpumparnas funktion eller for skador som de orsakar om pumparna
dndras eller anviinds felaktigt. Inte heller kan tillverkaren hallas ansvarsskyldig om pumparna anvinds
utanfor det reckommenderade driftomradet eller i motséiittning med anvisningarna i denna manual.
Tillverkaren franséiger sig vidare allt ansvar for oriktigheter i denna manual som beror pa tryckfel eller
kopiering. Tillverkaren forbehaller sig ritten att utfora dndringar pa produkten som ar nodvindiga
eller limpliga utan att for den skull éindra dess typiska kiinnetecken.

6.6 Sékerhet
6.6.1 Rorliga delar
I overensstimmelse med olycksforebyggande regler ska alla rorliga delar (pumphjul, osv.) skyddas med
lampliga instrument (pumphjulsskydd, kopplingsskydd) innan du pumpen sétts i funktion.
Undvik att ndrma dig de rorliga delarna (axeln, pumphjulet osv.) nér pumpen é&r i
funktion. Om du 4ndd maste ndrma dig dessa delar ska du ha pa dig liampliga
skyddskléder.

6.6.2 Bullerniva
Bullernivan for pumpar med standardmotor anges i tabell 6.6.2 pé sid 118. Tank pé att om bullernivdn LpA
dverstiger 85 dB (A) maste limpliga HORSELSKYDD enligt lag anviindas pa installationsplatsen.
6.6.3 Varma och kalla delar
Anliggningens vitska har hog temperatur och hogt tryck. Den kan édven vara i Angform!
FARA FOR BRANNSKADOR!
Det kan vara farligt att vidréra pumpen eller delar av anliggningen. Om de varma eller
kalla delarna &r farliga méste de spérras av sé att oavsiktlig kontakt kan undvikas.
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7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7
8.8

INSTALLATION

For att skydda elpumpen mot beldggningar bor den inte installeras i anldggningens nedersta punkt.
Pumpen bor inte installeras pé anldggningen forrdn alla svetsarbeten dr klara. Kontrollera att den ar
ordentligt rengjord.

Fldkten bor installeras i ett utrymme med bra ventilation, skyddad fran regn o.dyl. och med en
omgivningstemperatur pa max +40°C. Fig. B.

Elpumpar med skyddsgrad IP55 kan installeras i dammiga och fuktiga omgivningar. Om dessa pumpar
installeras utomhus behéver de inga sérskilda skydd mot ovader.

Installationen kan utforas bade pa uppfordrings- och sugledningarna med motorns axel i horisontell eller
vertikal position, forutsatt att kopplingslddan inte vinds nedat (Fig. C) for att vid eventuellt ldckage
undvika att farligt intréingande av vatten. Nér det géller pumparna ALM - ALP maste motoraxeln alltid
vara i horisontellt lage.

For att underlétta kontroll och byte av delar bér pumpen alltid installeras i en lattillganglig position.
Pilarna pa pumpkroppen indikerar flddesriktningen. Avstingningsventiler bor ldmpligen installeras bade
pa sug- och uppfordringsledningarna, s& att anldggningen inte riskerar att tommas vid en eventuell
reparation. Sorj for att en by-passledning installeras mellan uppfordring och insugning for att garantera
en minimal atercirkulering i de fall dar magnetventiler anvinds pa rorledningarna, detta for att forhindra
farliga 6verhettningar.

Kontrollera att anliggningen &r utrustad med system for tomning av luft och att expansionskarlet (om
sddant finns) ar installerat fore sugledningens anslutning. Nar pumpen istillet dr installerad péd ett
uppfordringssystem med 6ppet kirl bor Du forsdkra Dig om att sdkerhetsroret dr anslutet fére pumpen.
Montera pumpen pé anldggningen pa ett sadant sitt att metallroren inte utdvar tryck pa och Sverfor
spanningar till pumpkroppen som kan fororsaka deformering och sprickor pa pumpen.

Montera vibrationsddmpande kuddar pa sug- och uppfordringsledningarna for att undvika 6verforing av
buller och eventuella vibrationer.

ELANSLUTNING:

Varning: iaktta alltid siikerhetsforeskrifterna!

Folj alltid de elsystem som éaterges pa klimplattan liksom dem som
finns p4 sid. 5 i denna manual.

Elanslutningar méste utforas av en behorig elektriker som uppfyller kraven som anges i
gillande lag (se avsnitt 6.1) Folj noggrant elbolagets sikerhetsforeskrifter.
Vid trefasmotorer med stjdrntriangelstart maste omkopplingstiden mellan stjdrna och triangel vara sa
liten som mojligt, och i alla fall ingé i tabell 8.1 pé sid. 106.
Kontrollera att spinningen ér franslagen innan du arbetar med klamplattan.
Kontrollera nétspdnningen innan du utféor nigon anslutning. Om den Overensstimmer med
nitspanningen pd mirkpliten ska trddarna anslutas till kldmplattan. Borja alltid med att ansluta
jordledningarna. (Fig.D)
KONTROLLERA ATT ANLAGGNINGEN HAR ETT EFFEKTIVT JORDSYSTEM OCH ATT
DET AR MOJLIGT ATT UTFORA EN LAMPLIG ANSLUTNING.
Pumparna maéste alltid anslutas till en yttre brytare.
Enfasmotorerna ar forsedda med amperemetriskt overbelastningsskydd och kan anslutas direkt till
elnétet.
Trefasmotorerna méste skyddas av sérskilda 6verbelastningsskydd som stillts in efter markstrommen.
Pé anldggningar med tvillingutforande, for en kontinuerlig drift, maste kablar och brytare installeras for
varje enskild pump.
START
Vitskan inuti anliggningen kan ha omvandlats till dnga samt ha hog
temperatur och tryck! FARA FOR BRANNSKADOR
Undvik att beréra pumpen och delar pd anliggningen, di dven detta kan vara
forenat med fara.
Innan start méste anldggningen fyllas med vatten och tdmmas pa luft. Toém pumpkroppen pa luft med
hjélp av dartill avsedd ventil (levereras ej for versionerna ALM 200 - ALP 800) tills endast vatten
kommer ut (Fig. E). Detta garanterar att den mekaniska tdtningen &r ordentligt smord och att pumpen
fungerar korrekt fran borjan. Torrfunktion, diven under kortare perioder, medfor allvarliga skador pa
den mekaniska titningen.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

12.

Sla pa spanning. Kontrollera att trefasmotorn roterar at ratt hall. Sett fran flaktsidan, ska motorn
rotera medsols (Fig. F). I annat fall koppla pumpen frén elnétet och vixla om tva fasledare.

Nar elpumpen &r i drift, kontrollera matningsspanningen till motorklammorna. Matningen far inte
avvika med £ 5% fran markspanning. (Fig. G).

Nér elpumpen nétt mérkvarvtal, kontrollera att stromforbrukningen inte Gverskrider virdet pa
markplaten

SAKERHETSATGARDER
Elpumpen far inte utséttas for ett alltfor stort antal igédngsattningar per timme. Max tillatet antal
igdngsittningar anges i tabellen nedan:

MAX. ANTAL IGANGSATTNINGAR/TIMME
ENFASMOTORER 30
TREFASMOTORER UPP TILL 5,5 HK 20 - 30
TREFASMOTORER FRAN 7,5 TILL 60 HK 5-10

RISK FOR FRYSSKADOR: Nir pumpen inte anvinds under en lingre period och befinner sig i
en omgivningstemperatur under 0°C maste pumpen témmas helt péa vatten for att undvika eventuella
sprickor pa de hydrauliska komponenterna. Vi rekommenderar ocksa att pumpen toms vid ett langre
stillastdende i normal temperatur.

Forsikra dig om att avtappningen av vitska inte medfor skador pa
personer och foremail. Detta giller speciellt anliggningar som anvinder
varmvatten. Anliggningen bor inte tommas forrin vitsketemperaturen
sjunkit till omgivningstemperaturen.

Lat avtappningshalet vara Oppet sa lange pumpen inte anvinds.

Start av pumpen efter ett langt uppehall krdver upprepandet av samma éatgérder som vid forsta start
av pumpen, se avsnitt "VARNING” och "START”".

>

UNDERHALL OCH RENGORING

Vitskan inuti anldggningen kan ha omvandlats till Anga samt ha hog temperatur
och tryck! FARA FOR BRANNSKADOR

Undvik att beréra pumpen och delar pa anliggningen med tanke pa den higa
temperaturen.

Elpumpen fir endast nedmonteras av behorig och specialutbildad personal som
uppfyller de krav som anges i gillande lag. Reparation och underhall fir endast
utforas ndr pumpens eltillforsel har franslagits. Se till s& att eltillforseln inte kan
aktiveras av misstag.

Forsok att utfora underhéllsarbeten pa ett genomtinkt sitt. Det behover inte kosta
mycket att undvika kostsamma reparationer eller eventuella driftstopp.

Vid programmerat underhdll, tdm motorn péa eventuell kondens med hjilp av pluggen
(for elpumpar med motorskyddsgrad IP55).

Om det ir nodvindigt att tomma vitskan vid underhill ska du kontrollera att
viatskans utflode inte skadar personer och saker. Detta ir sérskilt viktigt i
fabriker som anviinder varmvatten.

Iaktta gillande lagar vid utsléipp av farliga vitskor.

I normal drift krdver elpumpen inget underhall. Vi rekommenderar dock att Du regelbundet kontrollerar data
pa mirkplaten, vilket gor det mojligt att uppticka eventuella fel och slitna delar 1 tid.

P& modeller med smdrjnippel bdr motorlagren smorjas var 3000:e arbetstimme. Detta intervall
forkortas vid tungt arbete. Fyll pa med fett genom de aktuella smorjnipplarna.

Efter alla ingrepp som kriver demontering av pumpkroppens cylinderhuvud, ir det tillradligt
att byta ut O-ringen mellan pump och fiste.

> PP

ANDRINGAR OCH RESERVDELAR

Tillverkaren fransiger sig allt ansvar vid icke tillitna forindringar av pumpen.
Endast originalreservdelar fir anvéndas vid reparationer och alla tillbehdr ska vara
godkénda av tillverkaren for att garantera maximal sdkerhet for personer och
operatdrer, maskiner och anldggningar pa vilka pumparna &r monterade

>
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13. FELSOKNING OCH LOSNING PA PROBLEM
FEL KONTROLL (mdjliga orsaker) ATGARD
1. Motorn startar | A. Kontrollera sikringarna. A. Bytut dem om de har gétt sonder.
inte och ger|B. Kontrollera elanslutningarna. = Om felet uppstar genast igen, innebér det att
inget ljud ifran | C. Kontrollera att motorn far strém. motorn dr kortsluten.
sig.
2. Motorn startar | A. Kontrollera att nétspanningen
inte, men ger dverensstimmer med virdet pa méarkplaten.
ljud ifrén sig. B. Kontrollera att anslutningarna &r korrekt|B. Eliminera eventuella fel.
gjorda.
C. Kontrollera att samtliga faser finns i|C. Aterinstallera den fas som ev. Saknas.
kopplingsladan.
D. Axeln é&r fast. Spara upp ev. hinder i|D. Eliminera hindret.
pumpen eller motorn..
E. Kondensatorn har kortslutits eller avbrutits. | E. Byt kondensator.
3. Motorn har svart | A. Kontrollera om spanningsmatningen &r
att gé runt. tillracklig.
B. Kontrollera om fasta och rorliga delar | B. Eliminera orsaken till berdringen.
gnider mot varandra.
C. Kontrollera lagrens tillstand. C. Byt ut ev. slitna lager.
4. Motorns A. Kontrollera att samtliga faser finns i|A. Aterinstallera den fas som ev. saknas.
(externa) kopplingsladan (for trefasmodellerna).
overbelastningss | B. Kontrollera om skyddet har ndgra &ppna|B. Rengor eller byt aktuell komponent.
kydd utloses eller smutsiga kontakter.
strax efter start. | C. Kontrollera om motorns isolering ar defekt. | C. Byt motorhuset med statorn eller aterstill
Mait fasmotstandet och isolering mot jord. mojliga jordkablar.
5. Motorns A. Kontrollera om omgivningstemperaturen ir | A. Védra installationslokalen pa lampligt sétt.
Overbelastningss for hog.
kydd utléses for [ B. Kontrollera skyddets kalibrering. B. Kalibrera skyddet pa ett vdrde som passar
ofta. motorns forbrukning vid full belastning.
C. Kontrollera motorns varvtal. C. Se motorns markplat.
D. Kontrollera lagrens tillstand. D. Byt ut ev. slitna lager.
6. Pumpen pumpar | A. Pumphjulet &r slitet eller tilltappt. A. Atgirda tilltippningarna eller byt ut
otillrackligt. pumphjulet.
B. Kontrollera motorns rotationsriktning pa|B. Vixla om tva fasledare.
trefasmodellerna.
7. Pumpen vibrerar | A. Kontrollera att pumpen och rorledningarna | A. Sitt fast de 16sa delarna ordentligt.
och for ovdsen ar ordentligt fastsatta.
B. Pumpen kaviterar. B. Oka trycket i systemet, men hall Dig inom de
tillatna virdena.
C. Pumpen arbetar utanfor arbetsomradet|C. Begrinsa vattenflodet.
angivet pad markplaten.
D. Kontrollera att nétspanningen
overensstimmer med virdet pd mirkplaten.
8. Stromforbruknin | A. Kontrollera att densiteten eller viskositeten | A. Analysera pumpvitskan.
gen ar for hog. pa vitskan inte &r for hoga.
B. Kontrollera om fasta och rorliga delar | B. Eliminera orsaken till berdringen.
gnider mot varandra.
C. Nitspanningen Overensstimmer inte med | C. Sorj for korrekt spanning till motorn.

. Pumpen

vardet pa markplaten.
arbetar utanfor
angivet pd markplaten.

arbetsomradet

. Begrénsa vattenflodet.
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OBIIUE CBEJEHUA

Ilepen HayajoM MOHTa:ka Heo0XOAMMO BHHMMATEJIbHO O3HAKOMHTBLCH C JAHHBIM
PYKOBOJCTBOM, COA€P:KALIAM OCHOBHBIE YKa3aHHUS, KOTOpPble HEO0X0AMMO cOOJII0IATH B
npouecce MOHTAXKA, IKCIJIYaTAIMU U TEXHHYECKOT0 00CIyKUBAHUS.

MoHTax u OKCIITyaTauusd HACOCHOM Tpynnbl AOOJDKHBI BBIIIOJHATHCA B COOTBETCTBUU C
HOpPMAaTHUBaMH 1O O€30MaCHOCTH, ICHCTBYIOIIMMH B CTpPaHe, B KOTOPOH yCTaHaBIMBaeTCA
arperat. MOHTaXX IOJDKEH OBITh BBINIOJHEH IO TpPaBHUJaM MacTepPCTBA M HCKIFOUUTEIBHO
KBATH(HUITUPOBAHHBEIM ~TEXHHYSCKUM TIepcoHamoM (cMm. Tmmaparpad 6.1), oOGmamaromum
KOMIIETEeHIIUEH B COOTBETCTBUHM C NEHCTBYIOIIMMH HopMmaTuBamu. HecoOironeHue mpaBui
0e30IacHOCTH, TOMHUMO PHCKa Ui 0€30IaCHOCTH TepCOHama U MOBPEXACHUS 000pyA0BaHus,
BEJIET K aHyJIMPOBAHUIO TAPAHTUIHHOTO 0OCTYKIUBAHWSL.

MoHTaK MOKeT MPOU3BOAUTHCH B FTOPU30HTAJBLHOM MU BEPTHKAJIBHOM MOJI0KEHUHU MPH
YCJIOBHH, YTO IBUIaTe b Oy/eT BCera pacnoJaraTbesi CBepxy Hacoca.

MonTax mupkyJasTopHbix HacocoB ALM 200 m ALP 800 mosnxen Obitb TOJIBKO
rOPU30HTAIbHBIM.

COEPBI IPUMEHEHUS

HupkynsSuoHHBIE HACOCHI TSI TOPSIYed W XOJOIHOW BOJBI C OTBEPCTHSMH, PACTIOIOXKEHHBIMH B DS IS
CEepPUMHBIX YCTAaHOBOK HAa TPyOOINpOBOJaX cWcTeM. Hacochl MPHUTOMHBI IS YCTAaHOBKH B TPAXKTAHCKUX H
MPOMBIIUICHHBIX CUCTEMaX OTOIUICHUS, KOHIUIMOHUPOBAHUSA, OXJKICHUS M B CUCTEMaxX CaHUTApPHOU
ropsiueii BOJbI.

3. IHEPEKAYHUBAEMBIE ) KUJIKOCTHU
Hacoc cnpoekTHPOBaH M NMPOU3BeleH JIA NMepeKaYuBaHUA BO/bl, Hecoaep Kanlei
B3PbIBOOIIACHBIX BelIeCTB, TBEPAbIX YACTHI] WJIH BOJOKOH, € IVIOTHOCTHIO PABHOM
1000 kr/m3, KMHEMATHYECKOHl BSI3KOCTHIO paBHOM 1 MM?*/cek, H XHMHYECKH
HearpecCMBHbBIX kuaAKOocTe. Mcmosib30BaHue IKHAKOCTEHd [PYyrux THIIOB
JOIYyCKAETCS TOJbKO C pa3pelieHus MPOU3BOIUTEIS.

4. TEXHUYECKHUE JAHHBIE U OT'PAHUYEHUSA B OKCILJIYATAIIUA

— Hanpsxenune - 1x220-240B 50 I'

3JIEKTPONIMTAHMS - 1x110B50T CMOTpeTh TA0JIHYKY €
— 1x115B 60 FH .]IEKTpI/I‘-leCKI/IMI/I

— 3x230-400 B 50/60 ' 1o 4 kBT BKIFOUNTEIHHO AAHHBIMH
3 x 400B A 50/60 I'tt coie 4 kBt
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Hanop — Hmax (m):

Makec. Padouee 1aBiieHHe
10 bap (1000 xIIa):

Makc. PaGouee n1aBjieHue
16 Bap (1600 xIlIa):

Makc. Padouee 1aBjieHHe
10 Bap (1000 xIIa):

Bepcuu cepuiiHBIX OTBepCTHIL:

TemnepaTypHblIii
AHANA30H KHIKOCTH
ot —15°C go +120°C:

TemnepaTypa cK/JIaAMpPOBAHHSA
ot — 10°C no +40°C:

| ctp. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700
DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100
DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900
DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— ALM 200 - ALP 800: 6e3 dmanues, 172 M GAS;

— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: 0Oe3 pmannes, 2” M GAS;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: ¢ dummanmamua DN40 - PN 10
(momyckarores Taxxe PN6);

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50: ¢ ¢mannamu DN50 - PN 10
(momyckarores Taxxe PN6);

— KLM/P (E) 65 - DKLM/P (E) 65: ¢ ¢nannamu DN65 - PN 10
(momyckarorcst Takxke PN6);

— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: ¢ ¢manuamu DN 80 - PN10
(momyckarotcst Takxke PN6);

o TpeboBanuio PN16;
— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM(E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

—  TemmepaTypHuii CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420
MANA30H KHIKOCT CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
o1 —10°C 510 +130°C: CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650
CME 40/1450, CME 50/1420
— Temneparypa CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650
CKJIIaIUPOBaHUA

o1 +5°C 10 +40°C: DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— MakcumajbHasi TeMIiepaTypa noMemieHusi: +40°C

— OTHOCHTe/IbHAsl BJAXKHOCTH BO3AyXa: makc. 95%

— Kuacc npegoxpaHenust IBUrarTeis: CMOTpETh HaKJIEHKy Ha yIIaKOBKe

— Kuaacc TepmoycToiiunBocTH: F

— IoraomaemMasi MOIIHOCTH: CMOTpPETh TaONNUKY € 3JEKTPUIECKUMH JaHHBIMU
5. YIIPABJIEHUE

5.1 CkaaaupoBaHue

Bce Hacockl JOMKHBI CKIIaUpPOBATHCS B KPBHITOM, CYXOM ITOMEIIEHHH, 10 BO3MOXKHOCTH C ITOCTOSIHHOH BIIQ)KHOCTBIO
BO3/1yxa, Oe3 BuOpaumii 1 npUTH. Hacockl MocTaBisioTCs B MX 3aBOJCKOI OpPUIMHAIBHOM YIakoBKE, B KOTOPOW OHH
JIOJDKHBI OCTaBaThCs BILIOTH 0 MOMEHTA X MOHTaXa. B cily4ae OTCyTCTBHS yNaKOBKH TIIATEIBHO 3aKPHITh OTBEPCTUS
BCACHIBaHUS U T1O/Ia4H.

5.2 IlepeBo3ka

IIpenoxpaHuTh HACOCHI OT JIMIIHUX yJApOB M TONYKOB. Ha mMpHBeNeHHBIX HMXKE PHUCYHKAX MOKa3aH MOPANOK MOIbeMa
COOTBETCTBEHHO 3JIEKTPOHAcOCOB B oTaenbHOM wmcrmonHeHnd (KLM - KLP - CM - CP) - Puc. 1 — u cmapeHHBIX
anekrpoHacocoB (DKLM — DKLP — DCM - DCP) Puc. 2 — B npoliecce MOHTa)ka IOCJIE CHATHS UX YIIaKOBKH.

53 Bec

OO0mmif Bec IEKTpOHACOCA YKa3bIBASTCs Ha TaOJIMUKe, HAKIIECHHON Ha YITaKOBKE.
6. HOPEAYIPEXIEHUS

6.1 KeainpuuupoBaHHbIH TEXHUYECKHI EPCOHAJ

Pexomenayercsi NOPY4YUTH BHINOJHEHHE MOHTAXKA KBATH(PUIUPOBAHHOMY H KOMIIETEeHTHOMY
NepcoHaly, 00/1aJa101eMy TeXHHYeCKMMHU HABBIKAMH B COOTBETCTBHUH € el CTBYIOIIMMHU
cneuupuyecKkMM HOPMATHBAMH B IaHHOI 00J1aCTH.
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IMox kBanMPUIMPOBAHHBIM NMEPCOHAJIOM IT0JPA3yMEBAIOTCS JIMIA, KOTOPHIE COIIACHO WX OOpa30BaHMIO, OIBITY U
o0y4yeHuro, a Takxke Onaromaps 3HAHUSM COOTBETCTBYIOIIMX HOPMATHBOB, NpaBWJI W JHUPEKTUB B 00JacTH
NIPEAOTBPALICHUs] HECYACTHBIX CIIyyaeB M YCJIOBMH OKCIUIyaTallid OBLIM YIOJHOMOYEHBI OTBETCTBEHHBIM 32
0e30MacHOCTh Ha MPEIIPHATHN BBHIIOIHATH JIOOYIO JEATENBHOCTh, B MPOLECCEe OCYLIECTBICHNUS KOTOPOW OHH MOTYT
pacmo3HaBaTh W M30exath Jr000# omacHocTH. (OmnpenencHrue KBATH(DUIIMPOBAHHOTO TeXHHYecKoro mepcoHama [EC
364). Arperar He TpeAHA3HAYCH JJIS WCIOJB30BAHUS ITUIAMH (BKIIOYas NeTel) ¢ (U3UICCKUMHU, CCHCOPHBIMU FUTH
YMCTBEHHBIMH OTPAaHHYEHHSMH, WIN K¢ He MMEIOIIMMHM OIbITa WM 3HAaHUSA OOpalIeHUs C arperaTroM, eciid 3TO
UCIIOJIb30BaHKUE HE OCYLIECTBIIACTCS IO KOHTPOJIEM JIUII, OTBETCTBEHHBIX 32 MX 0€30MaCHOCTh, WM IOCIe 00y4YeHHs
UCIIOJIBb30BaHMIO arperara. Cieaute, 4ToObl JETH He UTPalli C arperaToM.
6.2 Be3zonacHocthb
Okcrutyatanus 0OOpYJOBaHMS  JIONYyCKAETCs, TOJBKO €CIM  3JIEKTPONPOBOJIKA OCHAIEHA 3alUTHBIMHU
YCTPOUCTBAaMH B COOTBETCTBUM C HOPMAaTUBAaMH, NEMCTBYIOIIMMU B CTpaHe, B KOTOPON yCTaHaBIMBAETCS arperar
(mnst Utamuu CEI 64/2).
6.3 ITpoBepka BpalieHusi Bajia qBUraTeJst
[Nepen ycTaHOBKOI Hacoca ciemyeT NPOBEPHTh, YTOOBI BCe MOABIIKHBIE JETalld Bpallanuch cB000AHO. C 3TOH LeNbo
BBINIOJIHUTH HIDKEONTUCAHHBIE ONEpalliy B 3aBUCUMOCTH OT MOZIENN Hacoca:
ALM — ALP — KL - DKL - CP: cHATh HaKIagKy KPBUIBYATKH C THE3JA 3aJHEeH KPHIIKH aBurarens. [loBepHyTh
OTBEPTKOM IIUIUI] B BaJie ABUTATEIIsl CO CTOPOHBI BEHTHIISIIIMU. B cilydae 0,10KHPOBKH [TOBOpavMBaTh OTBEPTKY, CJIeTKa
MOCTYKHUBAasi MOJIOTKOM TIO €€ PyKOsITKe (puc. A).
CM: cHATH HaKJIAAKy KpbUIbYATKU C THE3/1a 3a/IHEH KPBIIIKU JBUraTels, OTBUHTHB IJyXue raiiku. Bpamias Bpy4yHyto
KPBUIBYATKY, TIPOU3BECTH HECKOJIBKO 000POTOB Basia poropa. Ecim 370 oka)keTcsi HEBO3MOXKHBIM, CHATBH KOPITyC Hacoca
, OTBHHTHB BHHTBHl , U TIPOBEPUTh HAIWYHE NOCTOPOHHHMX NPEIMETOB BHYTpH Hacoca. [yl MOBTOpHOH cOOpKH
MIPOM3BECTH BBIIICONMMCAHHBIEC ONEPAIIMU B 00PaTHOM MOPSIKE.
He nmpuMeHSITb CHJIy NPH BPAlleHMH KPbUIBYATKHM NPH NOMOIIHM MACCATHKEH WIH
JPYTruX HHCTPYMEHTOB, NbITASICH Pa30JI0KUPOBATH HACOC, BO M30e:xxkaHue Nedopmaunu

U MOBPEKACHUA HACOCA.

6.4 Hogble ycTaHOBKH

[epen 3amyckoM B 3KCIUTyaTalnyio HOBBIX YCTAaHOBOK HEOOXOIMMO TIIATEIHHO MPOYHCTHTH KIIAllaHbl, TPyOOIPOBOIbI,
Oaxu u maTpyOku. Hepenko cBapodHble IDIAKH, OKAIWHBI WM HPOYUE 3arpsA3HCHUS MOTYT OTHEIHTHCS TOJBKO IO
NPOLICCTUH ONPENESICHHOT0 BpeMeHH. Bo m30exaHWe HMX NONaJaHWs B HACOC, HEOOXOAMMO MPEIyCMOTPETh
COOTBETCTBYIOIME (GHUIBTPH. Bo mn30ekaHHWe Ype3MEpHO MOTepH HArpy3Kd CEYeHHUE CBOOOJHOW IOBEPXHOCTH
¢unpTpa OOKHO OBITH MO KpaiiHe Mepe B 3 pasa Ooiplie cedeHus TpyOompoBoaa, Ha KOTOPHIN YCTaHABIMBAETCS
¢unpTp. Pexomennmyercs wHCmonb30BaTh YCEUEHHBIE KOHMYECKUE (GWMIBTPHI, BBIIOJHEHHBIE M3 MAaTepHaloB,
ycroitunBsix K koppo3uu (CMOTPETHh HOPMATUB DIN 4181):

(PuabTp A BCachiBaKLero TpyoonpoBoaa)
Kopnyc ¢unbsrpa

QunbTp ¢ 4aCTOM CETKON

Manowmetp muddepentman. Jasnenns
[epdoprpoBaHHEIl METATUTHYCCKHIA JTUCT
BcacriBaromiee oTBepcTre Hacoca

6.5 OTBETCTBEHHOCTH

IIpousBoanTeas He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 32 (P)YHKIMOHHMPOBAHHE HACOCHOH IpyNnbl MJIH 32
BO3MOKHBII yliep0, BbI3BAHHBIN ee JKCILIyaTalued, ecJM HACOCHasi Ipynna IoABepraercs
HEYNOJTHOMOYEHHOMY BMeIIATeIbCTBY, M3MEHEHMSIM M/MJIM JKCILUIyaTHpPYyeTcsl ¢ IMpeBbIlIeHHeM
PeKOMEHI0BAHHBIX Pa0o4YMX Mpeae OB MJIM NPH HeCOOJI0JeHHMH HMHCTPYKIMIi, NPUBEJEeHHBIX B
JAaHHOM PYKOBOJCTBe.

IIponsBoanTeb Takske CHHMaeT ¢ ce0sl BCAKYH OTBeTCTBEHHOCTb 32 BO3MOKHbIe HETOYHOCTH,
KOTOpbIe MOTYT ObITh O0Hapy:KeHbl B JaHHOM PYKOBOJACTBE NO 3KCIUIyaTAllMd U TEXHHYECKOMY
00CTy’)KMBAHUIO, €CJIM OHM SIBJSIIOTCH CJIEJICTBMEM ONEYaTOK Wiau nepenedyatku. IlpomsBoaurtenn
ocTaBJisieT 3a c000il MPaBO BHOCUTH B CBOM IPYINIbI H3MEHEHHs, KOTOPbIe OH COYeT HY:KHBIMH WJIH
MO0JIe3HBIMH, He KOMIIPOMETHPYS OCHOBHBIX XaPAKTEPUCTHK 000Py10BAHUSI.

6.6 IIpexoxpanenus
6.6.1 IloaBu:KHBIE YACTH
B coorBercTBHM ¢ mpaBuiaMu MO OE30MACHOCTH HAa pabOYUMX MecTaX BCE MOIBIIKHBIC YacTH
(kppUTbUaTKM, My(TEI W T.A.) Tepex 3amycKoM Hacoca JOJDKHBI OBITh HAJEKHO 3alHIICHEI
CHEeNHATEHBIMHA PUCTIOCOOTICHUSIMHE (KapTepaMu, CTHIKOBBIMH HAKJIQAKaMH U T.11.).
Bo Bpems (yHKIMOHHpPOBaHUS Hacoca HE MPUONIDKATHECS K IOIBIDKHBIM dacTsM (Ball,
KppUJIbUaTKa W T.I.) W B JOOOM ciy4yae, e€clii 3To OyJeT HeoOXOIWMO, TOJNBKO B
Hajuexkamen cner. Opmexie, COOTBETCTBYIONICH HOpMATHBAaM, BO M30CKaHHUE IMOTMATaHUS
gacTei 0JIeKIbI B OJIBIKHBIC MEXAHH3MEL.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2

8.3

IIymoBoii ypoBeHb
[IIymMOBO#1 ypOBEHb HACOCOB, OCHAIICHHBIX CEPUITHBIM JBUraTelieM, YKa3aH B Tabnuue 6.6.2 Ha ctp. 118.
CrnenyeT y4uThIBaTh, YTO €CJIM IIYMOBOW ypoBeHb LpA mpeBblimaet 85 1b (A) B IOMEIIEHWH yCTaHOBKH
Hacoca, HeoOxoaumo yctaHoBuTh crernuanbasle AKYCTUUECKUE TMPEJJOXPAHEHMUS, cormacHo
JIEHCTBYIOIINM HOPMAaTHBaM B 3TON O0JaCTH.
I'opsiune u X0J10AHbIE KOMIIOHEHTHI
Kuakoctb, conep:kamasicsi B cucTeMe, MOKeT HAXOAUTHCS MO/ AaBJeHHeM WJIM HMeTh
BBICOKYIO TEMIIEPATYPY, a TAK:Ke HAXOJUTHCSI B MApPO00PA3HOM COCTOSTHUM!
OITACHOCTB OXEI'OB
Mo:xeT ObITH ONIACHBIM J1a2Ke KacaHue K HACOCY UM K YACTSIM YCTAHOBKH.
B ciygae ecnu TopsdYMe WM XOJNIOTHBIE YACTH HPEACTABISIOT COOOH OIacHOCTD,
HEOO0XOAMMO MPEAYCMOTPETh MX HAAEKHOE MpeJOXpaHeHHe BO H30eKaHHE CIy4daiHbIX
KOHTAaKTOB C HUMHU.
MOHTAX
Jis npepoxpaHeHus Hacoca OT CKOIJIEHHMS Ha HEM HaleTOB HE PEKOMEHIYETCSl YCTaHaBIMBAaTh €0 B
caMOW HM)KHEH TOYKE CHCTEMBbI. Y CTAaHOBUTh HACOC Ha CUCTEMY TOJIBKO I10 3aBEPILIEHUH BCEX CBAPOYHBIX
pabot, ¥ IPOBEPHUTH, YTOOBI HACOC OBLT YHCTHIM.
HupKynsSIMOHHBIA Hacoc JOJDKEH OBITh YCTAaHOBJIEH B XOpOIIO MPOBETPHUBAEMOM TIOMEIICHUH C
temriepaTypoit He Boiie 40°C, nomkeH OBITh TPeIoXpaHeH OT BO3CHCTBUS TOTOAHEIX ycinoBuid.(Puc. B)
DneKTpoHacochl Kiaccu mpenoxpaHeHuss IP55 MoryTr ObITh yCTaHOBIIEHBI B IBUIBHBIX W BIJIAXKHBIX
noMenieHusx. Ecin HacoChl yCTaHaBIMBAIOTCS Ha YiHUIle, OOBIYHO He TpeOyeTcs 0coObIX Mep Ui UX
IIPEIOXPaHEHHs] IPOTUB IOTOJHBIX YCIOBUH.
Hacoc mMoxet ObITh ycTaHOBIIEH Kak Ha TpyOOINpOBOjAE MOJauu, TaKk U HAa 0OpaTHOM TpyOOMpoBOJE C
OCBIO JIBUTATeNs, PACIOJIOKEHHONW TOPH30HTAIBHO WIIM BEPTHKAIBLHO TPH YCIOBHU, YTO 3a)KUMHAS
KOpoOKa HHKOT/Ia He JIoJDKHA ObITh HanpasieHa BHU3 (Puc. C) Bo u3bexkaHue MpocayrBaHus B HEE BOJIBI
B ciyuae yrtedek. Jlns HacocoB mozpeneit ALM - ALP och jgBurarens IOKHA OBITh TOJBKO
TOPU30HTAJIBHOM.
st obnerdeHust KOHTPOJIS ¥ 3aMEHBI YCTAHOBUTD HACOC B JIETKO JTOCTYITHOM ITOJIOKCHUH.
Crpenku Ha KOpIyce Hacoca IOKa3bIBalOT HampaBieHue notoka. Ha TpyOompoBomax BcachlBaHUS U
MOJIa4l PEKOMEHJYyeTCsl YCTaHOBHUTh OTCEYHBbIE 3aCJIOHKM BO H30€XaHWE CIIMBAa CHCTEMBI B Clydae
pemonTa. Kpome TOro HEoOXOAMMO MperycMOTPETh OOBOJHYIO HHUPKYJSAIMIO MEXIy MoJavyeld u
BCACHIBAaHUEM ISl TOAJIEPKAHUS MUHAMAIBHON PEUPKYJINN B CIIydae YCTAaHOBKU Ha TPyOOIpoBOgax
9JIEKTPOKIIANIAaHOB BO M30€KaHUE OMACHBIX NIEPErpeBoB.
[IpoBeputh, 4TOOBI cUCTEMa ObLIa OCHAIICHA HAISKAIICH CHCTEMOW CITyCKa BO3/yXa, U YTOOBI
pacMpHuTeNbHBI cocyl (ecli OH TMpemyCMOTPEH) OBII YCTaHOBJICH IIeped BCACBHIBAIOIUM
oTBepcTeM. EcnM ke Hacoc yCTaHaBIMBAETCS Ha MOJA4ye LMPKYJISLUU C OTKPBITBIM COCYZIOM,
MIPOBEPUTH, YTOOBI MPEAOXpaHUTEIbHAs TPyOa Oblia MOACOSANHEHA MTePEl HACOCOM.
YCTaHOBUTh HACOC HAa CHUCTEMY TaKUM o00pa3oM, YTOOBl MeTalUIMYecKue TPyOOIpOBOIBI HE
OKAa3bpIBaJId HAa KOPIIyC HACOCA YPE3MEpHBIE NABJICHWE WM HATSDKEHUE, KOTOPBIE MOTYT BBI3BATh
MOTPECKUBAHUE U PA3PbIBLI.
Jis cokpalieHus NIyMOBOTO YPOBHS M BO3MOXKHBIX BUOpAIUil HA OTBEPCTHSX BCACHIBAHUS U MMOJAAYU
YCTaHOBUTh AaHTUBUOPALMOHHBbIE MY(THI.
SJEKTPOIIPOBOJKA:
Buumanmue: Bcerna codaroaaTh npaBuiia no 6ezonacHocTH!

CTpOFO COﬁJIlOIlaTb YKRa3anusi, IPpUBE€IACHHbIC HA 3JICKTPUYCCKUX
CX€MaxX BHYTpH 3a;KMMHOM KOpOﬁKI/I H Ha CTpaHHUIEe 5 AAHHOI'O

PYKOBOACTBA.
DJIeKTpHYeCKHe COeIMHEHUS] JOJKHBI BBINMOJHATHCA ONBITHBIM 3JIEKTPHKOM, BJIAJEIOIIHM
KOMIIeTeHIInell COrIacHo JAelicTBYIOIUM HOPpMATHBAM (cMoTpeTh maparpag 6.1).
Cneayer cTporo cjef10BaTh HHCTpYKIMsAM OpraHu3zanuu pacnpeessiionieii 3JIeKTPo3Hepruo.
Jis Tpex¢asHbIX ABHraTeNieil ¢ 3aIyCKOM CO 3Be3bl Ha TPEYTOJIBHHK HEO00XOIUMO, YTOOBI BpeMs
MEPEKITIOYCHNST CO 3BE3Ibl Ha TPEYTONBHUK OBUIO KaKk MOXKHO KOPOYE M COOTBETCTBOBAIO 3HAUCHHSM,
puBeIcHHBIM B Ta0muie 8.1 Ha ctp. 106.
Ilepen TeM Kak OTKPBITh 3aKHUMHYIO KOpOOKY U Iepel BHIIOIHEHHEM Olepaluil Ha Hacoce yOenuThbe,
9TOOBI HAMPSIZKEHHE ObLIIO OTKJII0YEHO.
[epen ocymecTBICHHEM KaKOTO-THOO MOJCOSIUHEHHUS IPOBEPUTH HANIPSIKCHUE CETH DJICKTPOIHTAHHSL.
Ecnu 0OHO COOTBETCTBYET 3HAUCHMIO, YKAa3aHHOMY Ha 3aBOACKOH TaOIMuke, MOHO BBINOJIHATH
COCIIMHEHHE TPOBOJIOB B 3KUMHOM KOPOOKE, MOACOeUHSISI B MEPBYIO ouepelb MPOBOJ 3a3eMJIeHHUS.
(Puc. D)
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HPOBEPUTDH, YTOBbI 3A3EMJIEHUE BbbIJIO HAJAEKHBIM, 1 YTOBbI MOXHO
BbLJIO ITPOU3BECTH HAJVIEZXKAIIEE COEJNMHEHHE.

Hacocs! Bcerna nomkHbI ObITH TOJCOEANHEHBI K BHEITHEMY BBIKIIIOUATEIIO.

MoHo(dasHble IBUTATENN OCHAIIEHBI TEPMOAMIEPMETPHUECKHM IIPENOXPAHEHUEM W MOTYT OBITh
MOJICOETMHEHBI K JINHUU JIEKTPONUTAHUS HaNpsAMYIO.

TpexdaszHple  gBUraTenu  NODKHBI  OBITh  IPENAOXPAHEHB!  CIELUAIbHBIMH  aBAPUHHBIMU
BBIKJTIOYATEISIMUA, TAPUPOBAHHBIMU HAaJUIEKAIIUM 00pa3oM B 3aBUCHMOCTH OT TOKAa, YKa3aHHOTO Ha
3aBOJICKOM TaOnuyKe.

B ycTtaHoBKax co crmapeHHBIMH HacocaMu IJisi Oecriepe0oiiHOTo (YyHKUMOHUPOBAHUS HEOOXOIUMO

MIPEyCMOTPETh OTAEIbHBIE COSAMHEHNUS U BBIKIIIOYATEIN U KAKIOr0 OTAEIBHOTO HACOCa.
3AIIYCK B OKCIINIYATALIUIO

Kuakocrpb, cogepxamasicsi B CHCTeMe, MOMXKET HAXOAMTBHCH IO
AaBJIeHHEM WJH HMeThb BBICOKYI0 TeMIIepaTrypy, a TaKiKe
HAXOAMTHCS B Mapo00pPa3HOM COCTOSIHUM!

OITACHOCTbDB OXKEI'OB

MoskeT OBITh ONACHBIM Ja’Ke KaCaHHe K HACOCY WJIM K YaCTHAM

YCTAHOBKH.
[epen 3amyckoM Hacoca HEOOXOIUMO 3aJIUTh LIUPKYJISAIUIO BOJIOKW U BBITYCTHTh BO3AyX. BBIyCTUTH
OCTaBIIIUICS BO3JyX M3 KOpIyca Hacoca 4epe3 CIHEIHalbHbId BAaHTY3HBIM KpaH (OTCYTCTBYET B
monemsix ALM 200 - ALP 800) Bmots 10 Beixona Boasl 0e3 Bozmyxa. (Puc. E) 310 HEeoOxoaumo
IUISL TOTO, YTOOBI HACOC Cpa3y ke Hadasl paboTaTh MPABMIIBHO, U 9TOOBI MEXaHUIECKOE YIUIOTHEHUE
ObUTO XOpomIo cMa3zaHo. DYHKIMOHHPOBAHNE HACOCA BCYXYK [JaKe B TeUYeHHEe HeOOJILIIOro
BpPeMEHH BeleT K HeMONMPABHMbIM MOBPEKIEHHIM MEXaHMYECKOT0 YIIOTHEHHSI.
[MoaxmrounTh HamNpsHKEHWE W TPOBEPUTH TIPABIIIBHOE HAIPABJICHHWE BpalieHUs Tpex(da3zHbIX
JIBUTATEJICH, KOTOPOE JOJKHO OCYIIECTBIIATHCSA IO YaCOBOM CTPENIKEe, CMOTpPSI Ha JBUTATEIbh CO
croponsl kpeutbuatku (Puc. F). B ciydae ecnu HanpaBieHue BpallleHUs OKaKETCS HENPaBUIbHBIM,
MMOMEHATh MeCTaMH JBa JIOObIX TMpoBoAa ¢a3bl, MNPEABAPUTEIHLHO OTKIIOYHB HAcCOC OT
AJICKTPOTIUTAHUS.
ITpu paboraroleM 3JIEKTPOHACOCE MPOBEPHUTH HAMPSLKEHHE SIICKTPOIMTAHUS HA 3aKMMax JBUTATENs,
KOTOpOE HE IOJDKHO OTINYAThCs Ha +/- 5% oT HoMuHANBHOTO 3HaueHus. (Puc. G)
Korma HacocHas rpymma JOCTHTHET pabo4ero pekuMa, IPOBEPUTh, YTOOBI TOK, IOIIOMIAEMBIi
JIBUTATEJIEM, HE TIPEBBINIAJ 3HAUCHUE, YKA3aHHOE Ha 3aBOJICKOM TaOIMUKe.
MNPEJOCTOPOXKHOCTH
He cnemyer moaBeprath 3JIEKTPOHACOC CIHIIKOM YacTBIM 3allyCKaM B TEUYEHHE OJHOTO daca.
MakcuMaibHOE TOMyCTUMOE YHCIIO 3aMTyCKOB SIBIISICTCS CJIETYFOIIHM:

MAKC. Y1 CJI0 3AITYCKOB B YAC
MOHO®A3HBIE IBUT'ATEJIN 30
TPEX®DA3HBIE IBUT'ATEJIM BIUIOTH 0 5.5 JIC 20+30
TPEX®DA3HBIE JIBUT'ATEJIM OT 7,5 10 60 JIC 5+10

OITACHOCTDB 3AMEP3AHUS: B neproa IIUTENbHBIX MPOCTOEB HAacoca MPH TEMIIEpaType HIUKE
0°C, HeoOXOAMMO TIONHOCTBIO CIUTh BOLYy U3 KOpIIyca Hacoca BO U30€KaHUE BO3MOXKHBIX
MOTPECKUBAHUNA THIPABINYECKUX KOMIIOHEHTOB. PeKoMeHAyeTcs MPOM3BECTH 3Ty OMEPaLHUIO0 TaKXkKe B
clTydae JUTUTEIBHOTO POCTOS TIPH HOPMAJIBHOM TeMIieparype.
IIpoBepuTb, YTOOBI caUBaeMasi KMIKOCThL He HaHecJa yuepd 00OpyIOBaHUIO U
NepcoHaly, B 0COOEHHOCTH eC/IM pedb HIeT 00 yCTaHOBKaX ¢ ropsiyeii Bopoii. Ciaus
SKHAKOCTH M3 CHCTEMBI 10J:KeH MPOU3BOAUTHCS MOCJIe TOr0, KAK KUIAKOCTh 0XJIATUTCS
A0 TeMIlepaTypbl MOMeLIeHUs.
OcCTaBUTH CIMBHYIO MPOOKY OTKPBITOH JI0 CIEIYIOIIEro HCIOIb30BaHUs Hacoca.
3amyck Hacoca Mocie JUIMTENLHOTO MPOCTOS TPeOyeT MOBTOPHOTO BBITIOJHEHUS OTEpalii, ONMCaHHBIX
BoIre B maparpadax “INPEAYIPEXIEHUA” u “3AITIYCK”..
TEXHUYECKOE OBCJIYKUBAHUE U YNCTKA
KuakocTtpb, cogep:kanasicsi B CHCTEMe, MOKET HAXOAUTHCS MO/ TaBJIeHHeM WU UMETh
BBICOKYIO TEMIIEPATYPY, a TAK:Ke HAXOJUTHCSI B MAp000PAa3HOM COCTOSTHUM!
OIIACHOCTbDb OXEI'OB.
Mo:keT OBITH OMACHBIM Ja:Ke KacaHue K HACOCY HJIM K YACTAM YCTAHOBKH 0 MPHYNHE
BBICOKOIi TeMIlepaTypbl, KOTOPOil OHU MOTYT OBbIThH NO/IBEP:KEHBI.
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DJIEKTPOHACOC  MOKeT  ObITh  CHAT  TOJbKO  CHENHAJIM3UPOBAHHBIM U
KBAJIM(UIHPOBAHHBIM NEPCOHAJIOM, 00JIaJaAI0IIMM KOMIIeTEHIHEH B COOTBETCTBHH CO
cnenu(puyecKkMMH HOPMATHBAMH B JaHHOMH 00/1acTH. B 11000M cityyae Bce onepanuu 1o
PEMOHTY M TEXHHYECKOMY 00CTYKHBAaHHIO JIOJDKHBI OCYIIECTBISITHCS TIOCJIE OTCOCAUHECHHUS
Hacoca OT CeTH 3JeKTpomuTaHus. lIpoBepuTh, YTOOBI HamNpsDKEHHE HE MOIJIO OBITH
CIIy4alfHO TOXKIMI049eH0.I10 BO3MOXKHOCTH TPOM3BOANTE TEXHUYECKOE OOCITYKMBAaHHE IIO
rpaduKy: IpH MHHUMAJIBHBIX 3aTpaTax MOXHO M30eXaTh JOPOTOCTOSIINX PEMOHTOB WU
BO3MOXKHBIX IPOCTOEB arperara. B mpolecce 3amporpaMMHpPOBAaHHOTO TEXHMYECKOIO
00CITy’)KUBaHUSI CIUTh KOHJEHCAT, KOTOPBIA MOXKET CKOIMUTLCS B JIBUTATENE, MOBEPHYB
CTeprkeHb (151 SJIEKTPOHACOCOB C KJIACCOM IIpefoXpaHeHus apuratens IP55).
Ecau pans  ocymiecTB/IeHHMsI TEXHHYECKOro o00CIy:KHUBaHMS MOTpedyercss CJIUTh
JKUJAKOCThb, IPOBEPUTb, YTOOBI cJAUBaeMas :KUJIKOCTh He HaHecJaa yuiep0
000pyA0BaHHI0O M IIEepPCOHANY, B OCOOCHHOCTH eCId pedb HAeT 00 YCTAHOBKAaxX ¢
ropsiueii  Bojoii.Kpome Toro HeoO6XxoauMo c00.110AaTh [MPEKTUBBLI KacaTeJbHO
YHUUTOKEHHUS] BO3MOKHBIX TOKCHYHBIX 3KHIKOCTeii.

B HOpManbHOM pexuMme (YHKIUOHHUPOBAHUS HACOC HE HYXKJIAETCS B KaKOM-THOO TEXHUYECKOM

o0cmyXuBaHUH. TeM He MeHee PEKOMEHIYeTCs IIPOU3BOIUTH PETYJISIPHYIO MPOBEPKY MOTJIOLICHUS TOKA,

MaHOMETPUYECKOTO HAropa HpPU 3aKpBITOM OTBEPCTUM M MaKCHMAaIbHOTO pacxoia. Takas mpoBepka

MOMO>ET NPeA0TBPATUTh BOSHUKHOBEHUE HEUCIIPABHOCTEH MU U3HOCA.

B HekoTOpBIX MOJENsAX, OCHALICHHBIX MacieHkoi, kaxzaele 3000 wacoB (QyHKIMOHMpPOBAHUS

IpeAyCMaTPUBAETCs CMa3Ka MOALIMIHHUKOB IBHUrarels. DTOT UHTEPBal CIELYeT COKPaTHTb B CIydae

TSDKEJBIX YCIOBUSX dKCIUTyaTanuu. Jlo0aBUTh CMa304HOE BEILECTBO YEPE3 CHELIUAIbHBIE MACIICHKH.

ITo 3aBpmIeceHuN Kakoii-1100 onepanuu, TpedyolIeil cbeMa roJ10BKH IBHIaTe sl ¢ KOPIyca Hacoca,

peKOMeHyeTCsl 3aMEHUTh YILIOTHHTEIbHbIE MAH/KEThI MeKAY KOPIIyCOM HACOCA U ONOPOI.

N3MEHEHMUSA U 3AITACHBIE YACTHU
Jlio0oe paHee HeyNOJHOMOYEHHOE H3MEHEHHE CHMMACT € NPOM3BOAUTEIA BCSIKYIO
OTBETCTBEHHOCTb. Bce 3amacHble 4acTH, MCHOJb3yEMblE IPU  TEXHHUUECKOM
OOCIIy’)KUBaHUM,  JOJDKHBI  ObITh ~ OPUTMHAIBHBIMM, M  BCE  BCIOMOTATCIIbHBIC
NPUHAUIC)KHOCTH JOJDKHBI  OBITH  YTBEP)KACHBI IPOM3BOAWTENECM Ml  OOECTIedeHUs
MaKCHMalbHOH 0e30macHOCTH NepcoHalla, OOOpYMOBaHHMA W YCTaHOBKH, HAa KOTOPYIO
YCTaHABINBAIOTCS] HACOCHL.

IOWCK U YCTPAHEHUE HEUCIIPABHOCTEHN

HEUCIIPABHOCTbD

IMPOBEPKM (B03MO:KHbIE NIPUYUHBI) METO/IbI UX YCTPAHEHUSA

A. Ecmn

1. Jluratemp  He

3aIlyCKaeTcsi M
He u3gaer
3BYKOB.

A. TIpoBepuTh IIIaBKKE MPEIOXPAHUTEIH.
B.
C. IIpoBeputs, 9TOOBI ABUTaTEIh OBLIT MOAKIIOYEH K

IIpoBepuUTh 37EKTPONIPOBOIKY.

QJIEKTPOIIMTAHUIO.

IpeaoXpaHUTEIIN cropeliu,
3aMCHHUTH HUX.

= Bo3MOXXHOE€ W MTHOBEHHOE TIIOBTOPEHUE
HEUCIIPAaBHOCTH O3HaA4YacT KOPOTKO€

3aMbIKaAHUC NBUTAaTCIIA.

JBurarenr  He
3alycKaercs Ho
U3/1a€T 3BYKH.

. IIposepurs,

. Ban

4TOOBI HaTpsKeHHe
ANIEKTPOTIUTAHUS cetu COOTBETCTBOBAJIO
3HAYCHUIO Ha 3aBOJICKOI TaOJIHUKe.

[IpoBepuTh MPaBHIBHOCTH COCAMHECHHI.
[IpoBepute Hammume Bcex (a3 B 3aKUMHON
KOpoOKe.

3a0iokupoBaH.  [Ipom3BecTd  TOHCK
BO3MOXHBIX MPEISTCTBMA B Hacoce WIH B
JIBHTATEIE.

Kopotkoe  3amblkanue
KOHZEHcaTopa.

WIN  TpepbIBaHUE

B. IIpu HE0OX0AMMOCTH HCIIPABUTH OLINOKH.

C. Ilpu HEOOXOMMOCTH BOCCTAHOBUTH
OTCYTCTBYIOIIYIO (hazy.

D. Ycrpanuts npenarcTBue.

E. 3amenuTs KOHAEHCATOD.

3aTpyAHUTEIBHOE
BpallleHHe
JIBUTATENS.

. IIpoBepurs,

HalpsDKEHHWE  DJIEKTPOIIMTAHMS,
KOTOPOE MOKET OBITh HEAOCTaTOYHBIM.
IIpoBepuTbs  BO3MOJKHBIE  TPEHHS  MEXAY
MOJIBIKHBIMU ¥ (PUKCHPOBAHHBIMU JIETAIISIMH.
IIpoBepuTh COCTOSIHUE MOAIIUITHUKOB.

B. VYcrpanuTh npu4nHy TpeHUs.

C. Ilpu HEOOXOTUMOCTH 3aMEHHUTH

TMOBPECKACHHDLIC MOAIINITHUKH.

Cpazy xe mocine
3aIycka
cpabaThIBacT
Mpe0XpaHeHUE
JIBUTATEIIS
(BHEIIHEE).

. [IpoBeputs Hamuuume Bcex (a3 B 3aKUMHOM

KopoOKe (st Tpex(a3HbIX MOAEEH).
IIpoBeputh  BO3MOXHBIE  OTKpBITHIE
3arpa3HeHHbBIC KOHTAKTHI IPEIOXPAHCHHS.
[TpoBeputs BO3MOXKHYIO HEHCIIPAaBHYIO
W30JILHIO JBHTATENS, IPOBEPSIsl CONPOTUBIICHHE
(a3pl Ha 3a3eMIICHHE.

nim

A. Tlpy  HEOOXONMMOCTH  BOCCTaHOBHTH
OTCYTCTBYHOIIYIO (hazy.

B. 3amenutn 1581070 MIPOYHUCTUTH
COOTBETCTBYIOIINI KOMIIOHEHT.

C. 3aMCHUTH KOPITyC IBHUTATENsl Ha CTparep
U TpH HEOOXOAMMOCTH TIOACOCIUHUTH
MIPOBOJIA 3a3EMIICHHS.
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HEUCIIPABHOCTb ITPOBEPKMH (B03MO3KHbI€ TPHYHHDI) METO/IbI UX YCTPAHEHUSA
5. Cammkom vacto | A. IIpoBeputs, 4ToOBl Temnepatypa B nomenieHnd | A. OOecnednTh HaJUIeXkKallyl0 BEHTHIISIHIO
cpabaTbIBacT He ObLIA CIIMIIKOM BBICOKOH. B IIOMENICHUH, B KOTOPOM YCTaHOBIICH
IIpeAoXpaHeHne Hacoc.
JIBUTATEIS. . TIpoBepHUTh perysinuio mpeIoXpaHeHHs. . IlpomnsBectn TapuUpOBaHKe
MIPEAOXPaHEeHNS Ha IPABIIILHOE 3HAYCHHUE
MOTJIOIIEHHS JBUTATEIIS pu
MaKCHMaJIbHOM pab0o4eM pEeKIME.
. IIpoBepuTh CKOPOCTH BpalllCHUS JBUrATELS. . IIpoBeputp 3HaueHuss 1O 3aBOACKOU
TabIMYKe ABUTATENS.
. IIpoBeputh cocTosIHIE TTOAINITHUKOB. . Ilpn HEOOX0AMMOCTH 3aMEHUTh
TIOBPEX/ICHHBIE ITOANINITHAKH.
6. Hacoc He | A. 3a0iokupoBaHa KpbIIbYaTKa. . 3aMEHUTHh KpBUIBYATKy WIH YCTPaHUTH
obecrieunBaer MPEISITCTBHE.
nojavy. . IIpoBepurs MIPaBUIILHOCTD Hanpasienus | B. [lomenaTs Mecramm B2  IIpoBOAa
BpanieHus Tpex(a3HbIX ABUTaTEICH. IJIEKTPOITUTAHUS
7. Hacoc . IIpoBeputs, uTOOBI Hacoc W/miK TpyOonpoBoab! | A. 3abI0KUPOBATH ocia0JieHHbIE
BUOpHpYET, OBUTH HaJISKHO 3a(UKCHPOBAHBI. KOMITOHCHTHI.
n3aaBas . KaBuranus nacoca. . YBeNW4NTh B JIONMYCTHMBIX IIpejenax
CHJIBHBIN IIyM. JIaBJICHUE B CHCTEME.
. Hacoc pabortaer c¢ mpeBbimennem 3HadeHnH, | C. COKpaTHTh pacxo.
YKa3aHHBIX Ha 3aBOJICKOM TaOIHUKe.
. IIpoBeputs, 4TOOBI HarpsDKeHHe
AJIEKTPOITUTAHKUS COOTBETCTBOBAJIO 3HAYCHHMSIM,
yKa3aHHBIM Ha 3aBOJICKOW TabJIHYKe.
8. UpesmepHblit . IIlpoBeputh, 4TOOBI IMJIOTHOCTH WM BSBKOCTH | A. Ilpou3BecTn aHanM3 mnepexaunBacMon
TIOTJIOLaEMbIi YKHUJKOCTH HE OBUTH CIIUIIKOM BBICOKHMU. KHUIKOCTH.
TOK. . IIpoBepuTh  BO3MOXKHBIE  TpeHUs  Mexny | B. YcrpaHuTh npuuuHy TpeHUS

IIOABUXXHBIMU U (I)I/IKCI/IpOBaHHLIMI/I JACTAJIsIMHU.

. HaHpH)KeHI/Ie QJICKTPOIMUTAHUA HE COOTBECTCTBYECT

3HAYCHUAM, YKa3aHHBIM Ha BaBOI[CKOfI TaOJINUKeE.

. Hacoc pabortaer c mpeBbIIIEHHEM 3HAYCHHUH,

yKa3aHHBIX Ha 3aBOJCKOW TaOIMUKe.

. ObecrieunTts

Haiexauiee
QJICKTPOIIUTAHUC ABUTATCIIA.

. Coxparutp pacxo.
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GENEL TALIMATLAR

Pompanin montajimni yapmadan 6nce montaj, cahistirma ve bakim islemleri sirasinda 6zen
gosterilecek onemli talimatlar iceren bu el kitabim dikkatle okuyunuz.

Pompanin montaji ve calistirilmasi, iiriiniin takilmasi gereken iilkede gegerli olan giivenlik
talimatlarina uygun olmalidir. Tiim montaj islemleri, egitim gdérmiis, yiiriirliikteki normlara
uygun niteliklere sahip olan vasifli personel tarafindan (paragraf 6.1’e bkz.) biiyiik itina ile
yapilmalidir. Giivenlik normlarina 6zen gosterilmezse insanlar ve esyalar i¢in zararlar dogabilir
ve garanti sartlarindan Ongdriilen iicretsiz tamir servisinden yararlanma hakki gecerliligini
yitirir.

Motorun daima pompanin iizerinde bulunmasi sarti ile; pompa diisey veya yatay sekilde
monte edilebilir.

ALM 200 ve ALP 800 sirkiilatorleri icin montaj SADECE yatay pozisyonda yapilmahdir.

KULLANMA SARTLARI

Tesisat borularma seri takilmasi igin sirali agizlarla donatilan, sicak ve soguk su sirkiilasyon pompalari.
Konutlar ve sanayi tesisleri ile ilgili isitma, iklimlendirme, sogutma ve sihhi sicak su tesisatlarina
uygundurlar.

3.

4.

POMPALANAN SIVILAR

Bu cihaz, iclerinde patlayici maddeler, kati cisimler veya lifler bulunmayan,
yogusmas1 1000 kg/m, kinematik viskozitesi Imm?*/s olan sular ve kimyasal
olarak sert olmayan sivilar1 pompalamak icin dizayn edilrek imal edilmistir.
Pompanin farkh akiskan maddelerle kullanilmasi sadece imalatci tarafindan

izin verildigi takdirde miimkiindiir.

TEKNIK BiLGILER VE KULLANIM SARTLARI
Besleme gerilimi: — 1x220-240 V 50 Hz

- 1x110V50Hz
- 1x115V60Hz

3 x 230-400V 50/60Hz

3x400V A 50/60Hz

— QGuci 4 KW’a kadar olan modellerde:

— Giicii 4 KW’tan biiyiik olan modellerde:

\

.

elektrik sistemine

ait etikete bakiniz
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— Manometrik yiikseklik — Hmax (m):

— Maks. Calisma basinci
10 Bar (1000 Kpa ):

— Maks. Calisma basinci
16 Bar (1600 Kpa ):

— Maks. Calisma basinci
10 Bar (1000 Kpa ):

— Seri agizlarn tipi:

— Sivi sicaklik arahg:
-15°C ile +120°C arasinda:

— Depolama sicakhigi
-10°C’den +40°C’ye kadar:

| sayfa 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— ALM 200 - ALP 800: flangh degil, 1”” %2 M GAZ;

- ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: flansh degil, 2”” M GAZ;

—  KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:  flansli DN40 — PN10

(PN6 de kabul edilir);

—  KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:  flansli DN50 — PN10;
(PN6 de kabul edilir);

—  KLM/P (E) 65—-DKLM/P (E) 65: flansli DN65 — PN10;
(PN6 de kabul edilir);

—  KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: flansli DN80 — PN10
(PN6 de kabul edilir);
istek tizerine PN16;

— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KILM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KILM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630 CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

—  Sivi sicaklik arahg CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420
-10°C ile +130°C arasinda: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
) CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650
~ Depolama sicakhg CME 40/1450, CME 50/1420

+5°C’den +40°C’ye kadar:
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650
DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

—  Maks. Cevre sicakhg: +40°C

— Bagil nem: %95 maks.

—  Motor koruma derecesi: icin ambalajda bulunan yapiskan etikete bakiniz
— Koruma simfi: F

—  Cekilen giic: elektrik sistemine ait etikete bakiniz
5. KULLANIM SEKLIi
51 Saklama kosullar:

Tiim pompalari, kapali, kuru ve miimkiin oldugu kadar sabit nemlilik yiizdesi olan, titregsimlere ugramayan, tozu
bulunmayan bir yerde saklaymiz. Tiim pompalar orijinal ambalajinda satilir. Pompay1 montaji yapilana kadar
ambalajinda birakiniz. Aksi takdirde emme ve basma agizlarin itina ile kapatiniz.

5.2 Tasima

Uriinlerin itina ile tasmnmasina dikkat ediniz. Asagidaki sekillerde tek etkili (KLM — KLP — CM — CP — Sekil 1) ve
ikiz (DKLM — DKLP — DCM — DCP S$ekil 2) pompalarin ambalajdan ¢ikarildiktan sonra montaj safthasinda
yukari kaldirildigi bigim gosterilmektedir.

TRLEL

&
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(Sekil 1) (Sekil 2)

5.3 Agirhk

Ambalajda bulunan yapigkan etiketde elektrik pompasinin toplam agirlig1 yazilmistir.
6. UYARILAR

6.1 Uzman personel

Pompanin takilmasinin, yiiriirliikteki 6zel normlara uygun teknik bilgilere sahip olan, vasifi
uzman personel tarafindan yaptirilmasi tavsiye edilir.
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Vasifli personel olarak; formasyon, tecriibe ve egitimlerinden, kazalardan korunma ve calisma sartlar ile ilgili
normlar, yonerge ve tedbirleri bildiklerinden dolay1 tesisat giivenliginden sorumlu teknisyen tarafindan yapilmasi
gereken herhangi islem yapmaya izin verilen, bu islemlerde herhangi tehlike dnleyebilen kisiler adlandirilir.
(Teknik personel tanimi [EC 364) Aparat, yanlarinda giivenliklerinden sorumlu bir kisi araciligi ile denetim
altinda tutulmadiklar veya aparatin kullanimiyla ilgili talimatlar aracilig ile bilgilendirilmemis olduklar1 takdirde
fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kisiler (¢ocuklar
dahil) tarafindan kullanilmak i¢in tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile oynamadiklarindan emin olmak igin
denetim altinda tutulmalar1 gerekir.

6.2 Giivenlik yonergeleri

Pompanin kullanilmasina sadece elektrik tesisatinin, {iriiniin takilmasi gereken iilkede gegerli normlardan
ongoriilen giivenlik 6nlemlerine uygun 6zelliklere sahip oldugu takdirde izin verilir.

6.3 Motor milinin donme yonii kontrolii

Pompa monte edilmeden Once hareketli parcalarin serbestce hareket ettigini kontrol etmek gerekir. Bu
amagla; s6z konusu olan pompaya gore asagida belirtilen islemleri yapiniz:

ALM — ALP — KL — DKL — CP: numarali vantilatdr kapagin1 numarali motorun arka kapaginin yuvasindan
cekip c¢ikariniz. Havalandirma tarafindaki motor milinde bulunan yivin igine bir tornavida koyup mili
dondiirmeye c¢alisiniz. Blokaj halinde tornavida, iizerine bir ¢ekic¢ ile hafifce vurularak dondiiriilmelidir.
(sekil A).

CM: numarali gdbmme basghh somunlar1 sokerek, numarali vantilatér kapagini numarali motorun arka
kapagmin yuvasindan ¢ekip ¢ikariniz. Vantilatérii manuel olarak dondiirerek motor miline birka¢ devir
yaptiriniz. Bu islemin miimkiin olmadig: takdirde, numarali vidalar1 gevsetip numarali pompa govdesini
sokerek, yabanci cisimlerin pompa godvdesinin i¢inde bulunup bulunmadiklarini kontrol ediniz. Pompa
govdesini kurmak i¢in, yukarida agiklanan islemlerin tam tersini yapiniz.

Pompayi, vantilatorii pens veya baska aletlerle dondiirerek hareket
ettirmeye cahismaymmz. Aksi takdirde pompa bozulabilir veya

kirillabilir.

6.4 Yeni tesisatlar

Yeni tesisatlar galistirmadan dnce subaplar, borular, tanklar ve tespit parcalar itina ile temizlenmelidir.
Genelde kaynak ciiruflari, pash satihlardan kopan parcalar veya bagka yabanci maddeler belli bir siireden
sonra kopar. Bu parcalarin pompanin i¢ine girmelerini dnlemek i¢in uygun filtreler kullanilmahdir. Debi
kayiplarini 6nlemek i¢in filtrenin serbest yiiziiniin kesiti, filtrenin takilmig oldugu borunun kesitinden en az 3
kat fazla olmalidir. Asinmaya dayamikli malzemelerden yapilan KESIK KONIK filtrelerin kullanilmasi
tavsiye edilir (DIN 4181 sayili norma BAKINIZ).

(Su emme borusu filtresi)
1) Filtre govdesi

2) Sik oriilii filtre

3) Diferansiyel manometre
| 4) Delikli sac

5) Pompanin emme agz1

6.5 Sorumluluk

Sirkiilasyon pompalarinin bozulmus, kullanicimin istegine gore degisiklige ugratilmis veya
tavsiye edilen ¢aliysma sartlar1 disinda veya el kitabinda bulunan diger talimatlara aykiri
olarak cahstirllmis oldugu tespit edilir ise; cihazin kotii cahismasindan veya verdigi
zararlardan imalatci firma sorumlu degildir.

Ayrica imalatci isbu kullanim el kitabinda bulunan miimkiin yanhshklardan sadece bunlarin
hatalh baskiya veya suret cikarmaya bagh olmalar1 durumunda sorumludur. Firmanin
iiriiniin temel o6zelliklerini oldugu gibi birakarak, yapilmasim gereken veya yararh olarak
goriilen de degisiklikleri yapma hakki sakhdir.

6.6 Koruma tertibatlari

6.6.1 Hareketli parcalar
Kazalardan korunma normlar1 uyarinca, pompayr ¢alistirmadan once tiim hareketli parcalar
(vantilatorler, contalar, vs.) uygun tertibatlar (vantilator kapaklari, ekleme parcalari) kullanarak itina ile
koruyunuz.

Pompa ¢alisirken hareket eden parcalara (mil, vantilator, vs.) yaklagsmayiniz. Hareket

eden pargalara yaklagsmaniz gerektigi takdirde, giysilerinizin bu pargalara takilmasini
onlemek icin sadece yasa uyarinca iiretilen, uygun elbiseler giyiniz.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Giiriiltii seviyesi
Uygun standart motorla kullanilan pompalarin giiriiltii seviyeleri sayfa 118’deki tablo 6.6.2.’da
gosterilmistir. Onemli not: yerlestirme yerlerinde LpA giiriiltii seviyesinin 85dB(A)’i asmasi
durumunda; yiiriirliikkteki normlardan 6ngoriilen giivenlik Onlemleri uyarinca, giiriiltiiden koruyucu
uygun kulaklik kullaniniz.
Sicak ve soguk parcalar
Tesisatin icindeki akiskan madde, yiiksek 1s1 ve basin¢li olmakla beraber buhar
seklinde de bulunabilir! YANIK TEHLIKESI
Pompaya veya tesisatin parcalarina dokunmak tehlikeli olabilir.
Sicak veya soguk pargalar, tehlike olusturmalari durumunda miimkiin temaslar1 6nlemek
i¢in itina ile korunmalidir.

MONTAJ

Pompay1 ¢okiintiilerden korumak igin tesisatin en algak noktasinda yerlestirmeyiniz. Pompanin tesisata
takilmasi yalnizca tiim kaynaklama islerinin sonunda ve tesisatin temiz oldugu kontrol edildikten sonra
yapilmalidir.

Sirkiilasyon pompasi iyice havalandirilmig, kotii hava sartlarindan korunmus, cevre sicakliginin
40°C’yi agsmadig1 bir yerde yerlestirilmelidir. (Sekil B).

Koruma derecesi IP55 olan elektrikli pompalar, toz ve nemli yerlere yerlestirilebilir. Ac¢ik havaya
monte edilmeleri durumunda genelde kotii hava sartlarina karsi tedbirler almak gerekmez.

Kablo baglanti gubugu asagiya dogru bakmasi sartiyla (Sekil C); pompa, basma borusuna ya da doniis
borusuna, motor ekseni yatay veya diisey durumda yerlestirilerek takilabilir. Bu sekilde kacak halinde
tehlikeli su sizintilar1 6nlenir. ALM —ALP tipli pompalar i¢in motor ekseni yalnizca yatay durumda
yerlestirilmelidir.

Kontrol ve degistirme iglemlerini kolaylastirmak i¢in pompay1 kolay ulasilabilecegi bir yere takiniz.
Pompa govdesindeki oklar akigin yoniinii gosterir. Onarim halinde tesisatin bogaltilmasini 6nlemek i¢in
emme ve basma borularma ara valflarinin takilmasi tavsiye edilir. Ayrica borularda elektrovalflarin
kullanilmasi durumunda yeterli bir su dolagimi saglamak i¢in basma ve emme borularinin arasina bir
tane ¢ift yollu devre takilmalidir. Bu sekilde pompaya zarar veren agir1 isinmalar 6nlenecektir.

Tesisatin bir hava bosaltma sistemiyle donatilmig, (6ngoriildiigii takdirde) genlesme deposunun emme
agzindan 6nce takilmig oldugunu kontrol ediniz. Pompanin bir agik depo sisteminin basma borusuna
takilmasi durumunda emniyet borusunun pompadan 6nce baglandigini kontrol ediniz.

Pompayi tesisata takiniz. Bunu yaparken, pompayir bozmamak veya deformasyona ugratmamak i¢in,
metal borularin pompanin agizlarina fazla zorlama uygulamalarini 6nleyiniz.

Giiriiltiiyii asgari dereceye indirmek icin gerek emme ve basma borularina gerek motor ayaklariyla
temel arasina titresim Onleyici contalar takmanizi tavsiye ederiz.

ELEKTRIiK BAGLANTISI:

Dikkat: giivenlik talimatlarina dzen gosteriniz!

Baglanti kutusunun i¢inde ve bu el kitabindaki sayfa 5’te
bulunan elektrik semalarina 6zen gosteriniz!

Elektrikle baglantilar, yiiriirliikteki 6zel normlara uygun teknik bilgilere sahip olan, vasifh
uzman bir elektrikc¢i tarafindan yapilmahdir (paragraf 6.1.’e bakiniz).

Elektrik dagitim sirketinden ongoriilen tedbirler 6zenle uygulanmahdir.

Yildiz-iiggen salterle donatilan ii¢ fazli motorlarda yildizdan iiggene gegis siiresinin miimkiin
oldugu kadar kisa ve sayfa 106’deki tablo 8.1’de bulunan degerlere uygun olmasi saglanmalidir.
Baglant1 kutusu ve pompa lizerinde yapilmasi gereken herhangi bir bakim isleminden Once
cihazin elektrikle olan baglantisini kesiniz.

Herhangi bir baglant1 yapilmadan dnce sebeke voltaji kontrol edilmelidir. Sebeke voltaji etiketde
gosterilen degere uygun olursa topraklama isleminden baslayarak ucglar1 baglanti kutusuna
baglayimniz. (Sekil D)

TOPRAK BAGLANTISININ ETKiLi VE UYGUN BIiR BAGLANTIYI
GERCEKLESTIiRMESININ MUMKUN OLDUGUNU KONTROL EDIiNiZ.

Pompalarin daima bir dis saltere bagli olmasi gerekir.

Tek fazli motorlar, termistor korumasi ile donatilmis olup elektrik sebekesine direkt olarak
baglanabilir.

Ug fazli motorlar, etiketde yazili akima istinaden ayarlanmis 6zel motor koruyuculu termik réle ile
korunmalidir.

Tesisatin araliksiz ¢alismasi i¢in ikiz pompalarin bulundugu tesisatlarda pompanin herbirine ait
olan ayr kablo ve salterler kullaniniz.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

CALISTIRMA
Tesisatin icindeki akiskan madde, yiiksek 1s1 ve basinch olmakla beraber
buhar seklinde de bulunabilir! YANIK TEHLIKESI
Pompaya veya tesisatin parcalarina dokunmak tehlikeli olabilir.

Pompay1 calistirmadan Once tesisati su ile doldurup havasini bosaltmaniz gerekir. (ALM 200 — ALP
800 versiyonlariyla verilmeyen) 6zel hava bosaltma muslugu araciligiyla artik havayi su disariya
akincaya dek pompa govdesinden ¢ikartiniz (Sekil E). Bu sekilde mekanik kege iyice yaglanmig tutulur
ve pompa diizenli olarak ¢aligmaya bagslar. Kisa siireler icin olsa bile pompanin kuru ¢alistirilmasi
mekanik keceye onarilamaz zararlar verir.

Ug fazli motorlarda enerji verip donme y6niinii kontrol ediniz. Motora vantilatér tarafindan bakilarak
dogru donme yonii saatin yelkovaninin yonii olmahdir (Sekil F). Aksi takdirde, pompanin elektrik
sebekesiyle baglantisini kestikten sonra beslemeye ait herhangi iki fazin yerlerini degistiriniz.
Sirkiilasyon pompasi calisirken motor baglantilarinin besleme gerilimini kontrol ediniz. Besleme
gerilimi, nominal degerin +/— %5 oranindan farkli olmamalidir. (Sekil G)

Cihaz normal sartlarda ¢alisirken motordan emilen akimin etiketde gosterilen degeri agsmadigini kontrol
ediniz.

ONLEMLER

Elektrikli pompa bir saatte gereginden fazla ¢aligtirllmamalidir. Kabul edilebilen azami adet asagidaki
tabloda gosterilmistir.

BIiR SAATTE AZAMI CALISTIRMA ADEDI
TEK FAZLI MOTORLAR 30
UC FAZLI MOTORLAR (5,5 HP’YE KADAR) 20 = 30
UC FAZLI MOTORLAR (7.5 - 60 HP) 5+10

BUZ OLUSUMLARINA DIKKAT EDINIZ: pompa uzun siire 0°C’nin altinda bir sicaklikta
calismaz durumda birakildiginda, hidrolik pargalarin zarar gérmesini 6nlemek i¢in pompa goévdesini
tamamen bosaltmaniz gerekir. Bu islem, pompanmn normal sicaklikta uzun siire kullanilmamasi
durumunda da tavsiye edilir.

Ozellikle sicak su kullanilan tesisatlarda sivimin ¢ikip insan ve esyalara zarar
vermedigini kontrol ediniz. Tesisat, sadece s1v1 sicaklifinin ¢evre sicaklifina esit
oldugunda bosaltilmahdir.

>

Bosaltma deligi kapagi, pompa yeniden kullanilincaya dek kapatilmamalidir.

Pompay1 uzun zaman kullanmadiktan sonra yapilan ¢alistirma islemi, yukardaki “UYARILAR” ve
“CALISTIRMA” paragraflarinda belirtilen islemleri yeniden yapmanizi gerektirir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Tesisatin icindeki akiskan madde, yiiksek 1s1 ve basin¢h olmakla beraber buhar
seklinde de bulunabilir! YANIK TEHLIKESI

Pompaya veya tesisatin parcalarina dokunmak tehlikeli olabilir, yiiksek sicakhigin
etkisinde bulunabilir.

Sirkiilasyon pompas1 sadece egitim gormiis, yiiriirliikteki normlara wuygun
niteliklere sahip olan vasifi personel tarafindan sokiilebilir. Pompa iizerinde
yapilmas1 gereken herhangi bir tamir ve bakim isi kesinlikle pompanin besleme
sebekesiyle baglantis1 kesilerek yapilmalidir. Besleme sebekesinin kazara devreye
girmedigini kontrol ediniz.

Olanaklar dahilinde cihazin periyodik bakimlari yaptirilmalidir. Az masraf ederek
cihazin pahali onarimlar1 veya muhtemel arizalarini Onleyebilirsiniz. Periyodik bakim
sirasinda  numarali aract deligi kullanarak motorda muhtemelen bulunan yogusmay1
bosaltiniz (IP55 motor koruma derecesi olan elektrikli pompalar igin).

Bakim yapmak i¢in siviy1 bosaltmanin gerekmesi durumunda, o6zellikle sicak su
kullanilan tesisatlarda sivinin sizarak insan ve esyalara zarar vermedigini kontrol
ediniz.

Ayrica muhtemel zararh sivilarin bertaraf edilmesi ile ilgili yasalara o6zen
gosterilmelidir.

Sirkiilasyon pompasi normal olarak c¢alistirildigi zaman higbir bakim islemini gerektirmez. Buna
ragmen, ariza ve aginmig pargalari 6nce bulmak i¢in akim emilmesinin, agiz kapali iken manometrik
yliksekligin, azami debinin kontroliinii periyodik olarak yapmanizi tavsiye ederiz.

Gresoriin mevcut oldugu bazi modellerde motor rulmanlarmi gresle yaglama her 3000 saat
calistirmada bir ongoriilmektedir. Pompanin agir hizmetler igin kullanilmasi durumunda yaglama
islemi daha 6nce yapilmalidir. Bundan dolay1 rulmanlari 6zel gresorler kullanarak gresle yaglayimiz.
Motor bash@inin pompa govdesinden cikartilmasini gerektiren herhangi bir islemden sonra,
pompa govdesiyle mesnet arasindaki numarali O-Ring’in yenisi ile degistirilmesi tavsiye edilir.

> PP

65



TURKCE

DEGISIKLiK VE YEDEK PARCALAR
Imalatg1, 6nceden izin verilmeyen herhangi bir degisiklik yapildiktan sonra hicbir sekilde
sorumlu degildir. Kisilerin ve kullanicilarin, pompalarin ve bu cihazlarin takilabildigi
tesisatlarin en biiyiik giivenlik sartlarin1 saglayabilmek i¢in tamir islerinde kullanilan tiim yedek
pargalar orijinal olmal1 ve tiim aksesuarlar imalat¢1 tarafindan uygun goriilmelidir.

ARIZA ARASTIRMASI
ARIZA KONTROL (miimkiin sebepler) CcOzZUM
Motor hareket etmiyor [ A. Sigortalar1 kontrol ediniz. A. Sigortalar yanmis ise yenisi ile

ve giiriiltii yapmuiyor.

degistirilecektir.

B. Pompanin elektrikle baglantilarin = Buna ragmen sigortalar hemen atarsa
kontrol ediniz. motor kisa devre durumunda bulunur.
C. Gerilimin oldugunu kontrol ediniz
Motor hareket | A. Etiketde yazili gerilim ile elektrik sebeke
etmemesine ragmen geriliminin birbirlerine uygun olduklarini kontrol
giiriiltii yapiyor. ediniz.
B. Baglantilarin dogru sekilde yapilmis oldugunu | B. Muhtemel hatalar diizeltiniz.
kontrol ediniz.
C. Baglanti kutusunda tiim fazlarin bulundugunu | C. Gerektigi takdirde eksik olan fazi dogru
kontrol ediniz. konumuna getiriniz.
D. Mil donemiyor. Pompanin veya motorun|D. Milin sikisgtkligini gideriniz.
tikanikliklarmin bulunup bulunmadigini kontrol
ediniz.
E. Kondansator kisa devre durumunda bulunur veya | E.  Kondansatorii yenisi ile degistiriniz.
kesildi.
Motor giiclikle | A. Besleme gerilimi yetersiz olabilir.
doniiyor. B. Hareketli parcalarin sabit pargalara dokunup | B. Temasin sebeplerini ortadan kaldiriniz.
dokunmadigini kontrol ediniz.
C. Rulmanlarin durumunu kontrol ediniz. C. Gerektigi takdirde zarara ugramis
rulmanlar yenisi ile degistirilecektir.
Pompanin A. Baglanti kutusunda tiim fazlarin bulundugunu | A. Gerektigi takdirde eksik olan fazi dogru
calistirilmasindan kontrol ediniz. konumuna getiriniz.
hemen sonra (dig) [B. Korumada agik veya kirli kontaklarin bulunup | B. S6z konusu olan par¢ay1 yenisi ile

motor koruma tertibati
devreye giriyor.

bulunmadigini kontrol ediniz.

Motor yaliimmin kusurlu olup olmadigini
kontrol ediniz. Faz direnci ve toprak izolasyonu
kontrol edilmelidir.

degistirin ya da temizleyiniz.

C. Statorlu motor kasasini yenisi ile
degistirin ya da muhtemelen kontak
yapan kablolar dogru durumuna getiriniz.

Motor koruma tertibati
¢ok sik devreye giriyor.

Cevre sicakligmmin ¢ok yiiksek olmadigini
kontrol ediniz.

A. Pompanin yerlestirildigi yeri uygun bir
sekilde havalandiriniz.

B. Koruma tertibatinin ayarini kontrol ediniz. B. Koruma tertibatini motorun tam yiiklii
calismasi durumunda akim emmesine
uygun bir degere gore ayarlayiniz.

C. Motorun dénme hizini kontrol ediniz. C. Motora ait etiketde yazili gerilimi kontrol
ediniz.

D. Rulmanlarin durumunu kontrol ediniz. D. Zarara ugramis rulmanlart yenisi ile
degistiriniz.

Debi diisiik geliyor. A. Pompa tiirbini aginmis veya tikaniktir. A. Pompa tiirbinini yenisi ile degistirin veya
tikanikliklardan temizleyiniz.

B. Ug¢ fazli motorlarda dogru donme yéniinii|B. Beslemeye ait iki fazin yerlerini

kontrol ediniz.

degistiriniz.

Pompa giirtiltii yaparak
titriyor.

Pompa ve/veya borularmn iyi bir bigimde tespit
edildigini kontrol ediniz.

A. Gevsetilmis parcalar tespit ediniz.

B. Pompa kavitasyon olaylarinin meydana [ B. Sistem  basincini  limiti = agmadan
geldiginde ¢alisiyor. yiikseltiniz.
C. Pompa etiketde gosterilen degerlere 06zen |C. Debiyi azaltiniz.
gosterilmedigi bir durumda galigtyor.
D. Etiketde yazili gerilim ile elektrik sebeke
geriliminin birbirlerine uygun olduklarini1 kontrol
ediniz.
Akim emilmesi ¢ok|A. Sivi yogunlugu veya akiskanliginin ¢ok biiyiik [ A. Pompalanacak siviyi tahlil ediniz.
biiyiik. olmadigini kontrol ediniz.
B. Hareketli parcalarin sabit parcalara dokunup [ B. Temasin sebeplerini ortadan kaldiriniz.
dokunmadigini kontrol ediniz.
C. Etiketde yazili gerilim ile elektrik sebeke C. Motoru uygun sebeke gerilimiyle
geriliminin birbirlerine uygun degildir. besleyiniz.
D. Pompa ectiketde gosterilen degerlere oOzen [D. Debiyi azaltiniz.

gosterilmedigi bir durumda caligtyor.
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1. GENERALITATI

Inainte de a incepe instalarea cititi cu atentie acest manual care contine instructiuni
fundamentale care trebuie respectate in timpul fazelor de instalare, functionare si
intretinere.

Este necesar ca instalarea si functionarea sa fie in conformitate cu reglementarile referitoare la
siguranta, in vigoare in tara in care se face instalarea. Intreaga operatiune va trebui sa fie
efectuata cu maxima atentie si de catre personal calificat (paragraf 6.1) in conformitate cu
normativele in vigoare. Nerespectarea normelor de siguranta poate crea pericol pentru
integritatea persoanelor si deteriorarea aparaturii si va determina decaderea oricarui drept de
interventie in garantie.

Instalarea va trebui sa fie efectuata in pozitie orizontala sau verticala cu conditia ca
motorul sa fie sa fie totdeauna deasupra pompei.

Pentru circulatorii ALM 200 si ALM 800 instalarea va trebui facuta DOAR in pozitie
orizontala.

2. APLICATII

Pompele de circulatie pentru apa calda si rece, cu orificii in linie pentru instalarea in serie la tubulatura
instalatiilor. Adapate pentru instalatii civile si industriale de incalzire, climatizare, racire si pentru apa calda
menajera.

3. LICHIDE POMPATE
Masina este proiectata si construita pentru pomparea apei, fara substante
explozive si particule solide sau fibre, cu densitatea egala cu 1000 kg/m?,
vascozitate cinematica egala cu 1 mm? /s si lichide neagresive din punct de
vedere chimic. Utilizarea cu alte fluide este permisa numai cu autorizarea
prealabila a constructorului.

4, DATE TEHNICE SI LIMITE DE UTILIZARE
— Tensiune de alimentare: 1 x220-240 V 50 Hz
— 1x110V50Hz
— 1x115V60Hz
— 3 x230-400 V 50/60 Hz pana la 4 KW inclusiv
— 3x400V A 50/60 Hz peste cei 4 KW

Vezi placuta
date electrice
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— Inaltime de pompare - H max (m): | pag. 119

— Presiune maxima de lucru ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)
10 Bar (1000 Kpa)

— Presiune maxima de lucru CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
16 Bar (1600 Kpa ) CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Presiune maxima de lucru CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

10 Bar (1000 Kpa ) CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Executarea orificiilor standard : — ALM 200 - ALP 800: Fara flanse, 17 '> M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: Fara flanse, 2” M GAS;
— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: cu flanse DN40 - PN 10
(accepta si PN6);
— KLM/P (E) 50 — DKLM/P (E) 50: Cu flanse DN50 - PN 10
(accepta si PN6);
— KLM/P (E) 65 - DKLM/P (E) 65: Cu flanse DN65 - PN 10
(accepta si PN6);
— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: Cu flanse DN 80 - PN10
(accepta si PN6);
la cerere PN16;
— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
— CM (E)-DCM (E): DN 40+150 - PN 16
— Domeniu de temperatura a lichidului de | ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000
la - 15°C la +120°C: KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
— Temperatura de stocare de la KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
—10°C la +40°C: KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Domeniu de temperatura a lichidului de
la —10°C la +130°C:

— Temperatura de stocare de la
+5°C la +40°C:

— Temperatura maxima a ambientului: +40°C

— Umiditate relativa a aerului: max 95%

— Grad de protectie a motorului: vezi eticheta pe ambalaj
— Clasa de protectie: F

— Putere absorbita:

vezi placuta date electrice

5. GESTIONARE

5.1 Depozitare

Toate pompele trebuie sa fie depozitate locuri acoperite, uscate si cu umiditatea aerului pe cat posibil constanta,
fara vibratii si fara praf. Sunt livrate in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana in momentul
instalarii. In caz contrar, aveti grija sa acoperiti cu grija gura de aspiratie si de refulare.

5.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele la loviri inutile sau coliziuni.

Figurile urmatoare prezinta cum trebuie sa fie ridicate in mod corespunzator electropompele simple (KLM — KLP
— CM — CP) - Fig. 1 — precum si electropompele duplex (DKLM — DKLP) — Fig. 2 — in timpul fazei de instalare,
dupa ce au fost scoase din ambala;.

)
= 2

||||| 1\:5 (& =

Q, o
O
(Fig. 1) (Fig. 2)
53 Greutate
Placuta adeziva aplicata pe ambalaj indica masa totala a electropompei.
6. RECOMANDARI
6.1 Personal calificat

Este recomandabil ca instalarea sa fie efectuata de catre personal competent si
calificat, avand specializarea tehnica ceruta de normativele in vigoare.
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Prin personal calificat se inteleg acele persoane care prin formatia lor, prin experienta si instruire, precum
si prin cunoasterea normelor corespunzatoare, a masurilor de prevenire a accidentelor si a conditiilor de
service, au fost autorizate de catre responsabilul de securitate a instalatiei sa efectueze orice activitate
necesara si sa fie in masura sa cunoasca si sa evite orice pericol. (Definitie pentru personalul tehnic IEC 364)
Aparatul nu este destinat folosului de catre persoane (copiii inclusi) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau
mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experientd sau de cunoastere, doar dacd acestea au putut beneficia,
printr-o persoand responsabild de siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni privind folosul
aparatului. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.

6.2 Siguranta

Utilizarea este permisa numai daca instalatia electrica este prevazuta cu masuri de siguranta in conformitate cu
normativele in vigoare in tara in care se face instalarea produsului (pentru Italia CEI 64/2).

6.3 Control rotatie arbore motor

Inainte de a instala pompa asigurati-va ca partile in miscare se rotesc liber, procedand in felul urmator, in functie
de pompa care este verificata :

ALM — ALP — KL — DKL - CP : scoateti capacul ventilatorului de pe capacul posterior al motorului. Actionati
cu o surubelnita in fanta prevazuta pe arborele motor pe partea ventilatiei. In cazul unui blocaj, rotiti surubelnita
lovind-o usor cu un ciocan (fig. A).

CM : scoateti capacul ventilatorului de pe capacul posterior al motorului , slabind piulitele oarbe. Actionand
manual ventilatorul rotiti de cateva ori arborele rotor. Daca acest lucru nu este posibil, demontati corpul pompei
slabind suruburile pentru a verifica daca exista eventuale corpuri straine in interiorul sau. Procedati in sens invers
pentru a efectua montajul.

Nu fortati ventilatorul cu clesti sau cu alte unelte pentru a incerca sa
deblocati pompa pentru a determina deformarea sau ruperea

acestuia.
6.4 Instalatii noi
Inainte de a pune in functiune instalatii noi trebuie curatate cu atentie vanele, tubulatura, rezervoarele si
racordurile. Adesea, reziduurile de sudura, rugina sau alte impuritati se desprind numai dupa un anumit timp.
Pentru a evita ca acestea sa patrunda in pompa trebuie sa fie retinute de filtre speciale. Suprafata libera a filtrului
trebuie sa aiba o sectiune de cel putin de trei ori mai mare decat teava pe care este montat filtrul astfel incat sa nu
se creeze pierderi de sarcina excesive. Se recomanda utilizarea filtrelor TRUNCHI DE CON confectionate din
materiale rezistente la coroziune (vezi DIN 4181):

5] 2 3 4 (Filtru pentru teava aspiratie)

1) Corpul filtrului
2) Filtru cu sita deasa
3) Manometru diferential
4) Tabla perforata
| 5) Orificiu aspiratie pompa

6.5 Responsabilitate

Constructorul nu raspunde pentru buna functionare a electropompelor sau pentru
eventualelel daune provocate de acestea, daca acestea sunt manevrate, modificate si/sau puse
in functiune in afara limitelor de functionare recomandate sau fara respectarea celorlalte
dispozitii din acest manual.

Constructorul isi declina orice responsabilitate pentru eventualele inexactitati continute de
prezentul manual de instructiuni, daca se datoreaza erorilor de tiparire sau transcriere. Isi
rezerva dreptul de a aduce produselor acele modificari pe care le va considera necesare sau
utile, fara a afecta caracteristicile esentiale.

6.6 Protectii
6.6.1 Parti in miscare
In conformitate cu normele de prevenire a accidentelor, toate partile in miscare (ventilatoare, etc.)
trebuie sa fie bine protejate, cu protectii specifice (capace pentru ventilator, eclise de imbinare), inainte
de a pune in functiune pompa.
In timpul functionarii pompei, evitati sa va apropiati de partile in miscare (arbore,
ventilator, etc.) si in orice caz, in situatia in care este absolut necesar, numai cu
imbracaminte adecvata si in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru a nu fi agatat
de organele in miscare.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Nivelul de zgomot
Nivelul de zgomot al pompelor cu motor standard este prezentat in tabelul 6.6.2. precizam ca in cazul in
care nivelul de zgomot LpA depaseste 85 dB (A), in locurile de instalare va trebui sa utilizati
PROTECTII ACUSTICE in conformitate cu normativele in vigoare.
Parti calde sau reci
Fluidul continut in instalatie, in afara de temperatura ridicata si presiune, se poate
gasi si sub forma de vapori ! PERICOL DE ARSURI
Poate fi periculoasa chiar simpla atingere a pompei sau a partilor instalatiei.
In cazul in care partile calde sau reci reprezinta un risc, va trebui sa fie cu grija protejate
pentru a evita contactul cu aceste parti.
INSTALARE
Pentru a proteja pompa impotriva depunerilor este recomandabil sa nu o instalati in punctul cel mai
jos al instaltiei. Efectuati montajul pompei la instalatie numai la terminarea tuturor operatiilor se
sudura si verificati ca intreaga instalatie sa fie bine curatata.
Circulatorul trebuie sa fie instalat intr-un loc bine aerisit, protejat impotriva intemperiilor iar
temperatura ambientului sa nu depaseasca 40°C. (Fig. B)
Electropompele cu grad de protectie IP55 pot fi instalate in medii umede si cu praf. Daca sunt
instalate in aer liber, in general nu este necesar sa luati masuri de protectie speciale impotriva
intemperiilor.
Instalarea poate fi efectuata atat pe tubulatura de tur, cat si pe retur cu axul motorului in pozitie
orizontala sau verticala dar carcasa regletei cu borne nu trebuie sa fie niciodata orientata spre partea
de jos (Fig. C), pentru a evita, in cazul unor pierderi, infiltrari periculoase de apa. Pentru pompele
ALM — ALP axul motorului trebuie sa fie numai orizontal.
Pentru a facilita operatiunile de control si inlocuire, instalati pompa astfel incat sa aveti acces cu
usurinta.
Sagetile de pe corpul pompei indica directia fluxului. Se recomanda utilizarea unor vane de
interceptare pe tevile de tur si de retur pentru a evita golirea instalatiei in caz de reparatie. Instalati
de asemenea un circuit de by-pass intre tur si retur pentru a garanta minima reciclare in cazul in
care pe tevi sunt utilizate elentrovane, astfel incat sa nu aiba loc supraincalziri periculoase.
Asigurati-va ca instalatia este dotata cu un sistem de purjare a aerului si ca vasul de expansiune
(daca este prevazut) este instalat inaintea gurii de aspiratie. Daca, in schimb, pompa este instalata
pe turul unui circuit cu vas de expansiune, asigurati-va ca tubul de siguranta este legat inainte de
pompa.
Montati pompa pe instalatie evitand ca tevile metalice sa transmita corpului pompei tensiuni
excesive care ar putea determina fisuri sau rupturi.
Pentru a evita transmiterea zgomotului sau a eventualelor vibratii, montati racorduri antivibratii
pe orificiile de aspiratie si de refulare.
CONEXIUNI ELECTRICE :
Atentie : respectati intotdeauna normele de siguranta !

Respectati in mod riguros schemele electrice prezente pe
interiorul carcasei regletei cu borne si cele prezentate in acest

manual.
Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate de catre un electrician calificat, avand
specializarea tehnica ceruta de normativele in vigoare (vezi paragraful 6.1). Trebuie
respectate intocmai reglementarile prevazute de Societatea de distributie a energiei
electrice.
In cazul motoarelor trifazice cu pornire stea-triunghi, trebuie sa va asigurati ca timpul de comutare
dintre stea si triunghi este cel mai redus cu putinta si ca se incadreaza intre limitele tabelului 8.1 la
pag. 106.
Inainte de a interveni la regleta cu borne si inainte de a efectua o operatie la pompa, asigurati-va ca
a fost intrerupta tensiunea.
Verificati tensiunea de retea inainte de a efectua orice legatura. Daca corespunde cu cea de pe
placuta, efectuati conexiunea firelor la regleta cu borne dand prioritate impamantarii. (Fig.D)
ASIGURATI-VA CA IMPAMANTAREA ESTE EFICIENTA SI ESTE POSIBILA
EFECTUAREA UNEI CONEXIUNI CORECTE.
Pompele trebuie sa fie intotdeauna legate la un intrerupator extern.
Motoarele monofazice sunt dotate cu protectii termo-ampermetrice si pot fi conectate direct la
retea.
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Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate de protectii pentru motor calibrate in mod corespunzator
curentului de pe placuta.
La instalatiile la care este prevazuta efectuarea dubla, pentru o functionare continua, trebuie prevazute
cabluri si intrerupatoare separate pentru fiecare pompa in parte.
PORNIRE
Fluidul din instalatie, in afara de temperatura ridicata si de presiune, se poate
afla si sub forma de vapori ! PERICOL DE ARDERE !
Poate fi periculoasa si simpla atingere a pompei sau a partilor instalatiei.

Inaintea punerii in functiune este obligatoriu sa umpleti instalatia cu apa si sa purjati aerul. Purjati
corpul pompei de aerul rezidual prin intermediul robinetului de aerisire (nu este in dotare pentru
versiunea ALM 200 — ALP 800) pana cand iese numai apa (Fig. E). Aceasta operatiune asigura o buna
lubrifiere a garniturii mecanice si pompa incepe sa functioneze imediat in mod regulat. Functionarea in
gol, chiar pentru scurt timp, provoaca daune ireparabile garniturii mecanice.

Alimentati electric pompa si verificati sensul corect de rotatie al motoarelor trifazice care va trebui sa
corespunda sensului orar (Fig. F), observand motorul din partea ventilatorului. In caz contrar, inversati
intre ele cei doi conductori de faza, dupa ce ati debransat pompa de la reteaua de alimentare electrica.
Cu electropompa in functiune, verificati tensiunea de alimentare la bornele motorului care nu trebuie sa
difere cu mai mult de +/- 5 % de valoarea nominala (Fig. G).

Cu grupul in regim de functionare, curentul absorbit nu trebuie sa depaseasca pe cel de pe placuta.
MASURI DE PRECAUTIE

Electropompa nu trebuie sa fie supusa unui numar excesiv de porniri pe ora. Numarul maxim admisibil
este dupa cum urmeaza :

NUMAR MAXIM DE PORNIRI / ORA
MOTOARE MONOFAZICE 30
MOTOARE TRIFAZICE PANA LA 5.5 HP 20 +30
MOTOARE TRIFAZICE DE LA 7,5 LA 60 HP 5+10

PERICOL DE INGHET : cand pompa ramane inactiva pentru mai mult timp la o temperatura sub 0°C,

trebuie golit complet corpul pompei pentru a evita eventualele fisurari ale componentelor hidraulice.

Aceasta operatiune este recomandabila si in cazul nefunctionarii prelungite la temperatura normala.
Verificati daca scurgerea lichidului nu dauneaza lucrurilor sau persoanelor mai
ales la instalatiile care utilizeaza apa calda. Golirea instalatiei trebuie efectuata
numai cand temperatura lichidului a ajuns la cea a ambientului.

>

Nu inchideti dopul de evacuare pana cand pompa nu va fi utilizata din nou. Pornirea dupa o lunga
perioada de inactivitate necesita repetarea operatiunilor descrise la paragraful « RECOMANDARI » si

« PUNERE IN FUNCTIUNE » prezentate anterior.

INTRETINERE SI CURATARE

Fluidul din instalatie, in afara de temperatura ridicata si de presiune, se poate afla si
sub forma de vapori !

PERICOL DE ARDERE

Poate fi periculoasa si simpla atingere a pompei sau a partilor instalatiei din cauza
temperaturii ridicate la care pot fi supuse.

Electropompa nu poate fi demontata decat de catre personal calificat, avand
specializarea tehnica ceruta de normativele specifice in vigoare.

In orice caz toate interventiile de reparatie si intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupa
deconectarea pompei de la reteaua electrica. Asigurati-va ca aceasta sa nu fie in mod
accidental conectata.

Efectuati pe cat posibil o intretinere planificata: cu o cheltuiala minima pot fi evitate
reparatii costisitoare sau eventualele opriri ale masinii. In timpul intretinerii programate,
evacuati condensul prezent in motor actionand busonul (pentru electropompe cu grad de
protectie la motor IP55).

In cazul in care este necesara evacuarea lichidului pentru opeartiuni de intretinere,
verificati daca scurgerea lichidului nu dauneaza lucrurilor sau persoanelor mai ales la
instalatiile care utilizeaza apa calda. De asemenea trebuie sa fie respectate normativele
in vigoare referitoare la colectarea eventualelor lichide nocive.

In timpul functionarii normale, electropompa nu necesita nici un tip de intretinere. In orice caz, se

> BB

recomanda un control periodic al curentului absorbit, al debitului maxim si masurarea manometrica cu

orificiul inchis, prevenind astfel aparitia defectiunilor sau a uzurii.

Pentru anumite modele la care este prezent lubrifiantul, este prevazuta lubrifierea rulmentilor motorului o
data la 3000 de ore de functionare, timp care trebuie redus in cazul utilizarii intensive. Asigurati deci
refacerea lubrifierii prin intermediul lubrifiantilor.
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11.6 Dupa orice operatiune care implica demontarea capului motor de pe corpul pompei, se

recomanda sa inlocuiti o-ringul de etansare dintre corp si suport.

12. MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB

Orice modificare neautorizata in prealabil, absolva constructorul de orice

responsabilitate. Toate piesele de schimb utilizate la reparatii trebuie sa fie originale si

toate accesoriile trebuie sa fie autorizate de catre constructor, astfel incat sa poata fi
garantata maxima siguranta pentru persoane si operatori, pentru instalatiile pe care pot fi
montate pompele.

13. IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR SI REMEDII

PROBLEME VERIFICARI (cauze posibile) REMEDII

1.  Motorul nu A. Verificati fuzibilii de protectie. A. Daca sunt arsi, inlocuiti-i.
porneste si nu B. Verificati conexiunile electrice. = O eventuala si imediata reaparitie a
genereaza zgomot. | C. Verificati daca motorul este sub tensiune. defectiunii indica un scurt-circuit la motor.

2.  Motorul nu A. Asigurati-va ca tensiunea de alimentare
porneste dar corespunde cu cea de pe placuta.
genereaza B. Verificati daca conexiunile sunt efectuate B. Corectati eventualele erori.
zgomote. corect.

C. Verificati la regleta prezenta tuturor fazelor. | C. In caz negativ, restabiliti faza care
lipseste.

D. Arborele este blocat. Cautati posibilele D. Indepartati obstructionarea.

obstructionari ale pompei sau ale motorului.

E. Condensator in scurt-circuit sau intrerupt. E. Inlocuiti condensatorul.

3. Motorul se roteste | A. Verificati tensiunea de alimentare care ar
cu dificultate. putea fi insuficienta.

B. Verificati posibilele frecari ale partilor B. Eliminati cauza frecarii.
mobile de partile fixe.

C. Verificati starea rulmentilor. C. Inlocuiti rulmentii deteriorati.

4. Protectia (externa) [ A. Verificati la regleta prezenta tuturor fazelor | A. In caz negativ, restabiliti faza care
a motorului (pentru modelele trifazice). lipseste.
intervine imediat | B. Verificati posibilele contacte deschise sau B. Inlocuiti sau curatati din nou componenta
dupa pornire. murdare in protectie. in cauza.

C. Verificati daca izolarea motorului este C. Inlocuiti cutia motorului cu stator sau
defectuoasa controland rezistenta de faza si restabiliti eventualele cabluri la masa.
izolarea catre masa.

5. Protectia motorului | A. Verificati ca temperatura ambientului sanu | A. Aerisiti in mod corespunzator mediul in
intervine prea des. fie prea ridicata. care este instalata pompa.

B. Verificati calibrarea protectiei. B. Efectuati calibrarea la o valoare a
curentului optima pentru consumul
motorului cu functionare maxima.

C. Controlati viteza de rotatie a motorului. C. Consultati datele de pe placuta
motorului.

D. Verificati starea rulmentilor. D. Inlocuiti rulmentii deteriorati.

6. Pompa furnizeaza |A. Rotor uzat sau blocat. A. Inlocuiti rotorul sau eliminati blocajul.
un debit B. Verificati sensul corect de rotatie pentru B. Inversati intre ele cele doua fire de
insuficient. motoarele trifazice. alimentatie.

7. Pompa vibreaza cu | A. Verificati daca pompa si/sau tevile sint bine | A. Blocati partile slabite.
functionare fixate.
zgomotoasa. B. Cavitatie in pompa. B. Mariti, ramanand intre limitele permise,

presiunea sistemului.

C. Pompa functioneaza peste datele de pe C. Reduceti debitul.
placuta.

D. Verificati ca tensiunea de alimentare sa
corespunda celei de pe placuta.

8. Curent absorbit A. Verificati ca densitatea sau vascozitatea A. Analizati lichidul pompat.
prea ridicat. lichidului sa nu fie prea mari.

B. Verificati posibilele frecari ale partilor B. Eliminati cauza frecarii.
mobile de partile fixe.

C. Verificati ca tensiunea de alimentare sa C. Alimentati motorul cu tensiune adecvata.
corespunda celei de pe placuta.

D. Pompa functioneaza peste datele de pe D. Reduceti debitul.

placuta.
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1. BENDRA DALIS
Prie§ montuodami siurblj jdémiai perskaitykite Sia dokumentacija. Joje pateikiamos
pagrindinés montavimo, darbinés ir aptarnavimo instrukcijos. Naudojantis Sia instrukcija
uZztikrinsite ilgg tarnavimo laika ir iSvengsite rizikos. Visuomet laikykite Sia instrukcija
netoli siurblio naudojimo vietos. Montazas ir eksploatacija turi biiti atlieckami laikantis
Salies, kurioje montuojamas jrenginys saugumo technikos reikalavimy. Visi jrenginio
paleidimo darbai turi biiti gerai atlikti. Nesilaikant iy reikalavimy gali iSkilti pavojus Zzmoniy
sveikatai,gaminys gali biiti sugadintas. Tokiu atveju garantinis aptarnavimas neatlickamas.
Jeigu variklis yra vir§ siurblio, tai siurblys gali biiti montuojamas tiek vertikaliai, tiek
horizontaliai.
Cirkuliatoriai ALM 200 ir ALP 800 montuojami TIK horizontaliai.

2. PRITAIKYMAS

Siurbliai skirti karSto ir Salto vandens priverstinei cirkuliacijai uztikrinti. Nekei¢iamos srauto krypties,
montuojami ant vamzdZziiy. Naudojami prmoniniam ir visuomeniniam §ildymui, bei buitinio karsto vandens
tiekimo sistemose, oro kondicionavimo, $aldymo sistemose.

3. REIKALAVIMAI SKYSCIAMS

Siurblys suprojektuotas ir pagamintas siurbti vandenj kurio sudétyje néra kiety
ar pluosto daleliy priemaisy, 1000 kg/m3 tankio, 1 mm2/s kinematinio klampumo
ir chemiskai neagresyviam skysc¢iui.rization.

4. TECHNINIAI DUOMENYS IR NAUDOJIMO RIBOS

— [Jtampa:

— 1x220-240 V 50 Hz

— 1x 110V 50 Hz

— 1x 115V 60 Hz

— 3x230-400 V 50/60 Hz iki 4 KW jskaitant
— 3x400V A 50/60 Hz vir§ 4 KW

Zr. lentele ant
siurblio
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— Vandens stulpas — H maks (m): | psl. 119

— Maksimalus darbinis slégis ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)
10 Bar (1000 Kpa)

— Maksimalus darbinis slégis CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
16 Bar (1600 Kpa) CM 50/510, CM 50/630 CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

Maksimalus darbinis slégis CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

10 Bar (1000 Kpa) CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 0/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Standartinés angos: — ALM 200 - ALP 800: Be flansy, 15” M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: Be flandy, 2” M GAS;
— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: Flan$as DN40 — PN 10
(iskaitant PN6);
— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50: Flansas DN50 — PN 10
(iskaitant PN6);
— KLM/P (E) 65 - DKLM/P (E) 65: Flansas DN65 — PN 10
(iskaitant PN6);
— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80: Flansas DN80 — PN 10
(iskaitant PN6);
PN16 pagal uzsakyma,;
— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16
- CM (E)-DCM (E): DN 40+150 - PN 16
—  Skyscio temperatura nuo ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000
—-15°C iki +120°C: KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
— Saugojimo temperatura nuo KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
—10°C iki +40°C: KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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—  Skyscio temperatiira nuo
-10°C iki +130°C:

— Saugojimo temperatiira nuo
+5°C iki +40°C:

— Maksimali aplinkos temperatiira:
— Santykinis oro drégnumas:

— Variklio apsaugos laipsnis:

—  Siluminé Klasé :

— Suvartojama galia:

5. BENDRI NURODYMAI
5.1 Saugojimas

CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

+40°C

mask. 95%

zr. lentelg ant siurblio

F

zr. lentelg ant siurblio

Visi siurbliai turi biiti saugomi uzdaroje sausoje patalpoje (jeigu yra galimybiy, reikia uztikrinti pastovy oro
drégnuma) be dulkiy ir vibracijy. Siurbliai turi biiti saugomi originaliame jpakavime iki pat montavimo. Jeigu tai
nejmanoma, reikia kruopséiai izoliuoti jsiurbimo ir padavimo angas.

5.2 Transportavimas

Pervezimo metu vengti smiigiy ir sutrenkimy.

Paveikslai Zemiau parodo, kaip reikia pakelti viengubg siurblj (KLM — KLP — CM - CP) — Fig. 1 —

dvigubg siurblj] (DKLM — DKLP — DCM — DCP) — Fig. 2 — montaZzo metu, po to , kai jie iSpakuojami.
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Lipnioje lentel¢je ant pakuotés nurodomas bendras siurblio svoris.

(Fig. 1)
53 Svoris
6. PERSPEJMAI
6.1 Kvalifikuotas personalas

Siurbliu montavimas

atliekamas tik

asmenuy,

kvalifikacija kokybiskai atlikti montavimo darbus.

turindiy teise

ir pakankama
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Kvalifikuotas personalas — tai asmenys, kuriy apmokymas, patirtis, instruktazas, atitinkamy standarty
ir darbo saugos taisykliy, bei darbo salygy zinojimas patvirtintas jstaigos asmens atsakingo uz darby
saugg, leidzianCio jiems atlikti visus reikiamus darbus, kuriuose jie galéty atpazinti ir iSvengti visy
galimy pavojy.

Irenginys néra skirtas naudoti zmonéms (jskaitant vaikus) su protine ir fizine jutimo negalia arba neturintiems
patirties ar ziniy, nebent jie prizifirimi uz jy sauguma atsakingo asmens arba buvo instruktuoti apie jrenginio
naudojimg. Saugokite vaikus, kad jie nezaisty su jrenginiu.

6.2 Saugumas

Eksploatuoti jrenginius leidziama tik tada, kai elektriné sistema turi visas apsaugos priemones, kurios
yra numatytos tos Salies, kur montuojamas jrenginys, taisyklémis. (Italijai, CEI 64/2).

6.3 Variklios aSies sukimosi kryptis

Pries jrengiant siurbl;j jsitikinkite, kad besisukancios dalys sukasi laisvai. Atlikite sekancius veiksmus:
ALM — ALP — KL — DKL — CP: nuimkite ventiliatoriaus dangtj nuo variklio galinés pusés. Jterpkite
atsuktuvg j griovel] ant variklio veleno ventiliatoriaus puséje. Jei pastebimas blokavimas, $velniau
suduokite j atsuktuvg plaktuku (Fig. A).

CM: nuimkite ventilaitoriaus dangtj nuo variklio galinés pusés , atleisdami verzles. Pajudinkite
ventiliatoriy ranka, prasukant veleng kelis kartus. Jei tai nejmanoma, iSmontuokite siurblio korpusa,
atleisdami varztus, kad patikrinti ar néra ten pasaliniy daleliy. Surinkite siurblj prieSinga tvarka.

DraudZiama ventiliatoriy sukinéti replémis ar Kkitais jrankiais. Galite
deformuoti ir sulauzyti siurblj.

6.4 New systems

Pries paleidziant sistemg, voZztuvai, vamzdZziai, rezervuarai ir sujungimai turi buti iSvalyti. Ivairios
nuosédos, neSvarumai, oksidacijos ir suvirinimo atliekos iSkrenta po kurio tai laiko. Jy valymui reikia
naudoti filtrus. Norint i§vengti dideliy slégio nuostoliy, filtro pralaidumo pavirsius turi buti kelis kartus
didesnis uz vamzdzio skerspjiivj.

Gamintojas rekomenduoja naudoti NUPJAUTIN] KONUSIN]J filtrg, kuris pagamintas i§ korozijai atsparios
medziagos (DIN 4181):

(Filtras, sumontuotas ant padavimo vamzdzio)

1) Filtro korpusas

2) Tinklinis filtras

3) Diferencinis manometras
" 4) Perforuotas lakstas

5) Siurblio pritekéjimo anga

6.5 Atsakomybé

Gamintojas neuZtikrina tvarkingo siurblio darbo, jei jis buvo sugadintas, modifikuotas,
arba dirba ne pagal rekomenduotus parametrus arba ne pagal tuos parametrus, kurie
nurodyti instrukcijoje.

Gamintojas neprisiima atsakomybes uzZ instrukcijoje atsiradusias spaudos ar kopijavimo
klaidas. Gamintojas taip pat pasilieka teis¢ atlikti reikiamus gaminio pakeitimus,
nepakeisdamas pagrindiniy gaminio charakteristiky.

6.6 Apsaugos
6.6.1 Judancios dalys
Pagal darby saugos taisykles visos judancios dalys (ventiliatoriai, movos, ir t.t.), prie§
eksploatuojant siurblj, turi buti kruopsciai apsaugoti tam skirtomis priemonémis (ventiliatoriy,
movy dangteliais).
Eksploatuojant siurblj, nebiukite arti judanciy daliy (veleno, ventiliatoriaus), nebent
tai buty bitina. Dévékite tik tinkamus drabuzius reikalaujamus jstatymo, tam, kad
iSvengti drabuziy pagavimo

6.6.2 TriukSmo lygis
TriukSmo lygis siurbliuose su standartiniais varikliais yra parodytas lenteléje 6.6.2. Tuo atveju, kai
LpA triukSmo lygis virSija 85dB(A), reikalinga atitinkama klausos apsauga.
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Karsti ir Salti pavirsSiai
Esant karstai temperatirai ir dideliam slégiui skystis sistemoje taip pat gali
biiti ir gary pavidalo! NUDEGIMU PAVOJUS.
Gali biiti pavojinga netgi paliesti siurblj ar sistemos dalis.
Jeigu karStos ir Saltos dalys yra pavojaus Saltinis, jos turi buti gerai
apsaugotos nuo kontakto.

IRENGIMAS

Norint i§vengti nuosédy, rekomenduojama jrengti Zemiausioje sistemos vietoje. Siurblj montuokite
tada, kai visi suvirinimo darbai atlikti ir patikrinti, o sistema Svari.

Siurblys turi biiti montuojamas gerai védinamoje vietoje, apsaugotas nuo nepalankiy oro salygy,
aplinkos temperattira neturi virSyti 40°C. Fig. B

IP55 apsaugos klasés siurbliai gali biiti montuojami dulkétose ir drégnose aplinkose. Jei sumontuoti
atvirai, i§ esmés nebiitina jy saugoti nuo aplinkos reiskiniy poveikio.

Siurblys gali biti montuojamas tiek ant padavimo tiek ant griztamos linijos, variklio aSis vertikalioje arba
horizontalioje padétyje. Valdymo (termonalo) dézuté negali biiti nukreipta | apacia, siekiant (FIG.C)
iSvengti galimo pavojingo vandens patekimo, esant nesandarumams. ALM — ALP siurbliy asis
gali buti tik horizontali.

Kaqd bty lengviau aptarnauti ir tikrinti, siurblys turi buti lengvai prieinamas.

Rodyklés ant siurblio korpuso nurodo srovés kryptj. Rekomenduojama pries ir po siurblio jrengti
uzdaromuosius voztuvus, kad remonto atveju nereikéty iStustinti sistemos. Jrenkite apéjimo linijg, jei
sistema yra su elektra reguliuojamais voZtuvais, kad biity galima iSvengti staigiai kylancios
temperaturos.

Isitikinkite, kad sistemoje yra nuorinimo jranga, bei i$siplétimo jranga prie$ siubimo angg. Jei siurblys
sumontuotas atviroje sistemoje, apsauginis vamzdelis turi biiti jungiamas prie§ siurbl;.

Isitikinkite, kad metaliniai vamzdziai neperduoda dideliy jtempimo jégy siurblio angoms, galinCioms
deformuoti arba sulauzyti siurblj.

Norint i§vengti triuk§mo ir vibracijos perdavimo, ant paduodamos ir griztamos pusés rekomenduojama
jrengti antivibracines jungtis.

ELEKTRINIS SUJUNGIMAS:

Démesio! Visada laikykités saugaus darbo taisykliy!

Sujungimai atliekami pagal valdymo bloke arba Sioje
instrukcijoje nurodytas schemas.

Elektrinj prijungima gali atlikti tik turintis tam teise elektrikas, galintis prisiimti visa
atsakomybe uz savo veiksmus. Visada prisilaikyti elektros tiekimo organizacijos reikalavimu.
Jei siurblys trifazis, su delta-paleidimu, jsitikinkite, kad perjungimo | ,,zvaigzdés* padétj laikas yra kaip
jmanoma trumpesnis, ir atitinka lentelés 8.1 reikalavimus.
Pries atidarant terminalo dézute, jsitikinkite, kad siurblys atjungtas nuo maitinimo srovés.
Patikrinkite maitinimo jtampg prie$ jungdami. Jei jos reikSmé sutampa su nurodyta lenteléje, junkite
laidus prie dézutés, pirmiausiai prijungdami jZeminima.
ISITIKINKITE, KAD JZEMINIMO SISTEMA TINKAMA, IR JA GALIMA TINKAMAI
PRIJUNGTI.
Siurblys visada turi buti jungiamas per iSorinj jungiklj.
Vienfaziai siurbliai turi $iluming perkrovimo apsauga ir jungiami tiesiai prie tinklo.
Trifaziai varikliai turi turéti variklio apsauga, pritaikyta dydziams, nurodytiems ant variklio.
Sistemose su dvigubais siurbliais jrenkite atskirus sujungimus ir jungiklius kiekvienams siurbliui, kad
uztikrinti nepertraukiama darbg.
PALEIDIMAS
Esant karstai temperatirai ir dideliam slégiui skystis sistemoje taip pat gali
biiti ir gary pavidalo. NUDEGIMU PAVOJUS.
Gali buti pavojinga netgi paliesti siurblj ar sistemos dalis.
Jeigu karstos ir Saltos dalys yra pavojaus S$altinis, jos turi buti gerai

apsaugotos nuo kontakto.
Pri§ paleidziant uzpildykite sistemg vandeniu ir nuorinkite. Pasalinkite org i§ siurblio korpuso per
nuorintoja, esantj ant siurblio (néra ALM 200 — ALP 800) kol nepasirodo vanduo (Fig. E). Tai
uztikrina mechaninio riebokslio gera sutepimg, o siurblys iSkart gerai veikia. Sausa eiga (net
trumpu laio tarpu) sukelia nepataisoma mechaninio riebokslio pazZeidima.
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Jjunkite jtampa ir patikrinkite sukimosi kryptj (trifaziai varikliai), kuri turi biiti pagal laikrodzio
rodykle zitirint i§ ventiliatoriaus pusés, Fig. F. PrieSingu atveju sukeiskite dviejy faziy laidus, preis
tai atjungus siurblj nuo maitinimo jtampos.

Veikiant siurbliui, patikrinkite jtampa prie variklio gnybty. Ji neturi skirtis nuo nurodyty reikSmiy
daugiau kaip +/- 5% (Fig. G).

Veikiant siurbliui pastoviu greiciu, patikrinkite naudojama srove ir ar ji nesiskiria nuo nurodyty
reik§miy ant lentelés.

ATSARGOS PRIEMONES
Siurblio paleidimy skai¢ius per valanda yra ribojamas, nes perkais variklis.Maksimalus paleidimy
skai¢ius nurodytas pateiktoje lenteléje:

DIDZIAUSIAS PALEIDIMU sk/h
VIENFAZIAI VARIKLIAI 30
TRIFAZIAI VARIKLIATIKI 5.5 AJ 20 +30
TRIFAZIAI VARIKLIAI NUO 7.5 IKI 60 AJ 5+10

UZsalimo pavojus: Varikliui neveikiant, esant Zemesnei nei 0°C temperatiirai bitina i§ variklio
korpuso pilnai pasalinti visg vandenj. Taip iSvengiama hidrauliniy daliy suardymo; ta patj
rekomenduojama atlikti esant ilgam siurblio stovéjimo laikui normalioje padétyje.

Isitikinkite, kad skys¢io nutekéjimas nepakenks Zmonéms ar daiktams,
ypac dirbant karStu vandeniu.

>

Neuzdarykite drenazo angos kol siurblys pakartotinai nepaleistas. .
Paleidziant siurblj po ilgo stovéjimo, biitina pakartoti proceduiras apraSytas skyriuose “DEMESIO”, bei
“PALEIDIMAS”.

APTARNAVIMAS IR VALYMAS

Esant karStai temperatiirai ir dideliam slégiui skystis sistemoje taip pat
gali buti ir gary pavidalo.

NUDEGIMU PAVOJUS.

Gali buti pavojinga netgi paliesti siurblj ar sistemos dalis.

Siurblys ardomas tik kvalifikuoto personalo. Visi remonto darbai atliekami tik
atjungus jtampg. Rekomenduojama periodiskai tikrinti ir iSvalyti siurblj.

Jei yra galimybé, susidarykite aptarnavimo grafika, iS§vengsite brangiy remonto darby ,
didesniy islaidy ir jrangos prastovy. Profilaktikos metu iSleiskite kondensata, kurio
gali biiti variklyje, pasukdami kaistj (tik siurbliams su apsaugos klase IP55).
Isitikinkite, kad iStuStinamas skystis, naudotas sistemoje, nesuzalos
aptarnaujanciy Zmoniy, ypac, jei sistemoje buvo KkarS§tas vanduo. Biitina
prisilakyti reikalavimy / jstatymy, reglamentuojanciy kenksminguy skys¢iy
panaudojima.

Teisingai eksploatuojamas siurblys nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo. Taciau retkarCiais
reikia patikrinti naudojamg srove, manometrinj spaudimg (esant uzdarytai angai), ir maksimaly debita.
Modeliuose, turinciuose tepimo antgalj,variklio guoliai turi biiti tepami kas 3000 darbo valandy; Sis
intervalas bina mazesnis esant dideléms apkrovoms. Tepimui naudokite tepala, tinkantj aukstoms
temperatiiroms, -30°C iki 140°C. Siurbliui dirbant nepastoviu rezimu, rekomenduojama jj sutepti ir
tada, kai jis nenaudojamas.

Po bet Kkurios operacijos, atskiriant siurbli nuo variklio rekomenduojama pakeisti O-
sandarinimo Zieda tarp korpuso ir suporto.

> > >

ATSARGINES DALYS
Visos atliktos, i§ anksto nesuderintos, siurblio modifikacijos, atleidZia gamintojq
nuo atsakomybés. Atsarginés detalés turi buti originalios. Visi priedai turi biti
patvirtinti gamintojo, tam, kad biity galima uztikrinti maksimaly jrengimy ir sistemy,
kuriuose jie sumontuoti, sauguma.
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13. GEDIMU SALINIMAS

PROBLEMOS PRIEZASTYS SPRENDIMO BUDAS

1. Siurblys A. Patikrinkie saugiklius. A. Saugikliams perdegus, pakeiskite juos.
nepasileidzia ir | B. Patikrinkite elektrinius sujungimus. = Jeigu gedimas pasikartoja nedelsiant, tai
neskleidzia C. Patikrinkite ar uzmaitintas variklis. reiskia, kad variklyje yra trumpas jungimas.
jokiy triukSmy.

2. Siurblys A. Patikrinkite ar tinklo jtampa sutampa su
nepasileidzia, nurodyta ant variklio gamyklinés duomeny
bet  skleidzia plokstelés.
triukSma. B. Patikrinkite ar gerai sujungta elektriné | B. IStaisykite esamas klaidas.

grandiné.

C. Patikrinkite ar jvadingje dézéje yra visos |C. Jei néra, atstatykite trukstama fazg.
fazés.

D. Uzblokuotas velenas. Patikrinkite ar|D. Panaikinkite klititis.
siurblyje ir variklyje néra kliti¢iy.

E. Kondensatoriuje trumpas jungimas arba|E. Pakeiskite kondensatoriy.
sugedes.

3. Sunkiai sukasi|A. Patikrinkite tinklo jtampa, kuri gali bti
variklis. nepakankama.

B. Patikrinkite ar judancios dalys nesitrina su | B. Panaikinkite trynimosi prieZastj.
nejudanciomis.
C. Patikrinkite guoliy biivj. C. Pakeiskite susidévéjusius guolius.

4. (ISoriné) A. Patikrinkite ar jvadingje déZzéje yra visos | A. Jei néra, atstatykite triikkstamg faze.
variklio fazés.
apsauga B. Patikrinkite ar yra galimy atviry ar|B. Pakeiskite arba nuvalykite reikiama
suveikia nesvariy kontakty. kontaktg.
nedelsiant po [ C. Patikrinkite ar gera variklio izoliacija,|C. Patikrinkite  galima bloga  variklio
pasileidimo. patikrinant varza tarp faziy ir jZeminimo izoliacija, tarp faziy ir jZeminimo.

izoliacija.

5. Variklio A. Uztikrinkite, kad nebuty per auksta|A. Uztikrinti pakankama patalpos védinima.
apsauga aplinkos temperatiira.
suveikia per | B. Patikrinkite ar gerai sukalibruota apsauga. |B. Nustatyti srovés dydziui prie maksimalaus
daznai. variklio apkrovimo.

C. Patikrinti guoliy bukle. C. Pakeisti susidévéjusius guolius.
D. Patikrinti variklio sukimosi greitj.

6. Siurblys tiekia|A. Nusidévéjes arba uzblokuotas darbo ratas. | A. Pakeisti darbo ratg arba pasalinti klitt;.
nepakankamag | B. Patikrinti ar teisinga variklio sukimosi|B. Jei reikia sukeiskite dviejy faziy laidus.
debita. kryptis.

7. Suvartojama A. Patikrinkita ar skyscio tankis ir klampumas
srove per yra tokie, kaip nurodyta.
didele. B. Patikrinkite ar yra judanCiy daliy

besiliecianciy su nejudanciomis.
C. Ar tinklo jtampa atitinka nurodyta ant
lentelés.
D. Siurblio darbo parametrai virSija nurodytus. | D. Sumazinkite debita.

8. Siurblys A. Patikrinti ar siurblys/'vamzdziai gerai | A. Priverzti atsilaisvinusias dalis.
vibruoja  arba jtvirtinti.
dirba B. Siurblys kavituoja. B. Padidinkite sistemos slégi, leidziamo
triuk$mingai. ribose.

C. Siurblio darbo parametrai neatitinka [ C. Sumazinkite debita.
nurodyty.

D. Siurblyje arba pasiurbimo vamzdyne yra
oro.

E. [Isitikinkite, kad tinklo jtampa atitinka
nurodyta ant lentelés.
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1. DADOS GERAIS

by

Antes de proceder a instalacdo, ler com atencio este manual que contém instrucoes
fundamentais a respeitar durante as fases de instalagdo, funcionamento e manutencio.

A instalacdo e o funcionamento deverdo estar em conformidade com as normas de seguranga
do pais em que o produto ¢ instalado. Todas as operacdes devem ser realizadas segundo as
regras da arte e exclusivamente por pessoal qualificado (paragrafo 6.1) que possua os requisitos
exigidos pelas normas em vigor. O desrespeito das normas de seguranga, além de criar perigo
para a incolumidade das pessoas e de danificar o equipamento, também causara a anulagdo de
todo o direito de interven¢ao em garantia.

A instalacido devera ser realizada em posicdo horizontal ou vertical, desde que o motor
sempre se encontre acima da bomba.

Para os circuladores ALM 200 e ALP 800 a instalagio SO podera ser realizada em
posicio horizontal.

2. APLICACOES

Bombas de circulagdo para agua quente e fria, com bocas in-line para instalagdes em série nas tubagens das
instalacdes. Indicadas para instalagdes civis e industriais de aquecimento, ar condicionado, refrigeracao e de
agua quente para uso sanitario.

3. LiQUIDOS BOMBEADOS
A maquina foi projectada e fabricada para bombear agua sem substancias
explosivas nem particulas sélidas ou fibras, com densidade de 1000 Kg/m?® e
viscosidade cinematica de 1mm?%/s e liquidos quimicamente niio agressivos.
A utilizacdo com outros fluidos s6 é consentida prévia autorizacio do

fabricante.
4. DADOS TECNICOS E LIMITES DE UTILIZACAO
— Tensao de alimentacao : — 1x220-240 V 50 Hz
— 1x 110V 50 Hz
- 1x 115V 60 Hz Ver a plaqueta
— 3x230-400 V 50/60 Hz até 4 KW inclusive dos dados
— 3x400V A 50/60 Hz além de 4 KW eléctricos
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— Altura manométrica — Hmax (m):

— Maxima pressio de exercicio:
10 Bar (1000 KPa):

— Maxima pressao de exercicio
16 Bar (1600 KPa):

— Maxima pressio de exercicio
10 Bar (1000 Kpa ):

— Execucao das bocas de série:

— Campo de temperatura do liquido
de - 15°C até +120°C

— Temperatura de armazenagem de -
10°C até +40°C:

| pag. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

—  ALM 200 - ALP 800: nio flangeadas, 1”7 1/, M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: ndo flangeadas, 2” M GAS;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40: flangeadas DN40 - PN 10
(também aceitam PNO6);

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50: flangeadas DN50 - PN 10
(também aceitam PNO6);

— KLM/P (E) 65 — DKLM/P (E) 65: flangeadas DN65 - PN 10
(também aceitam PN6);

— KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80: flangeadas DN 80 - PN10
(também aceitam PN6);
por encomenda PN16;

— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16

— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KILM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KILM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— Campo de temperatura do liquido CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

de -10°C até +130°C CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Temperatura de armazenagem de
+5°C até +40°C

— Maxima temperatura ambiente: +40°C

— Humidade relativa do ar: max 95%

— Grau de protecc¢io do motor : ver a plaqueta na embalagem

— Classe de proteccio: F

— Poténcia absorvida : ver a plaqueta de dados eléctricos
5. GESTAO

51 Armazenagem

Todas as bombas devem ser armazenadas num local coberto, seco ¢ com humidade do ar possivelmente
constante, sem vibragdes nem poeiras. Sdo fornecidas na sua embalagem original, na qual devem ficar até o
momento da instalagdo. Se assim nao for, tratar de fechar minuciosamente a boca de aspira¢ao e compressao.
5.2 Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques ou colisdes intteis.

As figuras que seguem indicam como devem ser levantadas respectivamente as electrobombas em execugao
simples (KLM - KLP - CM - CP) - Fig.1 - e as em execu¢do acoplada (DKLM — DKLP — DCM - DCP) Fig.
2 - durante a fase de instalago, depois de retiradas da embalagem.

5.3 Pesos

A plaqueta adesiva colocada na embalagem indica o peso total da electrobomba.
6. ADVERTENCIAS

6.1 Pessoal especializado

E aconselhavel que a instalacio seja realizada por pessoal competente e
qualificado, que possua os requisitos técnicos exigidos pelas normas especificas
sobre a matéria.
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Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que pela sua formagdo, experiéncia e instru¢do, como
também pelo conhecimento das relativas normas, prescricdes e medidas para a prevencdo dos acidentes e sobre as
condigdes de servigco, foram autorizadas pelo responsavel pela seguranca da instalacdo a realizar todas as
actividades  necessarias, estando em condigdes de conhecer e evitar qualquer perigo.
(Definicdo para o pessoal técnico IEC 364)

O aparelho nao ¢ destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive criangas) com reduzidas capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais, ou que faltem de experiéncia ou conhecimentos, a nao ser que possam beneficiar, através de
uma pessoa responsavel pela sua seguranca, de um controlo ou de instrugdes relativas a utilizagdo do aparelho. As
criangas devem ser vigiadas de forma a assegurar que ndo brinquem com o aparelho.

6.2 Seguranca

A utilizagdo s6 é permitida se a instalagdo eléctrica for distinguida por medidas de seguranga de acordo com as
Normas em vigor no pais em que o produto ¢ instalado (para a Italia CEI 64/2).

6.3 Controlo da rota¢ao do eixo motor

Antes de instalar a bomba ¢ necessario verificar que as partes em movimento rodem livremente. Para esse fim,
proceder da seguinte forma, de acordo com a bomba em objecto:

ALM - ALP - KL - DKL - CP: retirar a cobertura da ventoinha da sede da tampa posterior do motor. Agir com
uma chave de fendas no entalhe previsto no eixo do motor do lado da ventilagio. Em caso de bloqueio rodar a
chave de fendas batendo levemente nela com um martelo. (Fig. A)

CM: retirar a cobertura da ventoinha da sede da tampa posterior do motor, desapertando as porcas cegas. Agindo
manualmente na ventoinha fazer realizar algumas voltas ao eixo do rotor. Se isso ndo for possivel, proceder a
desmontagem do corpo da bomba desapertando os parafusos para verificar a presenga de eventuais corpos
estranhos no seu interior. Proceder pela ordem contraria a descrita para realizar a montagem.

Nao forcar na ventoinha com pin¢as ou outras ferramentas para
tentar desbloquear a bomba, pois pode-se causar a sua deformacao

ou ruptura.
6.4 Novas instalagoes
Antes de por em funcionamento instalagdes novas, ¢ preciso limpar minuciosamente valvulas, tubos, reservatdrios
e juncdes. Frequentemente residuos de soldadura, fragmentos de 6xido ou outras impurezas despegam-se so
depois de um certo tempo. Para evitar que entrem na bomba, devem ser colectadas por filtros adequados. A
superficie livre do filtro deve ter uma secgdo pelo menos 3 vezes superior a do tubo em que o filtro esta montado,
de modo a ndo criar perdas de carga excessivas. Aconselha-se a utilizagio de filtros TRONCO-CONICOS
fabricados com materiais resistentes a corrosao (VER DIN 4181):
51 2 3 4 . ..
AP (Filtro para tubo de aspiracio)
1) Corpo do filtro
2) Filtro de malhas finas
3) Manoémetro diferencial
| 4) Chapa furada
5) Boca de aspiragdo da bomba

6.5 Responsabilidades

O fabricante nao pode ser responsabilizado pelo funcionamento das electrobombas ou
por eventuais danos provocados por elas no caso em que elas sejam manipuladas,
modificadas e/ou sejam postas em funcionamento fora do campo de trabalho aconselhado
ou em contraste com as outras disposicées contidas neste manual.

O fabricante também declina toda e qualquer responsabilidade por possiveis faltas de
exactidao contidas neste manual de instrucées, se devidas a gralhas ou a erros na
transcricdo. Reserva-se o direito de produzir nos produtos aquelas modificacoes que
julgar necessarias ou uteis, sem prejudicar as suas caracteristicas essenciais.

6.6 Proteccoes
6.6.1 Partes em movimento
Em conformidade com as normas contra os acidentes, todas as partes em movimento (ventoinhas,
etc.) devem ser oportunamente protegidas, com instrumentos adequados (coberturas de ventoinhas,
coberturas de juntas) antes de por em funcionamento a bomba.
Durante o funcionamento da bomba, evitar de aproximar-se das partes em movimento
(eixo, ventoinha, etc.) e, de qualquer modo, se isso resultar necessario, utilizar um
vestuario adequado e em conformidade com as normas da lei, de modo a evitar o
risco de ficar presos.
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6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Nivel de ruido
Os niveis de ruido das bombas com motor fornecido de série s@o indicados na tabela 6.6.2 na pag. 118.
E preciso lembrar que nos casos em que os niveis de ruido LpA ultrapassem os 85dB(A) nos locais de
instalagdo deverdo ser utilizadas oportunas PROTECCOES ACUSTICAS como previsto pelas
respectivas normas em vigor.
Partes quentes ou frias
O fluido contido na instalacido, além que em alta temperatura e pressio,
também pode encontrar-se em forma de vapor!
PERIGO DE QUEIMADURAS!
Pode ser perigoso até s6 tocar na bomba ou em partes da instalacio.
No caso em que as partes quentes ou frias causem um perigo, sera necessario protegé-las
cuidadosamente para evitar contactos com elas.
INSTALACAO
Para proteger a bomba de depositos, ¢ oportuno ndo a instalar no ponto mais em baixo na instalagdo.
Efectuar a montagem da bomba na instalag@o sé depois de realizadas todas as obras de soldagem e uma
vez verificado que a instalagdo esta limpa.
O circulador deve ser instalado num local bem ventilado, protegido das intempéries e com uma
temperatura ambiente nao superior a 40°C. (Fig. B) As electrobombas com grau de proteccao IP55
podem ser instaladas em ambientes poeirentos ¢ humidos. Se instaladas ao ar livre, em principio ndo é
necessario tomar medidas de protecgdo especiais contra intempéries.
A instalacdo pode ser realizada quer no tubo de compressao quer no de retorno com o eixo do motor em
posicao horizontal ou vertical desde que a caixa da régua de bornes nunca se encontre virada para baixo
(Fig.C), de modo a evitar, em caso de perdas, perigosas infiltragdes de agua. Para as bombas ALM -
ALP o eixo do motor s6 pode ser colocado em horizontal.
Para facilitar as operagdes de controlo e substitui¢do, instalar a bomba numa posi¢do de acesso facil.
As setas impressas no corpo da bomba indicam a direc¢do do fluxo. Recomenda-se a utilizagdo de
comportas de intercepg¢do nos tubos de aspiragdo e de compressdo, para evitar o esvaziamento da
instalagdo em caso de reparagdo. Aprontar também um circuito de by-pass entre compressido e
aspiragdo para garantir uma recirculagdo minima no caso em que nos tubos sejam utilizadas
electrovalvulas, de modo a ndo causar temperaturas excessivas perigosas.
Certificar-se de que a instalagdo esta equipada com um sistema de drenagem para o ar e de que o vaso
de expansio (se previsto) esta instalado antes da boca de aspiragdo. Quando, ao contrario, a bomba esta
instalada na compressdo de um circuito de vaso aberto, controlar que o tubo de seguranga esteja ligado
antes da bomba.
Montar a bomba na instalagdo de forma a que os tubos metalicos ndo transmitam para o corpo da
bomba esfor¢os ou tensdes excessivas que podem criar rachas e rupturas.
Para evitar a transmissdo do ruido ou de eventuais vibragdes, aconselha-se a montagem de juntas anti-
vibragdes nas bocas de aspiragdo e compressao.
LIGACAO ELECTRICA:
Atenc¢ao: cumprir sempre as normas de seguranca!

Respeitar rigorosamente os esquemas eléctricos referidos no
interior da caixa da régua de bornes e os referidos na pag. 5

deste manual.
As ligacoes eléctricas devem ser realizadas por um electricista experiente que possua os requisitos
exigidos pelas normas em vigor (ver o paragrafo 6.1).
E preciso seguir minuciosamente as prescricoes previstas pela empresa de distribuicio da energia
eléctrica. No caso de motores trifasicos com arranque estrela-triangulo, é preciso garantir que o tempo
de comutag@o entre estrela e tridngulo seja o menor possivel e que entre na tabela 8.1 da pag. 106.
Antes de ter acesso a régua de bornes e agir na bomba, verificar se foi desligada a corrente.
Verificar a tensdo da rede antes de realizar qualquer ligacdo. Se corresponde a nominal, proceder a
ligacdo dos fios a régua de bornes dando prioridade ao de ligacio a terra. (Fig. D)
CERTIFICAR-SE DE QUE A INSTALACAO DE LIGACAO A TERRA E EFICIENTE E DE
QUE E POSSIVEL REALIZAR UMA LIGACAO ADEQUADA.
As bombas devem estar sempre ligadas a um interruptor externo.
Os motores monofasicos estdo providos de proteccdo termo-amperimétrica incorporada e podem ser
ligados directamente a rede.
Os motores trifasicos devem estar protegidos por especiais protectores com ajuste adequado a corrente
nominal.
Nas instalagdes em que esta prevista a execugdo acoplada, para possibilitar a continuidade do servigo,
aprontar cablagens e interruptores separados por cada bomba.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

11.3

114

11.5

ARRANQUE
O fluido contido na instalacio, além que em alta temperatura e pressio, também
pode encontrar-se em forma de vapor! PERIGO DE QUEIMADURAS!
Pode ser perigoso até sé tocar na bomba ou em partes da instalacao.

Antes do arranque ¢ indispensavel encher a instalagdo com agua e drenar o ar. Drenar do corpo da
bomba o ar residual por meio da especial torneira de purga (ndo fornecida para as versdes ALM 200 -
ALP 800) até sair apenas agua (Fig. E). Isso para que a bomba comece a funcionar logo de maneira
regular e para que o empanque mecanico resulte bem lubrificado. O funcionamento sem liquido
provoca danos irreparaveis no empanque mecanico.

Ligar a tensdo e verificar se o sentido de rotagdo nos motores trifasicos esta correcto: olhando o motor
do lado da ventoinha, deverd ocorrer em sentido horario (Fig. F). Caso contrério, inverter entre eles
dois quaisquer dos condutores de fase, depois de desligada a bomba da rede de alimentagao.

Com a electrobomba em funcionamento, verificar a tensdo de alimentag@o aos grampos do motor, que
ndo deve diferenciar-se de +/- 5% do valor nominal (Fig. G).

Com o grupo que funciona em regime, verificar que a corrente absorvida pelo motor ndo exceda a
nominal.

PRECAUCOES

A electrobomba ndo deve ser submetida a um numero excessivo de arranques por hora. O numero
maximo admissivel € o seguinte:

NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES/HORA
MOTORES MONOFASICOS 30
MOTORES TRIFASICOS ATE 5,5 HP 20+ 30
MOTORES TRIFASICOS DE 7,5 A 60 HP 5+10

PERIGO DE GELO: quando a bomba ficar inactiva durante muito tempo a uma temperatura inferior
a 0°C, ¢é necessario proceder ao esvaziamento completo do corpo da bomba para evitar que se formem
rachas nos componentes hidraulicos. Essa operacdo também ¢ aconselhada em caso de inactividade
prolongada a temperatura normal.

Verificar que a saida do liquido ndo danifique coisas ou pessoas, de
particular maneira nas instalacdoes que utilizam agua quente. A instalagdo sé
pode ser descarregada quando a temperatura do liquido tiver atingido a
temperatura ambiente.

Nao fechar o tampao de descarga até¢ a bomba ndo for utilizada de novo.

O arranque depois de uma longa inactividade exige a repeticdo das operacdes descritas nos paragrafos
“ADVERTENCIAS” ¢ “ARRANQUE” precedentemente listadas.

MANUTENCAO E LIMPEZA

O fluido contido na instalaciio, além que em alta temperatura e pressido, também
pode encontrar-se em forma de vapor!

PERIGO DE QUEIMADURAS

Até pode ser perigoso tocar na bomba e nas partes da instalagdo devido a alta
temperatura que podem ter atingido.

A electrobomba sé pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado que
possua os requisitos exigidos pelas normas especificas na matéria. De qualquer modo
todas as intervencdes de reparacdo e manutengdo devem ser realizadas s6 depois de
desligada a bomba da rede de alimentagdo. Certificar-se de que esta ndo possa ser
reactivada acidentalmente.

Se possivel, preparar um plano de manutencdo programada: com uma despesa minima,
podem-se evitar reparagdes custosas ou eventuais paragens da maquina. Durante a
manutencdo programada descarregar o condensado eventualmente presente no motor
agindo no pino (para electrobombas com grau de protec¢do do motor IP55).

No caso em que, para efectuar a manutencio, seja necessario descarregar o liquido,
verificar que a saida do liquido niao danifique coisas ou pessoas, de particular
maneira nas instalacoes que utilizam agua quente.

Também deverdo ser respeitadas as disposicoes da lei relativas a eliminacio de
eventuais liquidos nocivos.

No funcionamento normal a electrobomba ndo exige algum tipo de manutengdo. Contudo, é
aconselhavel um controlo periddico da absorcdo de corrente, da altura manométrica com boca fechada
e do débito maximo, que permita localizar preventivamente avarias ou desgastes.

Para alguns modelos em que esté presente o lubrificador, esta prevista a lubrificagdo dos rolamentos do
motor de 3000 em 3000 horas de funcionamento, tempo que € necessario reduzir em caso de utilizagdes
pesadas. Tratar entdo do restabelecimento da massa por meio dos lubrificadores proprios.

>

> PP
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11.6 A seguir a qualquer operacdo que implique a desmontagem da cabeca do motor do corpo da
bomba, é aconselhavel substituir o OR de vedacio entre corpo da bomba e suporte.
12. MODIFICACOES E PECAS DE REPOSICAO
Qualquer modificagdo nio autorizada previamente isenta o fabricante de toda e
qualquer responsabilidade. Todas as pegas de reposi¢do utilizadas nas reparagdes devem
ser originais e todos os acessorios devem ser autorizados pelo fabricante, de forma a poder
garantir a maxima seguranca das pessoas e dos operadores, das maquinas e das instalagdes
em que as bombas podem ser instaladas.
13. PROCURA E SOLUCAO DOS INCONVENIENTES
PROBLEMAS | VERIFICACOES (causas possiveis) REMEDIOS
1. O motor ndo|A. Verificar os fusiveis de proteccao. A. Se queimados, substituir.
arranca e ndo | B. Verificar as ligagdes eléctricas. = Se o0 inconveniente se  repetir
produz ruido. [C. Verificar que o motor seja alimentado. imediatamente, significa que o motor estd
em curto-circuito.
2. O motor ndo|A. Verificar se a tensdo de alimentagdo
arranca mas corresponde a nominal.
produz ruido. [B. Verificar se as ligagdes foram realizadas | B. Corrigir eventuais erros.
correctamente.
C. Verificar na régua de bornes a presenga de |C. Em caso negativo restaurar a fase que
todas as fases. falta.
D. O eixo esta bloqueado. Procurar eventuais | D. Remover a obstrugao.
obstrugdes da bomba ou do motor.
E. Condensador em  curto-circuito  ou[E. Substituir o condensador.
interrompido.
3. O motor | A. Verificar a tensdo de alimentacdo, que pode
funciona com ser insuficiente.
dificuldade. B. Verificar possiveis atritos entre partes|B. Tratar de eliminar a causa do atrito.
moveis e partes fixas.
C. Verificar o estado dos rolamentos. C. Substituir eventualmente os rolamentos
danificados.
4. A proteccdo | A. Verificar na régua de bornes a presenca de |A. Em caso negativo restaurar a fase que
(externa) do todas as fases (para os modelos trifasicos). falta.
motor activa-se | B. Verificar possiveis contactos abertos ou|B. Substituir ou limpar o componente
logo apdés o sujos na proteccao. interessado.
arranque. C. Verificar o possivel isolamento defeituoso|C. Substituir a caixa motor com estator ou
do motor controlando a resisténcia de fase e restaurar possiveis cabos para massa.
0 isolamento para a massa.
5. A protec¢do do | A. Verificar que a temperatura ambiente ndo | A. Ventilar adequadamente o ambiente em
motor activa-se seja elevada demais. que esta instalada a bomba.
com frequéncia | B. Verificar o ajuste da proteccéo. B. Realizar o ajuste a um valor de corrente
excessiva. adequado a absor¢do do motor com carga
completa.
C. Controlar a velocidade de rotagdo do motor. [ C. Consultar os dados nominais do motor.
D. Verificar o estado dos rolamentos. D. Substituir os rolamentos danificados.
6. A bomba | A. Impulsor gasto ou obstruido. A. Substituir o impulsor ou remover a
fornece um obstrugdo.
débito B. Verificar se o sentido de rotagdo dos|B. Inverter entre eles dois fios de
insuficiente. motores trifasicos esta correcto. alimentagao.
7. A bomba vibra|A. Verificar se a bomba e/ou os tubos estdo | A. Bloquear as partes desapertadas.
com fixados bem.
funcionamento |B. Cavitagdo da bomba. B. Aumentar, sempre ficando nos limites
ruidoso. permitidos, a pressao do sistema.
C. A bomba funciona além dos dados nominais. | C. Reduzir o débito.
D. Verificar se a tensdo de alimentagdo
corresponde a nominal.
8. Corrente A. Verificar que a densidade ou a viscosidade | A. Analisar o liquido a bombear.
absorvida do liquido ndo sejam demasiado elevadas.
elevada demais. | B. Verificar possiveis atritos entre partes|B. Tratar de eliminar a causa do atrito.
moveis e partes fixas.
C. A tensfo de alimentagdo ndo corresponde a|C. Alimentar o motor com a tensdo adequada.
nominal.
D. A bomba funciona além dos dados nominais. | D. Reduzir o débito.
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1. SPLOSNO

Pred vgradnjo pazljivo preberite ta navodila. V njih so navedena osnovna navodila, ki jih
morate uposStevati med vgradnjo, delovanjem in vzdrZevanjem.

Vgradnjo, elektricno prikljucitev in zagon mora obvezno opraviti za to usposobljena oseba, v
skladu s splosnimi in lokalnimi varnostnimi predpisi drzave, v kateri je naprava vgrajena.
Neupostevanje teh navodil lahko privede do poskodb ljudi in premozenja, prav tako pa lahko
neupostevanje teh navodil privede do neveljavnosti vseh garancijskih pogojev in izgubo
pravice do odskodnine.

Elektrocrpalka je lahko vgrajena tako v horizontalnem kot vertikalnem poloZaju, motor
elektro¢rpalke pa se mora vedno nahajati nad ¢rpalko. Elektro¢rpalke ALM 200 in ALP
800 so lahko vgrajene samo v horizontalnem poloZaju.

2. APLIKACIJE

Obtocne elektrocrpalke za toplo in hladno vodo, z linijskimi prikljucki za serijsko vgradnjo v cevovode.
Primerne so za civilno in industrijsko ogrevanje, klimatizacijo, hladilne sisteme ter za sisteme tople sanitarne
vode.

3. CRPANE TEKOCINE
Elektrocrpalka je bil nac¢rtovana in izdelana na ¢rpanje vode in kemi¢no
neagresivnih teko€in, brez eksplozivnih primesi, trdih delcev ali vlaken, z
gostoto 1000 kg/m* in Kkinemati¢no viskoznostjo 1mm?*s. Uporaba
elektro¢rpalke za ¢rpanje katerihkoli drugih teko¢in je dovoljena samo ob
predhodni odobritvi proizvajalca.

4. TEHNICNI PODATKI IN OBSEG UPORABE

— Napajalna napetost: - 1x220-240V 50 Hz
— 1x110V 50 Hz .

glejte plosc¢ico

— 1x115V60Hz s podatki na
— 3x230-400 V 50/60 Hz do vkljucno 4 kW elektroérpalki
— 3x400V A 50/60 Hz nad 4 kW

— Tlaéna viSina — Hmax (m) | stran. 119

— Maksimalni delovni tlak ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

10 Bar (1000 Kpa ):

88



SLOVENSCINA

— Maksimalni delovni tlak
16 Bar (1600 Kpa ):

— Maksimalni delovni tlak
10 Bar (1000 Kpa ):

— Standardni prikljucki:

Delovna temperatura medija
od -15°C do +120°C:

— in temperatura skladiS¢enja
od -10°C do +40°C:

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460,DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860,DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650

DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700
DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100
DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900
DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— ALM 200 - ALP 800: navojni, 6/4" Z;

- ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: navojni, 2" Z;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:  prirobni¢ni, DN40 — PN16
(tudi PN6);

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:  prirobni¢ni, DN50 — PN16
(accettano anche PN6);
— KLM/P (E) 65 -DKLM/P (E) 65:  prirobni¢ni, DN65 — PN16

(tudi PN6);

— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80:  prirobni¢ni, DN80 — PN16
(tudi PN6);
PN16 po narocilu;

— CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16

— CM(E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000
CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100
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— Delovna temperatura medija CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

od -10°C do +130°C: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— in temperatura skladi$¢enja
od +5°C do +40°C:

— Maksimalna temperatura okolice: +40°C

— Relativna vlaZnost zraka: max 95%

— Stopnja za$cite motorja: glejte nalepko s podatki na embalazi

— Toplotni razred: F

— Absorbirana mo¢: glejte ploscico z elektri¢nimi podatki na elektro¢rpalki
5. SKLADISCENJE IN TRANSPORT

5.1 SkladiScenje

Vse obtocne elektrocrpalke je potrebno skladisCiti v pokritem in suhem prostoru brez tresljajev, prahu in s konstantno
zracno vlago.Elektroérpalke so dobavljene v originalni embalazi, v kateri morajo ostati do trenutka vgradnje. V kolikor
to ni mogoce, je potrebno hidravlicne prikljucke ustrezno zapreti in zascititi, da vanje ne pridejo necistoce.

5.2 Transport

Ne izpostavljajte elektrocrpalke nepotrebnim udarcem in trkom. Slike spodaj prikazujejo, kako je potrebno pri vgradnji
in potem, ko ste odstranili embalazo, dvigovati enojne elektroc¢rpalke (KLM — KLP — CM — CP) - slika 1 in kako je
potrebno dvigovati dvojne elektrocrpalke (DKLM — DKLP — DCM — DCP) - slika 2.

(slika. 1) > (slika. 2)
53 Teza
Nalepka nalepljena na embalazi elektrocrpalke oznacuje polno tezo elektrocrpalke.
6. OPOZORILA
6.1 Usposobljeno tehni¢no osebje

Vgradnjo, elektricno prikljuditev in zagon morajo obvezno opraviti za to
usposobljene osebe, v skladu s sploSnimi in lokalnimi varnostnimi predpisi
drzave, v kateri je elektro¢rpalka vgrajena.
Pod izrazom usposobljene osebe so misljene osebe, ki so se izobrazevale in usposabljale za vgradnjo in vzdrzevanje
¢rpalk, ter katerih znanje in poznavanje ustreznih standardov za zasCito pred nesreCami pri delu in standardov za
delovne pogoje je preverila in potrdila odgovorna oseba za varnost objekta. Odgovorna oseba usposobljene osebe

pooblasti, da izvajajo vse potrebne aktivnosti, s katerimi lahko prepoznajo nevarnosti in se jim ustrezno izognejo
(Definicija za tehni¢no osebje IEC 364).
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Naprave ne smejo uporabljati osebe (vkljuéno z otroki) z zmanjSanimi fizi¢nimi, senzori¢nimi ali mentalnimi
sposobnostmi, neizkuSene osebe oziroma osebe z pomanjkanjem znanja, razen, ¢e so pod nadzorom oseb, ki so
odgovorne za njihovo varnost, oziroma so prejeli navodila za uporabo naprave od oseb, ki so odgovorne za njihovo
varnost. Otroci ne smejo uporabljati te naprave ali se z njo igrati.

6.2 Varnost

Uporaba obtocne elektrocrpalke je dovoljena samo, Ce je elektri¢na prikljucitev izvedena v skladu z vsemi varnostnimi
ukrepi in v skladu z varnostnimi predpisi drzave, v kateri je obto¢na elektro¢rpalka vgrajena.

6.3 Preverjanje vrtenja gredi motorja

Pred vgradnjo elektroc¢rpalke morate obvezno preveriti, Ce se vsi vrteci deli vrtijo. V ta namen sledite navodilom, kot so
za posamezne elektrocrpalke opisana spodaj:

ALM - ALP - KL — DKL: Odstranite pokrov ventilatorja z njegovega sedeza na koncu motorja. Z ventilacijske strani
v zarezo gredi motorja vstavite izvijac in z vrtenjem izvijaca preverite, ¢e se gred vrti. V primeru blokade vrtite izvija¢
in hkrati po njem rahlo udarjajte s kladivom (glejte sliko Fig. A).

CM: Odpvijte vijake pokrova ventilatorja in ga odstranite z njegovega sedeza na koncu motorja. Nekajkrat z roko
zavrtite ventilator, da se posledi¢no s tem zavrti tudi gred motorja. V kolikor to ni mogoce, odvijte vijake na telesu
¢rpalke, jo razstavite in preverite, e so v njeni notranjosti tujki, ki ovirajo njeno vrtenje. Crpalko sestavite nazaj v
obratnem vrstnem redu.

Ne obracajte ventilatorja na silo s pomoc¢jo kleS¢ ali katerega koli
drugega orodja z namenom, da bi sprostili gred motorja. TakSno

pocetje lahko povzroci deformacije elektroérpalke in njeno unicenje.

6.4 Novi sistemi

Pred zagonom novega sistema morate temeljito ocCistiti ventile, cevi, rezervoarje in spojne elemente sistema. Pogosto se
zgodi, da zlindra, oksidne skorje ali druge necistoce odpadejo s cevi in ostalih elementov sistema Sele po dolocenem
casu. Da bi preprecili, da bi te necistoce zasle v elektroCrpalko, jih morate uloviti s pomoc¢jo ustreznih filtrov. Prosta
povrsina filtra mora biti vsaj 3 krat vecja kot je povrSina prostega pretoka cevi, na kateri je vgrajen filter, saj lahko le
tako prepre¢imo prevelike tlatne izgube. V ta namen se priporofa vgradnja PRISEKANIH KONUSNIH filtrov
izdelanih iz nerjavecih materialov (glejte DIN 4181):

(Filter za dovodno cev)

1) Telo filtra

2) Fina filtrirna mrezica

3) Merilnik diferencialnega tlaka
| 4) Perforiran plas¢

5) Sesalni prikljucek ¢rpalke

6.5 Odgovornost

Proizvajalec ne jamdi za pravilno delovanje obto¢ne elektrocrpalke in za morebitno §kodo, ki jo je
obto¢na elektrocrpalka povzro€ila, ¢e se je le-ta predelala, modificirala ali delovala zunaj
priporocenih mejnih vrednosti navedenih v teh navodilih, oziroma, ¢e je obto¢na elektrocrpalka
delovala v nasprotju z danimi napotki v teh navodilih. Proizvajalec zavraca vso odgovornost za
morebitne nepravilnosti v teh navodilih, ki so posledica napak v tisku, prepisa ali kopiranja.
Proizvajalec si pridrZuje pravico do vseh sprememb na proizvodu, za katere meni, da so potrebne
in koristne in katere bistveno ne vplivajo na karakteristike proizvoda.

6.6 Zasclita
6.6.1 Premikajoci se deli
V skladu z navodili za preprecevanje nesre¢ morajo biti vsi premikajoci deli elektrocrpalke (ventilator,
itd...) pred zagonom elektrocrpalke pravilno zas¢iteni s posebnimi napravami (pokrov ventilatorja, itd...)
Med delovanjem elektro¢rpalke se drzite dale¢ stran premikajocih se delov (ventilator,
gred, itd...). V kolikor je to potrebno, se smete elektro¢rpalki priblizati samo takrat, ko
nosite ustrezna z zakonom predpisana oblacila, ki prepreCujejo zapletanje.

6.6.2 Nivo hrupa
Nivo hrupa elektrocrpalke s standardno vgrajenim motorjem je naveden v tabeli 6.6.2. na strani 118. V vseh
prostorih, kjer je izvedena vgradnja elektrocrpalke in kjer nivo hrupa LpA presega vrednost 85 dB(A), je
potrebno nositi zascitna varovala za sluh v skladu s splo$nimi in lokalnimi varnostnimi predpisi drzave, v
kateri je elektrocrpalka vgrajena.
6.6.3 Vrodi in hladni deli
Tekocina v sistemu lahko ima visoko temperaturo in visok tlak, prav tako pa je lahko
tudi v stanju pare. NEVARNOST OPEKLIN!
Nevarno je Ze dotikanje elektocrpalke in delov sistema.
V kolikor so vroci ali hladni deli vir nevarnosti, jih je potrebno pravilno zascititi, da ne
pride do kontakta z njimi.
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8.8

VGRADNJA

sistema. Elektrocrpalko vgradite Sele takrat, ko so opravljena vsa varilna in montazna dela na sistemu
in ko ste se prepricali, da je sistem temeljito ociScen.

Elektro¢rpalka mora biti vgrajena v dobro prezraCevanem prostoru, zascitena pred nezazelenimi
vremenskimi vplivi in pri temperaturi prostora, ki ne presega 40°C (glejte sliko Fig. B).

Elekrocrpalke s stopnjo zascite IP55 so lahko vgrajene tudi v prasnih in vlaznih prostorih. V kolikor so
nameScene zunaj, pri vgradnji ni potrebno sprejeti posebnih za$Citnih ukrepov za zaS¢ito pred
vremenskimi vplivi.

Elektro¢rpalko lahko vgradite tako na dvizni kot na povratni vod cevovoda, z gredjo motorja v
vertikalnem ali horizontalnem poloZaju. Pri tem je potrebno paziti na to, da priklju¢na plosc¢a ¢rpalke ni
nikoli obrnjena navzdol (glejte sliko Fig. C), saj se tako izognete nevarnemu pronicanju vode v
primeru uhajanja tekocine. Motorna gred elektro¢rpalk ALM in ALP mora biti vedno vgrajena v
horizontalnem poloZaju.

Elektrocrpalko vedno vgradite tako, da imate v primeru pregledovanja in vzdrzevanja do nje lahek
dostop.

Puscice na elektro¢rpalki prikazujejo smer pretoka. Priporoceno je, da pred sesalnim in za tlaénim
prikljuckom elektrocrpalke vgradite prestrezna ventila, saj z njima v primeru popravila onemogocite
izpraznitev sistema. Med sesalnim in tlaénim priklju¢kom elekroc¢rpalke je potrebno izvesti tudi by-
pass, ki v primeru nedelovanja v sistem vgrajenih elektroventilov omogoca minimalni pretok in
zmanj$a mozZnosti nevarnega dviga temperature.

Zagotovite, da bo prostor opremljen s prezracevalno odprtino in da bo raztezna posoda (Ce je to
predvideno) vgrajena pred sesalnim priklju¢kom. V kolikor je elektroc¢rpalka vgrajena na dviznem
vodu odprtega sistema, morate zagotoviti, da bo varnostna cev priklju¢ena pred sesalnim priklju¢kom
Crpalke.

Pri vgradnji elektrocrpalke v sistem zagotovite, da kovinske cevi sistema ne bodo pritiskale na telo
elektro¢rpalke, saj bi lahko njihova teZza in prenos napetosti povzrodila poskodbe ali lom
elektrocrpalke.

Za preprecitev prenosa zvoka in vibracij po sistemu morate pred sesalnim in za tlaénim prikljuckom
elektro¢rpalke vgraditi protivibracijske elemente.

ELEKTRICNI PRIKLJUCKI:
Pozor! Vedno upostevajte varnostna navodila!

Strogo se drzite priklju¢nih nacrtov znotraj priklju¢ne plosce in
tistih opisanih na strani 5 teh navodil.

Vgradnjo, elektri¢no prikljucitev in zagon morajo obvezno opraviti za to usposobljene osebe, v
skladu s splosnimi in lokalnimi varnostnimi predpisi drzave, v kateri je elektro¢rpalka vgrajena.
Pri tem je potrebno strogo upostevati vse zahteve elektro distribucijskega podjetja.

V primeru elektro¢rpalke s trifaznim motorjem in zvezda-trikot zagonom, morate zagotoviti, da bo
preklopni ¢as z zvezde na trikot vezavo ¢im krajsi ter da bo znotraj mej navedenih v tabeli 8.1. na strani
106.

Pred odpiranjem priklju¢ne plosce ter pred zacetkom dela na elektricnem ali mehanskem delu obto¢ne
elektro¢rpalke se vedno prepricajte, da je elektri¢éno napajanje izkljuceno.

Pred elektri¢no priklju¢itvijo vedno preverite napajalno napetost. Ce je ta enaka kot napetost navedena
na podatkovni ploscici elektro¢rpalke, smete nadaljevati s prikljucitvijo kablov na priklju¢no plosco, pri
tem pa morate prioritetno izvesti prikljucek ozemljitve (glejte sliko Fig. D)

PREPRICAJTE SE, DA JE SISTEM OZEMLJITVE UCINKOVIT IN DA JO JE MOZNO
PRAVILNO IN DOBRO IZVESTL

Elektro¢rpalke morate vedno prikljuciti preko zunanjega stikala.

Enofazni motorji so opremljeni s toplotno tokovno zascito pred preobremenitvijo in jih lahko prikljucite
neposredno na napajalno omrezje.

Trifazne motorje morate zasCititi z ustrezno motorno zas¢ito, umerjeno s tokom navedenim na
podatkovni ploscici.

V sistemu, kjer boste vgradili dvojno elektro¢rpalko, morate za zagotovitev neprekinjenega delovanja
sistema izvesti lo¢eno ozicenje preko zunanjih stikal za vsak motor ¢rpalke posebe;.
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ZAGON
Tekocina v sistemu lahko ima visoko temperaturo in visok tlak, prav takoe pa je lahko
tudi v stanju pare. NEVARNOST OPEKLIN!
Nevarno je Ze dotikanje ¢rpalke in delov sistema.

Pred zagonom elektro¢rpalke morate sistem obvezno napolniti z vodo in odzraciti. Preostali zrak iz
telesa Crpalke odzracite s pomoc¢jo odzracevalnega ventila (ventil ni na voljo pri ¢rpalkah ALM 200 —
ALP 800), dokler iz njega ne zacne tec¢i samo voda (glejte sliko Fig. E). To bo zagotovilo, da bo
mehansko tesnilo dobro namazano in da bo ¢rpalka takoj po vklopu pravilno delovala. Tudi najkrajsi
¢as suhega teka elektro¢rpalke povzroci nepopravljivo §kodo na mehanskem tesnilu.

Vklopite napajanje in pri trifaznem motorju preverite pravilnost smeri vrtenja, ki mora biti v smeri
urinega kazalca, Ce elektrocrpalko gledate s strani ventilatorja (glejte sliko Fig. F). V nasprotnem
primeru ob predhodnem izklopu elektrocrpalke z napajanja med seboj zamenjajte dve izmed faz.
Medtem, ko elektro¢rpalka obratuje, preverite napajalno napetost na priklju¢nih sponkah motorja, ki ne
sme odstopati za ve¢ kot +/-5% od nominalne vrednosti (glejte sliko Fig. G)

Ko elektro¢rpalka normalno obratuje preverite, da absorbiran tok motorja ne presega vrednosti
navedenih na podatkovni ploséici.

VARNOSTNI UKREPI

Elektro¢rpalka ne sme biti izpostavljena prevelikemu Stevilu zagonov v eni uri. Maksimalne vrednosti
Stevila zagonov znasajo:

MAKSIMALNO STEVILO ZAGONOV V ENI URI
ENOFAZNI MOTORIJL. 30
TRIFAZNI MOTORIJI DO 5,5 KM. 20 +30
TRIFAZNI MOTORIJI OD 7,5 DO 60 KM 5+10

NEVARNOST ZAMRZNITVE: Ce elektroérpalka pri temperaturah nizjih kot 0°C dlje ¢asa ne
obratuje, morate telo elektrocrpalke popolnoma izprazniti, saj lahko le tako preprecite lom hidravli¢nih
komponent. Ta postopek je priporocljivo izvesti tudi takrat, ko elektroCrpalka dlje ¢asa ne deluje pri
normalni temperaturi.

Pri praznjenju poskrbite, da tekotina ne poskoduje oseb in stvari. Se posebej
pazljivo praznite sisteme z vrofo vodo. Sistem smete izprazniti Sele takrat, ko se
temperatura tekocine spusti na vrednost temperature prostora.

>

Ne zapirajte izpustne kape vse do takrat, ko boste elektrocrpalko spet morali zagnati.

Ko elektrocrpalko po dolgem casu ponovno zaganjate je potrebno ponoviti vse postopke opisane v
poglavjih »OPOZORILA« in »ZAGON«.

VZDRZEVANJE IN CISCENJE

Tekoc¢ina v sistemu lahko ima visoko temperaturo in visok tlak, prav tako pa je lahko
tudi v stanju pare! NEVARNOST OPEKLIN!

Nevarno je Ze dotikanje elektro¢rpalke in delov sistema.

Elektrocrpalko sme razstaviti samo usposobljena in za to delo kvalificirana oseba, v
skladu s sploSnimi in lokalnimi varnostnimi predpisi drzave, v Kkateri je
elektro¢rpalka vgrajena. V vsakem primeru se smejo vsa popravila in vzdrzevalna dela
na elektrocrpalki izvajati samo takrat, ko je le ta odklopljena z napajalnega omrezja. Pri
tem je potrebno poskrbeti, da se elektro¢rpalka ne more vklopiti po nesreci. Po moznosti
izvajajte redna vzdrzevalna dela: z minimalnimi stroski se lahko tako izognete dragim
popravilom in stroSkom zaradi dolgotrajnega nedelovanja elektro¢rpalke. Med
vzdrzevanjem poskrbite za odvod kondenza iz motorja preko cepa (samo elektrocrpalke s
stopnjo zascite IP55).

Pri praznjenju elektroérpalke poskrbite, da teko¢ina ne poSkoduje oseb in stvari. Se
posebej pazljivo praznite sisteme z vroco vodo. Nevarne tekocine je potrebno
ustrezno odstraniti v skladu z vsemi zakonskimi predpisi.

> P

Pri normalni uporabi elektrocrpalka ne potrebuje posebnega vzdrZzevanja. Priporo€ljivo je, da periodi¢no
pregledujete absorpcijo toka, dosezeno tla¢no visino in maksimalni pretok, saj lahko na ta nacin vnaprej
poisc¢emo napake in obrabe elektrocrpalke.

Pri nekaterih modelih, ki so opremljeni z mazalno tuljavo, je potrebno leZaje motorje mazati periodi¢no
vsakih 3000 delovnih ur. Ta cas je potrebno ustrezno zmanjSati v kolikor elektro¢rpalka obratuje v
zahtevnih pogojih in aplikacijah. Mazanje se opravi z ustrezno mastjo skozi mazalno tuljavo.

Pri vsakem posegu, ki vkljucuje odstranitev glave motorja s telesa elektrocrpalke, je priporocljivo
zamenjati O-tesnilo med telesom elektroi¢rpalke in podporo.
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SLOVENSCINA

12. SPREMEMBE IN REZERVNI DELI
Kakr$nekoli s strani proizvajalca neodobrene spremembe le tega odveZejo vseh
odgovornosti. Vsi rezervni deli uporabljeni pri popravilih morajo biti originalni, vso
dodatno neoriginalno opremo mora odobriti proizvajalec, saj se lahko le tako zagotovi
maksimalna varnost ljudi, operaterjev, strojev ter sistemov, v katerih so ti deli vgrajeni.

13. ODPRAVLJANJE NAPAK
TEZAVA PREGLED (mozni vzroki) ODPRAVA TEZAVE

1. Motor se ne|A. Preglejte varovalke. A. Ce so pregorele, jih zamenjajte.
zazene 1in ne|B. Preverite elektri¢no prikljucitev. = Ce se napaka takoj ponovi, to pomeni,
slisite hrupa. C. Prepricajte se, da je motor pod napetostjo. da je motor v kratkem stiku.

2. Motor se ne|A. Prepricajte se, da je napajalna napetost enaka
zazene, vendar nominalni napetosti.
slisite hrup. B. Preverite, da so elektri¢ni prikljucki pravilno | B. Odpravite napake.

izvedeni.

C. Preverite prisotnost vseh faz na kontaktih [C. Ce manjka katera izmed faz, poskrbite
priklju¢ne napajalne sponke. za njeno ponovno prikljucitev.

D. Gred motorja je blokirana. Pois¢ite mozne | D. Odstranite blokade.
blokade ¢rpalke ali motorja.

E. Kondenzator je v poskodovan ali v kratkem | E. Zamenjajte kondenzator.
stiku.

3. Motor se tezko | A. Preverite napajalno napetost, ki je lahko
vrti. prenizka.

B. Preverite, ¢e se gibljivi deli ne drgnejo ob fiksne | B. Odstranite vzrok drgnjenja.
dele.

C. Preverite stanje lezajev. C. Po potrebi zamenjajte poSkodovane

lezaje.

4. Zunanja zaslita | A. Preverite prisotnost vseh faz na kontaktih |A. Ce manjka katera izmed faz, poskrbite
motorja se priklju¢ne napajalne sponke. za njeno ponovno prikljucitev.
sprozi takoj po|B. Preverite, ¢e so kontakti zasCite odprti ali |B. Zamenjate ali  ocistite  zadevno
zagonu. umazani. komponento.

C. Preverite mozne napake izolacije motorja s|C. Zamenjajte ohi§je motorja s statorjem
preverjanjem fazne upornosti in ozemljitvene ali zamenjajte ozemljitvene kable.
izolacije.

5. ZasCita motorja | A. Prepriajte se, da temperatura prostora ni|A. Zagotovite ustrezno  prezracevanje
se  prepogosto previsoka. prostora, kjer je vgrajena Crpalka.
vklaplja. B. Preverite nastavitev zaséite. B. Opravite umerjanje vrednosti toka na

vrednost primerno absorpciji motorja pri
polni obremenitvi.

C. Preverite hitrost vrtenja motorja. C. Orientirajte se na vrednost navedeno na

podatkovni ploscici.

D. Preverite stanje lezajev. D. Po potrebi zamenjajte poskodovane

lezaje.

6. Crpalka ne | A. Tekac je obrabljen ali poskodovan. A. Zamenjajte tekac ali odstranite blokade.
zagotavlja B. Med seboj zamenjajte dve izmed faz.
zadostnega B. Preverite, da je smer vrtenja pri izvedbi s
pretok. trifaznim motorjem pravilna.

7. Crpalka vibrira, | A. Preverite, da so ¢rpalka in/ali cevi primerno | A. Ustrezno fiksirajte vse komponente.
njeno delovanje fiksirane.
je hrupno. B. 'V ¢érpalki je kavitacija. B. Dvignite tlak v sistemu, vendar ga

C. Crpalka obratuje nad vrednostmi navedenimi na ohranite v dovoljenih mejah.
podatkovni plos¢ici. C. ZmanjSajte vrednost pretoka.

D. Prepricajte se, da je napajalna napetost enaka
nominalni napetosti.

8. Absorbiran tok | A. Preverite, da gostota ali viskoznost C¢rpane|A. Opravite analizo ¢rpane tekoCine.
je previsok. tekocine ni previsoka.

B. Preverite, ¢e se gibljivi deli ne drgnejo ob fiksne | B. Odstranite vzrok drgnjenja.
dele.

C. Napajalna napetost ni enaka napetosti, navedeni | C. Zagotovite, da bo napajalna napetost

D

na podatkovni plos¢ici.
. Crpalka obratuje nad vrednostmi navedenimi na
podatkovni plos¢ici.

motorja ustrezna.

. Zmanjsajte vrednost pretoka.
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isia 119 | Hmax (m) - :geail -

ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

5 17 12 M i oguy —  ALM 200 - ALP 800

518 2° Midaia g — ALM (E) 500 — ALP (E) 2000
DN40 - PN 10 chix ga (PN6 Lyl Juit) — KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40
DN50 - PN 10 chas ga (PN6 Lyl Juit) — KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50
DN65 - PN 10 caax ga (PN6 Liagl Juiv) — KLM/P (E) 65— DKLM/P (E) 65
DN 80 - PN10 cix ga (PN6 Lingi Juii);PN16 ullall cingas  —  KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80
DN 40+50 - PN 16 — CP (E) - DCP (E):

DN 40+150 - PN 16 — CM (E)- DCM (E):

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40

KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50

KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65

KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80
CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500

CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000

CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

sJaall jad¥l laall -
10 Bar ( 1000 Kpa )

sJaall jad¥l haall -
16 Bar ( 1600 Kpa )

:Jaall jad¥l laall -
10 Bar ( 1000 Kpa )

idgatl) slagall jlai] -

Jibaal) 5 i Jlona -
+120°C JI1-15°C ¢pa

syl )l sl da s -
+40°C 1I-10°C oa
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CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420 sJiladl 8 )1 a Ao Jlas -
CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200 130°C JJI-10°C s

CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420 ropyill 8, adl Ao -
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650 +40°C A+5°C ya

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

+40°C a8l Al 8 ) Ao -
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ALTALANOSSAGOK

Az installacio elétt gondosan tanulmanyozza ezt a kézikonyvet mely tartalmazza azokat
az alapveté el6irasokat melyeket be kell tartani az installacié, a miikodés és a
karbantartas folyaman..

Az installaciot és a milkddtetést az installacid orszagaban érvényes biztonsagi szabalyokkal
Osszhangban kel végezni. Minden a szivattyuval kapcsolatos munkat a jo szakmai szabalyok
szerint kell végezni kizarolag szakképzett szakemberek alkalmazasaval (lasd 6.1 fejezet) akik
megfelelnek az érvényes szabvany-eldirasok kovetelményeinek. A biztonsagi eldirasok
figyelmen kiviil hagyasa amellett, hogy személyi sériilés veszélyét jelenti és karosithatja a
berendezést, a garancidhoz fiz6d6 jogok teljes elvesztését is eredményezi. Az installacionak
(felszerelés a miikodés helyén) vizszintes vagy fiiggéleges poziciéban kell torténnie de a
motornak mindig a szivattyu felett kell lennie.

Az ALM 200 és ALP 800 motoroknal az installicionak kizardlag vizszintes helyzetben
kell torténnie!

ALKALMAZASOK

Meleg és hideg vizhez vald keringetd szivattyik vonalban 1évo torkokkal a berendezések csévezetékeivel
sorban 1év0 installaciokhoz Alkalmasak civil és ipari fiitd, kondicionald, hiité valamint melegvizes szaniter
berendezésekben val6 hasznalatra.

3.

4.

SZIVATTYUZOTT FOLYADEKOK

A szivattyu robbanasveszélyes anyagoktol, szilard és rostos részecskéktol mentes, 1000
kg/m® siiriiségii, 1mm?/sec. kinematikai viszkozitdsi viz, valamint kémiailag nem
agressziv folyadékok szivattyuzasara van tervezve.

Mas folyadékokhoz torténé hasznalat csak a gyarté hozzajaruldsa esetén megengedett.

MUSZAKI ADATOK ES HASZNALATI KORLATOZASOK

— Tapfesziiltség: - 1x220-240 V 50 Hz
- 1x 110V 50 Hz
— 1x115V 60 Hz Lasd az elektromos
— 3x230-400 V 50/60 Hz, 4 KW-ig bezérolag adattablat !

— 3x400V A 50/60 Hz, 4 KW felett
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— Emelési magassag — Hmax (m):

— Max. Uzemi nyomas
10 Bar (1000 Kpa ):

— Max. Uzemi nyomas
16 Bar (1600 Kpa ):

— Max. Uzemi nyomas
10 Bar (1000 Kpa ):

— T orkok standard kialakitasa

— A folyadék homérséklet tartomanya:

—15%-t61 +120°C-ig

— Raktarozasi homérséklket:
—10°C-t6l +40°C-ig

| lasd a leirasban

ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460,DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860,DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— ALM 200 - ALP 800: Nem karimasak, 17 '/2 M GAS;
— ALM (E) 500 — ALP (E) 2000: Nem karimasak, 2” M GAS;

— KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:  Karimasak DN40 - PN 10
(elfogadnak PN6-ot is) ;

— KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:  karimasak DN50 - PN 10
(elfogadnak PN6-ot is) ;

— KLM/P (E) 65-DKLM/P (E) 65:  karimasak DN65 - PN 10
(elfogadnak PN6-ot is) ;

— KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80:  karimasak DN 80 - PN10
(elfogadnak PN6-ot is) ;
kérésre: PN16;

- CP(E)-DCP (E): DN 40+50 - PN 16

— CM (E) - DCM (E): DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KILM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40

KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50

KILM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65

KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80
CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— A folyadék homérséklet tartomanya: CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

- 15°-t6l +130°C-ig CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Raktarozasi hémérséklket:
+5°C-tél +40°C-ig

— Max .kornyezeti h6mérséklet +40°C

— Aleveg6 relativ paratartalma max 95%

— A motor védelmi fokozata Lasd a csomagoléason 1évo tablat
— Védelmi osztalybesorolas F

— Elnyelt teljesitmény Lasd az elektromos adattablat
5. A SZIVATTYUVAL VALO BANASMOD

5.1 Raktarozas

Minden szivattyut fedett, szdraz helyen kell tarolni ahol a levegd paratartalma lehetdleg allando6 legyen, ahol
nincs vibracio €s por. A szivattyukat az installaciojukig az eredeti csomagolasukban kell hagyni. Ha ez nem
lehetséges, akkor gondosan be kell dugaszolni a szivo és a nyomotorkukat.

5.2 Szallitas

El kell keriilni, hogy a szivattyuk felesleges 10késeknek vagy iitéseknek legyenek kitéve. Az alabbi abrakon
bemutatjuk, hogyan kell emelni az egydarabbbol allo szivattyikat (KLM - KLP - CM - CP) — 1.abra —
valamint az iker kivitelii szivattyikat (DKLM — DKLP — DCM - DCP) -2. abra — az installacié folyaman
miutan kivettiik 6ket a csomagolasbol.

=]

‘ (1.abra)
53 Sulyok
A csomagolason 1év6 dntapado tabla tartalmazza az elektromos sszivattyu teljes sulyat.
6. FIGYELEMFELHIVASOK
6.1 Specializalt kezel6 személyzet
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Javasolt, hogy a szivattyu installacioja képzett, hozzaértdo szakemberek altal

torténjen akik birtokaban vannak a szakmabeli eldirasok altal megkovetelt
miuiszaki ismereteknek

Képzett szakembernek az szamit, akit a tanulményai, tapasztalatai, a szakmabeli elbirasok,
balesetmegel6zési szabalyok, szervizelési feltételek ismerete alapjan a berendezés biztonsagaért felelds
személy felhatalmaz arra, hogy barmilyen sziikséges tevékenységet elvégezzen és aki ismeretében van
valamennyi veszélylehetdségnek, illetve képes elharitani azokat. (IEC 364 szabvany szerinti “Képzett
miiszaki személyzet” meghatarozasa)

A berendezés NEM alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) altali hasznalatra akik csokkent
fizikai, érzékszervi és mentalis képességgel randelkeznek, vagy hianyzik a megfeleld tapasztalatuk vagy
ismeretiik , kivéve, ha mindezek potolhatok egy a biztonsagukért felelds személy kozremiikodésével, vagy
feligyelettel, vagy a berendezés hasznalatara vonakozoé megfeleld utasitasok kiadasaval. Feliigyelettel
biztositani kell, hogy gyermekek NE tudjanak jatszani a berendezéssel.

6.2 Biztonsag

ey

érvényes biztonsagi eldirasoknak megfelel (Olaszorszagban a CEI 64/2 érvényes)

6.3 A motortengely forgasiranyanak ellendrzése
A szivattyl installacidja el6tt ellendrizni kell, hogy a forgo részei szabadon forognak-e. Ennek érdekében a
kovetkezOk szerint jarjon el a szivattyu tipus fliiggvényében.:
ALM - ALP - KL - DKL - CP: Tavolitsa el a motor hatso6 részérdl a ventillator burkolatot. Egy csavarhuzot
illesszen be a tengelyen kialakitott horonyba €s probalja megforgatni a ventillator feldli tengelycsonkot. Ha
a tengely megszorult, iisse meg finoman a csavarhuzé végét kalapaccsal és ugy probalja forgatni. (“A”
abra).
CM: Téavolitsa el a motor hatso részérdl a ventillator burkolatot a zart anyak kicsavarozasaval. A ventillatort
kézzel forgatva probalja néhanyszor atforditani a motor tengelyét. Ha ez nem lehetséges, akkor szerelje le a
szivattyl testet a rogzitd csavarok kilazitasaval majd ellenOrizze az esetleges idegen testek jelenlétét a
belsejében. Tisztitas utan a szétszereléssel ellentétes sorrendben szerelje Gssze az egységet.
NE erdltesse a ventillatort pl. harap6fogoval vagy mas eszkozokkel a szivattyu
felszabaditasa érdekében mivel az a ventillator deformacidjahoz vagy toréséhez
vezethet!

6.4 Uj berendezések

Az 1j berendezések miikodésbe helyezése elott gondos tisztitasnak kell alavetni a szelepeket, a
csovezetékeket, tartalyokat és csatlakozasokat. Gyakran el6fordul, hogy csak egy bizonyos miikodési id6
utan mozdulnak meg a hegesztési salak maradvanyok vagy korr6zios szennyezddések. A szivattytiba vald
bejutasuk megakadalyozasa érdekében megfeleld sziirdkkel kell ezeket Osszegyiijteni. A szlird szabad
feliilete legalabb 3-szor nagyobb legyen, mint az a csévezeték amelybe be van épitve, igy nem okoz tul nagy
toltési veszteséget. Javasolt olyan csonka kup formaji sziirét alkalmazni melynek anyaga ellenall a
korréziénak. . (LASD: DIN 4181):

(Sziiro a szivécsohoz)

1) Sziir6haz

2) Strt halos szir6

3) Differencial nyomasmérd
| 4) Perforalt lemez

5) A szivattyu szivotorka

6.5 Felelosség

A gyarté nem felel a szivattyuegység helyes miikodéséért és az ebbol szarmazo esetleges
karokért ha azt manipulaltak, modositottak és/vagy a javasolt miiszaki hatarértékeken
kiviili tartomanyban vagy ezen kézikonyvben leirt egyéb utasitasokkal ellentétesen
miikodtették .

Ugyancsak elharitja a felelgsségvalallast a gyarté, ha nyomtatasi hibak, vagy atiras miatt
esetleges pontatlansagok jelentkeznek ezen kézikonyvben. A gyarté fenntartja a jogot
arra vonatkozoéan, hogy a sziikségesnek vagy hasznosnak itélt valtozasokat elvégezze a
terméknél a lényeges miiszaki jellemz6k befolyasolasa nélkiil.
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

Védelmek
Mozgasban 1évé gépelemek
A balesetmegelozési eldirasokkal dsszhangban minden mozgasban 1évo gépelemnek (ventillator stb.)
gondosan védett allapotban kell lennie a megfeleld konstrukcios elemekkel (ventillatorburkolat,
tengelykapcsolo burkolat stb.) mar a szivattyu mikodését megel6zéen.
A szivattyt mOkodése folyamdn keriilni kell a mozgésban 1évé gépelemekhez (tengely,
ventillator stb.) valé kozeledést, amennyiben viszont az sziikséges, megfelelé6 munkaruhat
kell viselni és be kell tartani a biztonsagi elbirasokat (elGzetes leallitds stb.) annak
érdekében, hogy lehetetlenné tegyiik a beszorulasos balesetet.
Zajszint
A szériagyartasi motorokkal szallitott szivattyuk zajszintjét a 6.6.2 szamu tablazat mutatja be (lasd a
kézikdnyv végén). Szem el6tt kell tartani, hogy olyan esetekben amikor az LpA zajszint meghaladja a 85
dB(A) szintet, az installacios helyen megfelelé akusztikus védelmet kell kiépiteni annak érdekében, hogy a
mitkodés megfeleljen az érvényes szabvany-eléirasoknak !
Meleg és hideg gépelemek
A szivattyuban léve folyadék amellett, hogy magas homérsékletii és nyomasu,
g6z formajaban is jelen lehet! FIGYELEM: EGESVESZELY ! Veszélyes lehet
akar a szivattyunak vagy a berendezés alkatrészeinek megérintése is!
Ha a meleg vagy a hideg részek veszélyt jelentenek, megfelelé védelemmel kell azokat
ellatni, hogy elkeriilhetd legyen a megérintésiik.

INSTALLACIO (Felszerelés a mitkodés helyén)

A szivattyukat védeni kell a lerakddésok ellen, ezért javasolt, hogy NE a rendszer legaljan installaljuk
ellendrizze, hogy a rendszer jol ki van-e tisztitva.

A keringetd szivattyu felszerelését jol szell6z6, homérséklet ingadozasoktdl mentes helyen kell
elvégezni ahol a kornyezeti homérséklet nem haladja meg a 40°C-ot. (“B” abra)

Az P55 védelmi fokozati szivattyukat poros és nedves kornyezetben is lehet installalni. Ha ezek
nyitott helyen keriilnek felszerelésre, altaldban nincs sziikség kiilonosebb homérséklet ingadozas elleni
védelemre.

Az installacidé torténhet a nyomodagon és a visszatérd agon egyrant, vizszintes vagy fliggbleges
motortengellyel, de a kapcsolodoboz sohasem lehet lefelé néz6 helyzetben (lasd “C” abra) annak
érdekében, hogy esetleges vizszivargds esetén ne érhesse viz. Az ALM-ALP szivattyuk esetében a
motortengely csak vizszintes lehet !

Az ellendrzések és alkatrész cserék konnyitése érdekében kdnnyen hozzaférhetd helyzetben installalja
a szivattyut.

A szivattyun 1év6 nyilak jelzik az aramlas eldirt iranyat. Javasolt zar6 (levalasztd) szelepeket beépiteni
a nyom¢ és szivo agba, hogy javitasok idején ne tudjon leiiriilni a rendszer. Emellett javasolt egy by-
pass (athidalo) kort is kiépiteni a nyomoé és szivo ag kozott, hogy legeyen egy minimalis vissza
cirkulalas ha a csévezetékben elektromos szelepek vannak beépitve, igy ugyanis nem alakulhatnak ki
veszélyes tilmelegedések.

Ellendrizze, hogy a rendszerben kiépitett-e a 1égtelenitési megoldas és a tagulasi tartaly (...ha tervezve
van) a szivattyu szivotorka eldtt van-e beépitve. Ha viszont a szivattyQl egy nyitott tagulasi tartallyal
mikédé rendszer nyomoagaba ban beépitve, gy6z6djon meg arrdl, hogy a biztonsagi cs6 a szivattyl
elétti ponton van csatlakoztatva.

Ugy épitse be a szivattyat a rendszerbe, hogy a fém csévezetékek ne tudjanak tulzott erét vagy
mechanikai fesziiltséget gyakorolni a szivattyura, kivaltva egy esetleges repedést vagy torést.

A zajok ¢és rezgések csOvezetékek altali kozvetitésének megakadalyozasa érdekében a szivo és nyomo
csOvezetékbe épitsen be rezgéscsillapité kozdarabokat.

ELEKTROMOS BEKOTES:
Figyelem: tartsa mindig szem eldtt a biztonsagi eldirasokat!
Gondosan vegye figyelembe a kapcsolodoboz (sorkapcsok doboza)
belsejében 1évo, illetve ezen kézikonyvben lévo  elektromos
kapcsolasi rajzokat.
Az elektromos bekotéseket tapasztalt és az érvényes szabvany-eléirasokat ismeré elektromos
szakembernek Kkell végeznie (lasd 6.1 fejezet)
Szigoruan be Kell tartani az elektomos energiaszolgaltato tarsasag el6irasait is!
A csillag-delta inditdsu haromfazisu szivattyumotorok esetében biztositani kell, hogy a csillagbdl delta
kapcsolasba valo atkapcsolési id6 a lehetd legkisebb legyen és feleljen meg a 8.1 szamu tablazatban
szerepld értéknek.
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
11.1

11.2

A kapcsolodobozhoz (sorkapcsok doboza) valé hozzaférés elétt illetve a szivattylnadl végzendd
munkak el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyu aramtalanitva van!

Miel6tt barminemi bekotést végezne, ellendrizze a haldzati fesziiltséget. Ha az megfelel a szivattyl
adattablajan feltiintetett értéknek, folytathatja a tapfesziiltség-kabel bekotését, eloszor a védofoldelést
bekotve. (“D” abra)

GYOZODJON MEG ARROL, HOGY A VEDOFOLDELO RENDSZER HATASOS ES
MEGFELELO BEKOTEST LEHET VEGEZNI.

A szivattyukat kiilsé megszakito kapcsoldéhoz kell bekdtni.

Az egyfazisu szivattyi motorok amper/hévédelmi kapcsoloval vannak ellédatva és kozvetleniil a
halézatra kothetok.

A haromfazisi szivattyu motorokat olyan motorvédelmi kapcsoldval kell ellatni mely az adattabla
szerinti aramerdsséggel aranyos értékre van kalibralva.

Az iker médban miikodd rendszereknél a folytonos ilizemelés lehetdsége érdekében szivattytnként
kiilon-kiilon ki kell épiteni a kabelezést és a kapcsolokat.

BEINDITAS
A szivattyuban lévo folyadék amellett, hogy magas hémérsékletii és nyomasu,
g6z formajaban is jelen lehet! FIGYELEM: EGESVESZELY ! Veszélyes lehet
akar a szivattyunak vagy a berendezés alkatrészeinek megérintése is!

A beinditas eldtt elengedhetetleniil fontos a rendszer vizzel valod feltdltése és a légtelenités. A
szivattyutestnek a maradék levegdtol valo 1égtelenitését a kiépitett lefuvatd szelepen keresztiil végezze
el (nem tartozéka az ALM 200 —ALP 800 szivattytknak) és addig végezze a leflivatast amig csak viz
tavozasa nem észlelhetd (lasd “E” dbra) Mindezt annak érdekében kell elvégezni, hogy a cstszogyiiriis
tomités megfelelé vizkenést kapjon és a szivattyl azonnal normdl mikddésbe 1épjen. A szarazon
torténé miikodés —még akkor is, ha az csak rovid idejii- visszavonhatatlan karosodast okoz a
tomitésnél.

Helyezze fesziiltség ala a szivattyGt és a hdromfazisi motorok esetében ellendrizze a helyes
forgasiranyt melynek a ventillator feldl nézve orajaras szerintinek kell lennie (lasd “F” abra)
Ellenkez6 esetben aramtalanitsa a szivattytt és cseréljen fel egymas kozott két fazisvezetéket.

Miikodo szivattyt mellett ellendrizze a tapfesziiltséget a motor sorkapcsainal: az értéknek nem szabad
+/- 5%-nal nagyobb mértékben eltérni a névleges értéktdl (“G” abra)

Miik6do szivattya mellett ellendrizze, hogy a motor altal elnyelt &ram nem haladja-e meg az adattabla
szerinti értéket.

OVATOSSAGI FELHIVASOK

Az elektromos szivattyl ne legyen til nagy 6rankénti inditas-szamnak kitéve! A megengedett inditas-
szam a kovetkezd:

MAX. ORANKENTI INDITAS SZAM
EGYFAZISU MOTOROK 30
HAROMFAZISU MOTOROK 5,5 20 + 30
LOEROIG
HAROMFAZISU MOTOROK 7,5 5<10
ES 60 LOERO KOZOTT

FAGYVESZELY: Ha a szivattya hosszi idére  0°C alatti hdmérsékleten inaktiv marad, el kell

végezni a teljes leiiritését a hidraulikus alkatrészek esetleges repedésének elkeriilése érdekében.

Ugyancsak el kell végezni a leiiritést normal hémérséklet melletti hosszu idejii inaktivitas esetén is.
Ellendrizze, hogy leiiritéskor a kifolyé viz nem veszélyeztet-e személyeket vagy
targyakat, kiilonosen a melegvizet hasznilé rendszerek esetén. A leeresztés csak
akkor megengedett, ha a folyadék a kornyezeti h6mérsékletre hiilt.

Ne szerelje vissza a kifolyd csavart a szivatty ismételt hasznalata elétt. Hosszabb inaktiv idészakok
utan az ujrainditast a “FIGYELEMFELHIVASOK” és a “BEINDITAS” fejezetekben leirtak
ismétlésével kell végezni.
KARBANTARTAS ES TISZTITAS
A berendezésben 1évé folyadék amellett, hogy magas homérsékletii és nyomasu, akar
g6z formajaban is jelen lehet! EGESVESZELY !
A szivattyd és a berendezés alkatrészeinek érintése is veszélyes lehet mivel azok
magas hémérsékletiiek lehetnek.
Az elektromos szivattyit csak képzett és a munkara specializalt szakember
szerelheti szét aki a szakmabeli eldirasok altal megkovetelt ismeretek birtokaban
van. Barminem{ javitist vagy karbantartdst végez, eldzetesen 4ramtalanitani kell a
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11.3

114

szivattylit és meg kell gy6z6dni arrdl, hogy lehetetlen a véletlenszerli ismételt aram ala

helyezés.

Lehet6leg tervszerii karbantartast végezzen: igy minimalis koltségraforditas

mellett is jelent0s javitasok vagy esetleges leallasok keriilhetok el. A karbantartas
folyaman a motorban esetlegesen Osszegyiilt kondenz vizet is eressze le a leeresztd
dugodnal (ha kiépitett) (Az IP55 védelmi fokozatu elektromos szivattytiknal)

Ha a karbantartashoz le kell ereszteni a szivattyubél a vizet, ellenérizze, hogy a
kifolyé viz nem veszélyeztet-e személyeket vagy targyakat, kiilonosen a melegvizet
hasznilo rendszerek esetén. Be kell tartani az ide vonatkozé eldirasokat is az
esetlegesen artalmas folyadékok kezelésére vonatkozéan.

Az elektromos szivattyll a normal mitkddéshez nem igényel karbantartast. Mindazonaltal javasolt a

aramfelvétel, a zart torok melletti manometrikus emelési magassag és a szallitasi teljesitmény
rendszeres ellendrzése, hogy megeldzziik a hibakat vagy kopasokat.

11.5

Néhany modellnél, ahol zsirzé6 van beépitve a csapagyak zsirzdsa érdekében, 3000 lizemdranként

zsirzast kell végezni. Nehezebb miikodési koriilmények esetén ez az iddszak rovidebb legyen.

Gondoskodjon a zsir bejuttatasarol a zsirzokon keresztiil.
Ha olyan beavatkozast végez, mely a motor leszerelését jelenti a szivattyutestrol, javasolt a

11.6

beépitett “O” gytriit is gy gyliriire cserélni !

12.

13.

MODOSITASOK ES POTALKATRESZEK

Minden olyan mo6dositias, melyhez elézetesen nem adta jovahagyasat a gyarto,

felmenti 6t mindennemii felelosségvallalas alol!

A javitasokhoz hasznalt

valamennyi alkatrésznek eredetinek kell llennie és minden hasznalt tartozékhoz a
gyartd hozzajarulasa sziikséges annak érdekében, hogy garantalt legyen a szivattyl
illetve azon berendezés maximalis biztonsaga melyben az mikddik.

HIBAKERESESI TABLAZAT

Problémak

Ellendrzések (lehetséges okok)

Teendok

— A motor nem
indul és nem ad

A. Ellen0rizze a védObiztositékokat.
B. Ellenérizze az elektromos csatlakozasokat

mitkodési C. Elendrizze, hogy a motor fesziiltség alatt
hangot. van-e. A. Ha kiégtek, cseréni kell dket.
Megj.: Az esetleges azonnali hiba ismétlodés
azt jelenti, hogy a motor rovidzarlatos.
3. A motor nem |F. Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség megfelel-e

indul és nem ad

az addatablan feltiintetett értéknek.

mitkddési G. Ellendrizze hogy helyesek-e az elektromos | F. Javitsa az esetleges hibakat .
hangot. csatlakozasok.
H. A sorkapcsoknal ellendrizze, hogy megvan- | G. Negativ esetben allitsa helyre a hianyzo
e minden fazis. fazist .
I. A tengely megszorult. Keresse meg az|H. Szilintesse meg a dugulast.
esetleges duguldst a szivattyGnal vagy a
motornal. I. Cserélje a kondenzatort.
J. Az inditokondenzator zarlatos vagy szakadt.
4. A motor | D. Ellendrizze a tapfesziiltséget- lehetséges,
nehézkesen hogy nem elég magas.
forog. E. Ellenérizze a mozgd ¢és allo gépelemek | D. Sziintesse meg a surlodas okat.
kozotti surlodast. E. Cserélje az esetlegesen  karosodott
F. Ellendrizze a csapagyak allapotat. csapagyakat.
5. A (kiils6) | D. Ellendrizze a sorkapcsoknal, hogy minden | D. Negativ esetben allitsa helyre a hidnyzo
motorvédelem fazis jelen van-e (haromfazisti modelleknél) fazist.
az inditast [ E. Ellendrizze a véddberendezésnél az|E. Cserélje vagy tisztitsa a hibas alkatrészt.
kovetden esetleges nyitott vagy elszennyezddott [F. Cserélje a motor hazrészét a sztatorral
azonnal érintkezoket. (allorész tekerccsel) egyiitt vagy javitsa az
beavatkozik. F. Ellenérizze, hogy a  motortekercs esetlegesen testzarlatos kabelt.
szigetelése esetleg hibas-e. Mérje a fazis és
a test kozotti ellenallast.
6. A E. Ellenérizze, hogy a kornyezeti homérséklet | E. Megfelel6 szellzést biztositson a szivattya
motorvédelem nem tul magas-e. mitkodési helyén
beavatkozik de|F. Ellenbrizze az  elektromos  védelem |F. Végezze el a beallitast olyan aramerdsség
nem tal stirtin. beallitasait. értékre mely megfelel a motor teljes terhelés
meletti fogyasztasanak.
G. Ellendrizze a motor fordulatszdmat. G. Tanulmanyozza az adattabla szerinti értéket.
H. Ellendrizze a csapagyak allapotét.
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H. Cserélje a hibas csapagyakat.
7. A szivatty [ C. Kopott vagy eltomddott jarokerék C. Cserélje a jarokereket vagy sziintesse meg
elégtelen a dugulast.
szallitasi D. Haromfazisi motoroknal ellendrizze a|D. Cseréljen fel egymas kozott  két
teljesitménnyel helyes forgasiranyt. fazisvezetéket.
miikodik.
8. A szivattyl | E.  Ellendrizze, hogy a szivattyu/csovezetékek | D. Rogzitse a meglazult részeket.
zajos milkodés jol rogzitettek-e.
mellett F. A szivattyu leiiriil. E. A megengedett hatarértékeken beliil novelje
beremeg . G. A szivattyt az adattdblan  kozolt a rendszer nyomasat.
paraméterek felett miikodik. F. Csokkentse a szallitasi teljesitményt.
H. FEllendrizze, hogy a tapfesziiltség megfelel-
e az adattabla szerinti értéknek.
9. Tal nagy az|E. Ellendrizze, hogy a szivattytzott folyadék | E. Vizsgalja meg a szivattytzott folyadékot.
aramfogyasztas stirlisége vagy viszkozitasa nem til nagy-e. |F. Sziintesse meg a surlodas okat. .
F. Ellenérizze a mozgd és allo gépelemek | G. A motor taplalasat biztositsa megfeleld
kozotti surlodast tapfesziiltség mellett.
G. A tapfesziiltség nem felel meg az addatablan | H. Csokkentse a szallitasi teljesitményt.
feltiintetett értéknek.
D. A szivattyG az adattdblan  kozolt

paraméterek felett miikodik.
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CBbABbPKAHUE Ctp.
1 OCHOBHU CBEJEHUSA 111
2. NPUJIOXKEHUSA 111
3. HATHETSIBAHU ®JIYUIHN 111
4. TEXHUYECKHN JAHHU U IUAIIA30OH HA TIPUJIO’KEHUE 111
5. YIPABJIEHUE 113
5.1 CbxpaneHue 113
5.2 TpancnopTupaHe 113
53 Terno 113
6. OPEAYINPEXIEHUSA 113
6.1 Kpamupuuupan nepcona 113
6.2 BesonacHocr 114
6.3 IIpoBepka nmocokaTa Ha BbPTeHe HA MOTOpa 114
6.4 HoBu cucremu 114
6.5 OTtroBopHocT 114
6.6 3amuTu 114
6.6.1 IToaBuxHM YacTu 114
6.6.2 HuBo Ha mrym 114
6.6.3 Topemu u cryaenu yactu 115
7. MOHTAK 115
8. EJIEKTPUYECKU BPB3KHU 115
9. ITYCKAHE 116
10. NPEANA3HU MEPKHA 116
11. NOAPDBHKKA U ITIOYNCTBAHE 116
12. MOIAUD®UKALIUN U PESEPBHU YACTHU 117
13. MNOBPEJIU U OTCTPAHSABAHE 117
1. OB CBEJIEHUS

IIpenn MoOHTaxk a ce Mpoyere BHUMATEJIHO TO3H JOKYMeHT. Tol Chbabp:ka OCHOBHH
HHCTPYKUMIA 32 MOHTaKa, padoTaTa U MOAPbKKATA.

MoHraxa u paborarta a clieBaT MECTHUTE W OOIIM MpaBHUJIa U W3UCKBAHUA 32 O€30ITacHOCT.
smocTHaTa ceHOCT Ja ce M3BBPIIBA OT KBanuumupaH mepcoHan (map. 6.1), mpuTexaBar
TeXHHUYecKa KBaJTU(UKaIUsA, OTTOBapsIIa Ha cTaHAapTuTe. HecmasBaHeTo Ha Te3u mpaBumiia 3a
0e30ImacHOCT MOJXKe J1a JOBEJle He caMo JI0 HapaHsBaHE Ha XOpa WX MOBpea Ha MPOAYKTa, HO
CBII[0 TaKa CHEMa TapaHIHATa Ha IPOIyKTa.

IlomnuTe mMorat Aa ce MOHTHPAT BbB BePTHKAJIHA MJIM XOPHU3OHTAJIHA MO3WLMA, KATO
3aABbJKHTETHO YCJI0BHEe — MOTOPA BUHATH /12 € Ha/l IOMIIaTa.

3a mogenn ALM 200 n ALP 800, MmoHTa:ka BUHATH /1a € B XOPM30HTAJIHA MO3ULHA.

2. NIITPUJITOKEHUA

Ilommu 3a OUpKyJIalusgd Ha TOMJIa U CTYJACHA BOJa, C BXOJ U U3XO0[ 3a Tp’B6OHp0BOI[I/ITC. HO}.‘[XO)I}II.LII/I 3a

OTOIIJICHUE Ha O6I]_IGCTBCHI/I U MHAYCTpUAJIHU CTpaliy, 3a CUCTCMHU 3a KOHAUIIMOHUPAHEC U OXJIAXKIAHE, KAKTO

" 34 OTOINIMTECIHU CUCTEMMU 3a 10MaA.

3. HarnersaBan ¢uayun
MamuHuTe Ca HANPAaBeHW 32 HArHETABAaHe Ha BOJAAa, CBOOOAHM OT
€KCIUIO3UBHM CyOCTAHIMI U TBHPAU YacTUIH, ¢ IIBTHOCT 1000 kr/M* n
KHHeMaTH4eH Bu3ko3uter 1 MM?*/cek., M XMMHYECKHM HearpecHMBHHU.
HN3noa3Banero uM ¢ apyru ¢guiyuam craB caMo cjiel KOHCYJTAUUSA H
pa3penieHrie OT NPOM3BOAUTENSA HMJIM TEXHUYECKHTE KOHCYJTAHTH Ha

DAB.
4. TEXHUUYECKU JAHHU U TUATIA30H H3 U3IIOJI3BBAHE ~
— 3axpaHBalIo HATIPpe/KEHHE: — 1x220-240 V 50 Hz Butsk
- 1x110V S0 Hz eJIeKTpUYecKaTa
— 1x115V 60 Hz > ragena
— 3x230-400 V 50/60 Hz no 4 KW Bk
— 3x400V D 50/60 Hz Hag 4 KW
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Hamnop — Hmakc. (m):

Makc. PaboTHO HajIsiraHe
10 6apa ( 1000 xIIa ):

Makc. Pa00THO HaIsiTaHe
16 6apa ( 1600 xIIa ):

Makc. PaboTHO HasIsiraHe
10 6apa ( 1000 xIIa ):

CrangapTHH BXOJ/M3X01:

TeMmnepaTypeH 1Mana3oH H
TEYHOCTTA:
ot —15°C g0 +120°C:

Temnepatypa Ha CbXpaHeHHe:

ot — 10°C no +40°C:

ctp. 119
ALM(E) , ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100

CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420

CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420

CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200
CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

- ALM 200 - ALP 800:

ALM (E) 500 — ALP (E) 2000:

KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40:
KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50:
KLM/P (E) 65 — DKLM/P (E) 65:

KLM/P (E) 80 — DKLM/P (E) 80:

CP (E) - DCP (E):
CM (E) - DCM (E):

pe3ooBy, 1727 M GAS;
pe3bosw, 2” M GAS;

(nanmosu DN40 — PN 10
(cpo PN6);

(nanmou DN50 — PN 10
(cpmo PN6);

¢nanmosu DN65 — PN 10
(cpmmo PN6);

¢nanmosn DN80 — PN 10
(cpmmio PN6)

PN16 mpu HyX[12;

DN 40+50 - PN 16

DN 40+150 - PN 16

ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000

KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40
KILM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50
KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65
KILM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80

KLPE 40, DKLPE 40

KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50
KLME 65, KLPE 65, DKLME 65, DKLPE 65
KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870
CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000

CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500
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CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100
CME 40/870, CME 50/1000
CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

— TemmepaTypeH AHANA30H H CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420
TeYHOCTTA: CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200
- 01 -10°C go +130°C: CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650

CME 40/1450, CME 50/1420
— Temnepartypa Ha CbXpaHeHHeE:
o1 +5°C 10 +40°C: CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650

DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 40/620

DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880

DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900

DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020

DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450

DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450

DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650
DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700

DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100

DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900

DCP 100/3300, DCP 100/3750

DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880
DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020
DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450

DCPE 40/1650, DCPE 40/2450

DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650

DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3700
DCPE 80/2530, DCPE 80/3050, DCPE 80/3650, DCPE 80/4100
DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300
DCPE 100/3750

— Makec. OkoJiHa TeMnepaTypa: +40°C

— OTHoCHTe/THA BJAKHOCT Ha Bh3AyXa: Makc. 95%

— CreneH Ha 3aluTa Ha MOoTOpa: BHJK €CTHKETA Ha OIlaKOBKaTa
— TepMmuyen Kiaac: F

— Koncymupana Mmommnocr: Bwx enextpuueckara Tabena
5. YIIPABJIEHHUE

5.1 CoxpaHeHue

Bcuuku moMImu 1a ce ChXpaHsBAaT B 3aKPUTH, CYXH [TOMEIICHHsI, 0e3 BUOpALMH U 3aMPaIIeHOCT, [0 Bb3MOXKHOCT C
MOCTOSIHHA BIAXKHOCT Ha Bh3AyXxa. ChbXpaHsIBAT ce B OPUTMHATHATA CH OMAKOBKA 0 MOHTHPAHETO UM. AKO TOBa
€ HEBB3MOXKHO, J1a CE TIOKPHUSAT MHOTO J00PE BXO/1/U3XOHUTE UM OTBOPH.

5.2 TpancniopTupane

Ja ce u30sArBaT ChTPCEHHS U YAApH M0 MpoaykTa. DUTypUTE MO-I0JI0 MOKAa3BaT Kak ce MPUBHP3BAT 32 MOB/UTaHEe
equanyHa (KLM — KLP — CM — CP) — ®wr. 1 — u caBoena Bepcusi (DKLM — DKLP — DCM — DCP) — ®wr. 2 —
IO BpeMe Ha MOHTaXKa, CJIe]] U3BaXKIaHe OT OMAKOBKUTE UM.

e
TEAE

oy S —)

Tt Ity
@
O Q,
(®wur. 2)
53 Teruo
OO01I0TO TEIJIO Ha eNEKTPOIIOMIIaTa € MOKa3aHo Ha €TUKETa Ha OMaKOBKAaTa.
6. MNPEAYIPEXIEHUSI
6.1 KBanmunduunpaH TeXHHYECKHU MePCOHA

HpenopbaneJmo € MOHTa’>ka {a C€ u3BbpuIiBa 0T KBaJ’[l/I(l)I/IIII/IpaH TEXHUYECKHU IMepcoHaA,
NpUuTEeKaBall HeOﬁXOI[l/lMaTa KBaJ’lI/I(l)l/lKallI/lﬂ " OIIUT, OTTOBAPAIIMA HA MECTHUTE U oo1m
npaBuja 1 I3UCKBAHUSA.
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KBanmudunupan nepconan o3HavyaBa: 00y4eH, IPUTEKaBall OIUT U HHCTPYKTHPAH ChCTaB, MPUTEIKABAII 3HAHUS B
CHOTBETCTBHE C W3HCKBAHUATA W CTaHAAPTUTE 3a IPENOTBpaTsABAaHE Ha HHIUICHTA B pabOTHH YCIOBH,
OTOpPHU3HpPaH Ja MpeArpreMa BCHYKH HeOOXOAMMHU JCHCTBUS MO Pa3llO3HABAaHE M MPEJOTBpaTSIBaHE HAa BCSIKAKbB
BUJ] ONIacHOCTH (ompeseneHue 3a kpanuduippat nepconan B IEC 364).

OuakBa ce NMPOAYKTa Jja HE CE M3II03Ba OT XOpa (BKIIOUMTEIHO JeNa) ¢ HaMaJeHH (PU3NYECKH, 3pUTECTHN HIIN
YMCTBCHH CIIOCOOHOCTH, WJIM HSAMalld MO3HaHWs W omuT. [lemata TpsOBa na ObIaT KOHTPOJIHMPAHH, Na HE
U3IOJI3BAT MPOAYKTA KaTO HrpayKa.

6.2 Be3zonacuoct

W3non3BaHeTo ce pas3pelmaBa caMo aKo eJIeKTpHUecKaTa CHCTeMa OTTroBapsl Ha YCJIOBHATA 3a 0€30IMacHOCT U € B
CHOTBETCTBHE C U3UCKBAHUATA U HOPMHUTE.

6.3 IIpoBepka nocokara Ha BbpTeHe HA BAJ1a HA MOTOPA

[Ipemn MoHTa)ka Ha rMOMIIaTa Jja ce€ MPOBEPH CBOOOTHOTO ABIKCHHE HA BBPTAIIUTE CE YAaCTH. 3a IeNTa Ja ce
U3IIBIHH CIIEAHOTO:

ALM — ALP — KL — DKL: pna ce cBanu BeHTWJIAaTOpa M Kamaka IoJ Hero, mokpusail Motopa. C mommia Ha
OTBEpKa Jia ce MPOBEPH CBOOOIHOTO JIBIKECHHE Ha Bana. (Dwur. A).

CM: na ce cBaJM BEHTUIIATOPA ¥ Karaka o HeTo, MOKpUBan MoTopa. [la ce 3aBbpTH Baia HIKOJIKO MBTH. AKO
€ HEBB3MOXKHO, Jia ce pa3ryio0u TSUIOTO HA MOMIIaTa M Jla ce MPOBEPU 3a BBHHIIHM Tela M CE MOYKCTH aKo MMa
Hyx1a. Crino0sBaHETO Ha MOMITATa J1a CTaHE B 00paTeH pell.

l[a HE C€ HaCWJBa Bajla ¢ KJICIIUM WJIH JPYIru HENOAXOIAAIIH
HHCTPYMEHTH, 3a110TO 1€ C€ MOBPEAN IMMoMIIaTa.

6.4 HogBu cucremn
IIpenu myckane B eKcIIoaTalus HA HOBU CUCTEMH KJIALIAaHUTE, TPHOOIPOBOANUTE, PE3EPBOAPUTE M MECTAT HA
BpPB3KU TPsAOBa Ja ce MOYUCTIAT BHUMaTenHO. UecTo ce HaOo1aBa, OTAENSHE Ha MapueTa OT 3aBapKu WK
IOpyTH 3aMbpCSBaHMS Jla C€ OTJiaraT clieA OIpelelieH Nephoi OT BpeMme. 3a n30sArBaHe Ha TOBa, ce
IpenophiBa W3Mo3BaHe Ha momxomsinu ¢Gmitpu. CedeHnero Ha GuUaTHpa TpssOBa Ja € TOHE 3 MBTH TO-
roJsIMO OT TOBa Ha TPBHOOMPOBOJA, 32 U30ATBaHE HA XHUJPAaBINYHM 3aryOu. IIpenopbuBa ce nM3mon3BaHe Ha
(GUITHp TUT MpeceveH KOHYyC, HallpaBeH OT HeKopo3upay MaTepuain (Bix DIN 4181).
51 2 3 4
\ | (puarsbp 3a BX0J HA IOMIIATA)
[ 1) Tsuo
< 2) CrecHsBaII c€ MPEXKeCT
dbunThp
3) ManomeTsp 3a
nudepeHInanHo HajlsraHe
\%b 4) Ilepdopupana xaptus

5) Bxopen oTBOp Ha moMmaTa

6.5 OTtrosopHocT

IlpoiisBoguTenss He AaBa rapaHuMM 3a MNpaBWIHATaA padoTa HA NOMIHTE, aKO ca
MOHTHPAHU € PA3JIMYHU NPHUCHOCOO/IEeHNS] M COOCTBEHOPbYHO HANPABeHM MOAOOpeHus:
WIH €a YBpeleHM IIPH MOHTAaXa OT HEeKBAIM(HUUPAH NepCOHAJ] M Heclma3BaHe Ha
HHCTPYKIHUIITEe HA TOBA PHLKOBOACTBO.

IIpoiisBoguTess HOCH OTTOBOPHOCT 32 HETOYHOCTH B TOBa PBKOBOACTBO. KomMmanmsTa
MOsKe Ja NpaBH NOJ00pPeHMs] HA MPOAYKTa C WHeJ noJo0psiBaHe HA e(eKTHBHOCTTA Ha
paborata My, 0€3 1a HAPYIIABA OCHOBHUTE XaPAKTEPUCTUKH.

6.6 3amuTHn
6.6.1 IloagBM:KHHU YyacTH
B croTBeTcTBHE C TpaBWiIaTa 3a MPEAOTBPATSABAHEC HA WHIUIACHTH, BCHYKH ITOJBHXHHU YaCTH
(BeHTHNIATOPH, CHEIUHUTETHM M T.H.) TpsAOBAa Ja ca HAASKIHO B3alUTCHH ChC CIEIUATHU
YCTpOMCTBA.
[To Bpeme Ha paboTa Ha TTOMIaTa, 1a CE Ma3sAT XopaTa OT MOABMKHHUTE YacTH (Bal,
BEHTUJIATOP U T. H.) U aKO € HEOOXOAMMO J1a C€ M3BBPIIBAT HAKAKBU JCWHOCTHU IO
cucTemara B OJM30CT A0 TSX, 1a C€ HOCH CITEIHAITHO MTPEIa3Ho 00JIEKIIO.

6.6.2 HuBo Ha Iym
HwuBoTo Ha 1ITyM Ha MOMITUTE ChC CTAHIAPTHH MOTOPH € TIOKa3aHo B Tabn. 6.6.2 Ha cTp. 118
Ja ce uma Bmpensum, 4e KpaeTo myma LpA nHagsumasa 85 Db(A), na ce u3moisBa CreruatHo,
3alUTHO Cpelly IIryM, 000pyABaHe.
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6.6.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

8.8

Topeury 1 cTyieHN 4acTH
Ja ce momHH, e (JIyHaa B CHCTEMATAa KAKTO € ¢ BUCOKA TeMIEPaTypa U BUCOKO
HAJISITAHe, MOKe 1a Ob/le U B Iapoo0pa3Ho ChCTOsIHUE!
OIMACHOCT OT U3Ir'APSIHE!
ToBa Mo:ke 1a ObJe OMACHO JaKe caMO NPH JOMUP HA YACTH OT MOMIIATA WIH
cHcTeMara.
AKO TOpelMTe WM CTYJACHH YacTH MPEIU3BHKBAT OMACHOCT, T¢ TpsOBa na ca
HAJICKTHO 3aIIUTEHH, 32 J]a CE MPEJOTBPATH KOHTAKT C TAX.
MOHTAXK
3a 3amTa Ha MOMITaTa OT OTJIATAHWS M 3aMBbPCSIBAHHUA B CHCTEMAaTa, MPENOPHUUTENHO € J1a ce
MOHTHpa B Hall-HHUCKaTa 4acT Ha cucreMara. [lommara ;ma ce MOHTHUpa Ha MECTOTO H CJeI
3aBBpIIIBaHE HAa BCSIKAKBU 3aBapBbUHU JIEHHOCTH M JOOpE TOYNCTEHA CHCTEMA.
Enexrporommara TpsOBa ma ce MOHTHpa Ha MOOpe BEHTIJIMPAHO MECTO, AOOpE 3alluTeHa OT
aTMoc(epHH BIUSIHUS U TEMIIepaTypa Ha okonHara cpeaa < 40°C. @ur. B
Enexrponomna cke creneH Ha 3amuta [P55 Moxke na ce nHCTanmupa B 3ampaiieHa U BiaXkHa cpejia.
AKO € MOHTHpaHa Ha OTKPUTO He ce Hallara JIOIIbJIHUTENIHA 3aIIUTa OT aTMOC(HEPHU BIHSIHUA.
[Mommata MOke Jla ce MOHTHpPA Ha HarHeTsBallaTa WK Ha BpbIIallaTa TPhOH, ¢ XOPU3OHTAIHO
WM BEPTHKAIHO MOJIOKCHUE Ha MOTOpa, KaTo Ce MMa BIPEICH]I, KJICMHATa KyTHs HUKOTa Ja He
coun Hagono (Pur. C) c nen aa ce nzberHe cpOMpaHe HA BOJA IO Hes B ciiydail Ha Ted. 3a
uupkynaropu ALM — ALP moTtopa aa € BUHaru B XOpu30HTAITHO MOJIOKEHHUE.
3a oOsieK4YaBaHe Ha MPOBEPKUTE U JCHHOCTU IPU PEMOHT, TIOMIIATa Ja C& MOHTHpA Ha yJI00HU U
JIECHO JIOCTBITHU MecCTa.
CrpenknTre Ha TSJIOTO Ha TIOMIOUTE T[IOKa3BaT IIOCOKAaTa Ha JBIKEHHE Ha IOTOKA.
[IpenoppunTeTIHO € M3MOI3BAHETO HA CIUPATEIHU KPaHOBE HA BXOJla M M3XO0Jla HA TOMIIAaTa, 3a
HEJI0MyCKaHe Ha OTTHYAHE HA BOJAaTa OT CHCTEMaTa IpH JIEMOHTaX Ha oMmnaTa. Hampasata chIo
Taka Ha BepUra HAKbCO MEXAy BXxoma W u3xona (by pass), TapaHTHpamia MHHAMAJHA
pEeIHpKyIanus, aKo Ce€ W3MOJ3BaT eNeKTPOKIamaHdn B TPBHOOMPOBOAWTE, a CBHINO Taka
MIPEeIOTBPATABA OMACHO MOBUINIABAHE HA TEMIIepaTypara.
Ja ce yoemum, ge ciucreMara uMa 00€3BB3AYIINTEN U pa3IINpUTENIHA KaMepa (aKko € MpeIBHIIeHa),
MOHTHpaHa Tpeau BXoja. AKO MomIara € MOHTHpaHa Ha HarHeraTellHaTa 4acT Ha OTBOPEHa
BEpUTra, Ja CME CUTYpHHU Y€ € MOHTHpPaHa Tph0a 3a 0€30MacHOCT Mpeau MoMIIaTa.
Koraro ce 3akpenBa nomMmnara B CUCTEMAra, Jia He C€ JIOMyCKa HAKOS TPphOa J1a yIpaXkHsIBa YCUIIHAC
Y J]a TeXHU Ha TOMIaTa, MpeaaBaiiku yCHIHs, BCIEACTBHE HA KOMTO MOTAaT /ia C€ TIOSBAT TEYOBE
WY IyKHATUHU.
3a u30ArBaHEe MpeAaBaHe HA IIyM W BHOpanuid, Ja ce MOCTaBAT TAMIIOHH (BUOpOTAcUTENN) Ha
BXOJIa M U3X0/1A.
EJEKTPUYECKO CBbP3BAHE
Ipenynpesxaenue! Bunaru aa ce cna3Bat MepKuTe 3a 6€30MacCHOCT.

CTpHKTHO Aa ce cJdeaBaT JUuarpaMuTe IoKas’saHM B KJIEMHATa
KYTHUH 1 TE3U OT CTP. 3 Ha TOBa PBKOBOACTBO..

EjexkTpuueckuTe CBBpP3BaHMUSI [1a ce MNPABAT €IMHCTBEHO H €aMO OT KBaJIM(QUUHMPAH
nepcoHas (Buxk T. 6.1).

[pu TpuazHu MOTOPH C MyCKaHe TUM 3Be31a-TPUBI'BIHHUK, BPEMETO 32 MPEBKIIOUBAHE OT 3BE3a
Ha TPUBI'BJIHUK /12 € TaKoBa KaKBOTO € MOKa3aHo B Tadi. 8.1 Ha cTp.

IIpenu oTBapsiHE Ha KJI€MHATa KyTHs, [1a C€ U3KJIIOYM [VIABHOTO 3aXpPaHBaHe.

Jla ce mpoBepu TIaBHOTO 3axpaHBaHE NpeAM KAaKBUTO M Ja € AEWHOCTH. AKO OTroBaps Ha
CTOMHOCTTa IOKa3aHa Ha eJIeKTpuieckaTa Tadena, a ce HPOIB/DKA CBBP3BAHETO KbM KIIEMHTE,
JaBaiiky NPUOPHUTET HA 3a3eMsIBAHETO. (®ur. D).

3A3EMSIBAHETO JA BBJIE CTABUJIHO U HAJEXKIHO.

[TomnuTe BUHArU Aa ce CBbP3BaT KbM BBHIIEH H3KIIOUBATEIL.

MoHoda3zHuTe MOTOpH ca 000pyIBaHHU C TEPMUYHA 3alUTa CpPEIly [IPETOBapBaHE M MOrar Ja ce
CBBpXKAT JUPEKTHO KbM I'ITaBHOTO 3aXpaHBaHE.

Tpudasuure motTopu TpsiOBa 1a ca 3aIIUTEHU C U3HECEHO 3aIUTHO YCTPOWCTBO, KATMOPUPaHO HA
CTOIHOCT Ha TOKa MOKa3aHa Ha eJeKTpuIecKaTa Tadena.

B cucremu cbc cOBOEHM NOMIM, 3aXpaHBAaHETO M M3KIIOYBATENUTE Ca HE3aBHCHMH 3a BCSKa
[IOMIIa, KaTO TaKa Ce OCUTypsiBa HEMPEKBCHATOCT.
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9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

11.
111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

IIYCKAHE
Ja ce momMHu, ye guiynaa B CHCTEMaTa KaKTO € ¢ BUCOKA TeMIIepaTypa U BHCOKO
HAJISITAHe, MOKe 1a Ob/le U B Iapoo0pa3Ho ChCTOsIHUE!
OIMACHOCT OT U3Ir'APSIHE!
ToBa mMo:ke 1a Obe ONMACHO AaKe caMO NPH JONMHMP HA YACTH OT MOMIATA WJIH
cucreMara.
[Ipemu myckaHe ma ce HAITBJIHHM CHCTEMaTa C Boja M Aa ce 00e3Bp3aymu. OCTaThbuHHSA B IOMIATa
BB3/yX Jla ce M3IyCHE Mmpe3 MmpoOKaTa 3a 00e3Bb3AylIaBane (HaMa TakaBa pu ALM 200 — ALP 800)
nokato norede Boga (@ur. E). Tosa rapantupa n1o0po cMa3BaHE HAa MEXaHHYHHWTC YITBTHEHUS U
HOpMaiHa paboTa Ha momnara. PaGoTa B cyX peskuM, 10pH 32 KPaTKO BpeMe, BOAH 10 HEOOPATUMHU
NoBpeIH HA MEXaHUYHUTE YILIbTHEHHS.
Ja ce BKIIOYM 3axpaHBaHETO, Ha Tpu(a3HUTE Bepcuil Ja ce HpPOBEpH IMOCOKAaTa Ha BBPTCHE
(mpaBWIIHATA € MO TIOCOKA Ha YaCOBHHKOBATa CTpENKa IieJaHO OT KbM BeHTwiIaTopa), ®dur. F. Ako
MOCOKAaTa € HeMPaBIIIH, JIa C& CMEHSIT ABE OT (a3uTe, caMo cje]] N3KITI0UBaHe Ha TIIABHOTO 3aXpaHBaHE.
IIpu paboTema mommna, Aa ce€ 3aMepU 3aXpaHBAIOTO HANPEKEHHE HA KIEMUTE Ha MOMIaTa, KOETO
TpsiOBa na e +/- 5% oT ykazaHOTO Ha enekTpuyeckara tabena (Pur. G).
[Ipu mocTostHHA CKOPOCT Ha BBPTEHE, [1a ce IMPOBEPH KOHCYMHUPAHHS TOK Ja He MPEeBUIIaBa CTOWHOCTTA
yKa3zaHa Ha eJIeKTpuuecKaTa tabena.
MNPEAIIASHU MEPKHA
INomnara He TpAOBa Ja ce MycKa U3KIIOYUTEIHO YeCTO B paMkuTe Ha 1 4. IIpenopbuntennute 6poiku
ca:

MAKC. PO TYCKAHMSA 3A 1 4.
MOHO®A3HI MOTOPH 30
TPUDPA3ZHU MOTOPU 110 5.5 HP 20+ 30
TPUDPA3ZHU MOTOPU OT 7.5 10 60 HP 5+10

OIMACHOCT OT 3AMPB3BAHE: Korato mommara He pa0OTH NPOABIHKUTEITHO BpEME IpH
temnepatypu < 0°C, tanoro TpsiOBa aa ObJe M3TOUEHO OT BOJA, 3a Jla HE ce JOMycKa MosBara Ha
myKHaTHHH. ToBa ce mpemoppyBa M B CIydadl Ha OBITO HE HW3MON3BaHE IOpU NpPU HOPMAaTHA
TeMITepaTypa.

Ja ce mpoBepu AajiM eBEHTYAJIHU TeYOBe HSAMA 1a HAPAHAT X0pPa WM 12 NMOBPeaST
npeaMeTH, 0A00€HO B CHCTEMHM H3MOJ3BamM ropema Boaa. CucremaTa 1a ce
HU3TOYBA CaMO, KOTaTO TeMIlepaTypaTa Ha TEYHOCTTA € PAaBHA WJIH M0-MAJIKA OT Ta3H
HA OKOJIHATA cpeja.

[a He ce 3aTBapsApeHaKHUS BEHTWII JI0 CIISABAIOTO M3IIOJI3BaHE HA CHCTEMATA.

ITpu pecraptupane cieq NPOIBDKUTEICH MEPUOJ Ha HEH3MON3BaHE € HEOOXOAWMO N1a C€ M3IMBIHAT
nericteusta ot nap. “IIPEAYITPEXJIEHUSA” u “ITYCKAHE”.

HOAPBHKKA U ITIOYUNCTBAHE

Hda ce momum, 4e ¢guiynaa B cucTeMarTa KaKTO € ¢ BUCOKA TEMIIEPATYPa U BHCOKO
HAJIsIraHe, MOsKe a ObJe H B Iapo00pa3Ho ChCTOsIHUE!

OITACHOCT OT U3I'APSIHE!

ToBa Mo:ke 1a 0bAe ONMACHO Ja:Ke CaMO NPH JONUP HA YACTH OT MOMIIATA WM
cucremMara.

EnekTponomMmara Mo:ke Ja ce AeMOHTHpPAa caMO OT KOMIETEHTEH KBAJIM(UIHPAH
MepPCoHAN, MPUTEKABAI HE00X0AMMATA KBAIHM(HUKANUS, 3HAHUS M ONMUT. Bcuuku
JEMHOCTH O PEMOHT WM MOAPBKKA Ja C€ M3BBbPLIBAT MNpPHU H3KIIOYEHO TJIABHO
3axpaHBaHe. [/la ce B3eMaT npeanasHu MEpKHU Ja He ¢€ BKIIFOYH WHIHJICHTHO.

AKO JIeWHOCTHTE IO MOAPHKKA CC U3BBPIIBAT IO TpaduK, BpEMETO 32 TOBA U IICHATa 3a
TOBa Cc€ HaMaJsBart.

AKo0 ce Hajlara M3TOYBaHe Ha CHCTeMAaTa, a ce B3eMAT MEPKH TEYHOCTTa [a He
HApaHHU X0pa WM MOBPeIH UMYIIECTBO, 0COOEHO aKO ce M3M0JI3Ba ropemia Boaa.

>

> PP

IIpn HOpManHa paboTa Ha TIOMIIaTa HEe Ce HajaraT JICHHOCTH 3a MOAPHKKA. BBIpexu ToBa, OT Bpeme
Ha BpeMe Jia ce IPOoBepsIBa.

ITpu HsAKOM MOAENH ce Hajara rpecupaHe Ha jarepure Ha MoTopa Ha Bceku 3000 paGoTHH yaca; TOBa
BpeMe ce HaMallsIBa ako pabOTHATA cpefa € 3ampalieHa.

IIpu Besika aeiiHOCT, MPH KOATO ce CBAJIsi MOTOpPa OT TSJIOTO HA IOMIIATa, ce NMpenopbYBa
cvsHaTa Ha O-mpbCTeHa MexkIy MOTOPa M TSJIO0TO.
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12. MOJUO®UKAIIUNU U PESEPBHU YACTHU
Besika  HepaspemieHa, o0T MNpoi3BoAUTEas1, MoAM(pHUKANUA, CHeMa
OTIrOBOPHOCTTA OT HEro M rapaHnmsaTa Ha IMpPoOaAyKTa. Bceuukn PE3CPBHU
YaCTH, U3TOJ3BaHU MIPU PEMOHT, TPsIOBa Ja ca pa3perieHu OT MPOH3BOIUTEIIS,
3a J1a rapaHTUpaT MakKCHUMaJIHa 0e30IacHOCT Ha XOopaTta U HOpMaAJI;HA pa60Ta
Ha MallyHaTa U cucreMara.
13. IHHOBPEJIM U OTCTPAHSBAHE
I'PEHIKA INTPOBEPKA (Bb3M0:KHA MPUYHHA) JEHMHOCT
1. Motopa He A. TlpoBepu npennasuTeanre. A. Axo ca u3ropenu-sia ce CMEHsT.
TPBIBa U HE B. IIpoBepu €. BpBb3KH. = AKO ce IOBTaps 4ecTO-KbCO ChEANHEHNUE B
n371aBa IIyM. C. IIpoBepu romHOCTTa Ha MOTOpA. MOTOpA.
2. Motopa He A. TlpoBepu 3axpaHBaIIOTOHANPEKEHHE.
TPBIBa, HO B. Ilposepu ein. cBbp3BaHUs.
M3/1aBa IIyM. C. TlpoBepu 3a Bcuuku (ha3u Ha KJICMHTE. B. TlonpaBu rpemkure.
D. Bana e Gmokupan. [Tornennu 3a mpuumHa.
E. Kongensaropa e usropsui. C. Bwb3cranoBu nuicBamara ¢asa.
D. IIpemaxHu npuynHara.
E. CMmeHH KOHJIeH3aTOpA.
3. Moropa ce A. TlpoBepu 3axpaHBalIOTO HANIPEXKEHUE.
BBPTH C B. TIpoBepu chOCHOCT HC TIOABM)XHHUTE YacCTH.
TPYZIHOCTH. C. Ilposepwu marepure. B. IIpemaxHu npu4yuHara.
C. Cwmenu npo0bJIieMHUTE JIarepu.
4. BoHmHAaTa A. TlpoBepu Hanmume Ha BCHYKHU (a3u (3a A. Bp3cTanoBu nurcpamiara ¢asa.
3alUTa Ha TpudazHUTE MOJICIIH).
MOTOpa B. IIpoBepu 3a 0TBOpEH MM 3aMbpPCEH B. CMeHu nim mOYrCTH ChbOTBETHHS
cpaboTBa KOHTAaKT Ha 3all[iTara. KOMIIOHEHT.
BeJHAara ciesn C. Ilpoepu n3onanusTa Ha MOTOpa, IPOBEPU
ITyCaHEeTO My. (ha30BOTO CHIIPOTHBIIEHUE U 3a3EMKaTa. C. [a ce cMeHu MoTOpa WM Kabena 3a
3a3eMKara.
5. MortopHata A. TlpoBepu oxosHaTa TeMIEpaTypa ia He € A. Ocurypu no0pa BeHTHIALUS Ha
3ammTa TBBPAE BHCOKA. TIOMEIIICHUETO.
cpaboTBa B. TIpoBepu kaanOpoBKaTa Ha 3aIIATATA. B. Hanpasu xaimOpoBKa rmogxosima 3a
TBBP/IE YECTO. KOHJTyMalysi Ha MOTOpA IO IThJICH TOBap.
C. IIpoepu ckopoctTa Ha BbpTeHE Ha MoTOpa. | C. IlpoBepu Ha enekTpuueckara Taberna.
D. IlpoBepu CbCTOSTHUETO Ha JIATEPUTE. D. CvmeHn HETHAHUTE JIarepy.
6. Ilommara He A. PaboTHOTO KOJIENO € TIOBPEACHO TN A. Cmenn pabOTHOTO KOJIETIO MIIH OTCTPaHH
JaBa 610Kupao. NpUYMHATA 32 OJIOKUpaHe.
JOCTaThYeH B. OOwpHU 1Be ot dazure.
neOuT. B. IIpoBepu nocokara Ha BBPTEHE H
aTpudasHa rmomra.
7. Tlommara A. TIpoBepu nanu nommnara n/wiu TpsOute ca | A. Ilpucternn pasxiabeHuTe MecTa.
BHOpHpa n Jo0pe 3axBaHaTH.
paboru mymuo. |B. Mma xaBuranums B moMmnara. B. VYBenuuu HansraHeTo B cUCTeMara, HO B
paspeeHus 1Mana3oH.
C. Tlommnara pabotu Hax orpanuuntenauTe cu | C. Hamamu neGwura.
XapaKTEePUCTHKH.
D. IlpoBepu 3axpaHBaliOTO HANPEKEHHUE.
8. Koncymupanus | A. IIpoBepu IUTBTHOCTTA U BUCKO3UTETA HA A. Anamm3upait m3mon3BaHus QIIyHI.
TOK € TBBPAE (mynga-na He ca ¢ TOJIEMH CTOHHOCTH.
TOJISIM. B. IIpoBepu Noa0KEHUETO HA TIOJBUKHUTE B. Otcrpanu npryuHATE 32 TPHECHE.
YaCTH Cpellly HETOABIKHUTE.
C. HenopmaiHo 3axpaHBaIo HapeXeHHUe. C. Ocurypu HOPMaJIHO 3aXpaHBaHE.
D. Ilomnara paboTu HaJ OTPAaHUYUTEIHUTE CH
XapaKTEPUCTUKH. D. Hamanu nebura.
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TAB. 6.6.2:

Rumore aereo prodotto dalle pompe dotate con motore di serie / Bruit aérien produit par les pompes équipées de moteur de
série/ Airborne noise produced by the pumps with standard motor / Lirmpegel der Pumpen mit serienmifigem Motor /
Luchtlawaai geproduceerd door standaardmotoren / Ruido aéreo producido por las bombas dotadas de motor en serie /
Luftburen bullernivd for pumpar med standardmotorer / Illlym, npon3BoauMbIii HacocaMH, OCHAIEHHBIMU CEePUHHBIMHI
nBurarteasimu / Seri motor ile donatilan pompalarin giiriiltii seviyesi / Zgomot aerian produs de pompele dotate cu moyor de
serie / Siurbliy, su atitinkamu varikliu, keliamas triuk§mas / Ruido aéreo produzido pelas bombas equipadas com motor de

série / Zra¢ni hrup ¢rpalk, opremljenih s standardnim motorjem / ,aigai o jsay Bagpall csliaall e wili Jilga mans

Szériagyartasi motorokkal miikodo szivattyuk zajszintje / HuBo Ha miyM Ha mOMIHU ¢bC CTAHIAPTEH MOTOP

Grandezza motore n° poli Potenza max Pressione sonora Lpa Potenza sonora Lwa
Grandeur moteur n.de poles Puissance max Pression sonore Lpa Puissance sonore Lwa
Motor size no. poles Power max Sound pressure Lpa Sound power Lwa
Motorgrofie Polzahl Leistung max Schalldruck Lpa Schalleistung Lwa
Motorgrootte aantal polen Vermogen max Geluidsdruk Lpa Geluidsvermogen Lwa
Tamaiio del motor n° polos Potencia max Presion sonora Lpa Potencia sonora Lwa
Motorns storlek antal poler Effekt max Ljudtryck Lpa Ljudeffekt Lwa
Besmmunna gBurarens | Uucso momoco | Make. MomHocTe | 3ByKoBoOe qaBjieHue Lpa | AkycTuuyeckasi MomuHocTh Lwa
Motor Kutup sayisi Gii¢ Ses basinc (Lpa) Ses giicii (Lwa)
Marime motor n. poli Putere Presiune fonica Lpa Putere fonica Lwa
Variklis Poliy sk. Maksimali Galia Garso slégis Lpa Garso galia Lwa
Tamanho do motor n° de polos Poténcia max. Pressao acustica Lpa Poténcia acustica Lwa
Velikost motorja Stevilo polov Maksimalna mo¢ Zvocni tlak Lpa Zvocna mo¢ Lwa
dyall < alkadd aac byl 5aall Lpa jigall ksl Lwa digall 5q4ll
A motor mérete Péluszszam Max.telj. Zajnyomas Lpa Zajteljesitmény Lwa
Mortop Bpoii nosrocu Makc. MOIHOCT Hansrane na 3syka Lpa AKycTH4yHa MorHOCT Lwa
KW Hp [dB(A)] [dB(A)]
MEC 63 4 0.06 0.08 40 - -
MEC 71 4 0.75 1 54 - -
MEC 80 4 1.1 1.5 55 - -
MEC 100 4 3.7 5 67 - -
MEC 132 4 7.5 10 70 - -
MEC 160 4 15 20 79 - -
MEC 180 4 18.5 25 73 - -
MEC 63 2 0.37 0.5 52 - -
MEC 71 2 0.75 1 61 - -
MEC 80 2 2.2 3 65 - -
MEC 100 2 4 5.5 71 - -
TAB. 8.1:

Tempi commutazione stella-triangolo /Temps de commutation étoile-triangle / Star-delta switch-over times /
Umschaltzeiten Stern-Dreieck / Overgangstijden ster-driehoek / Tiempos de conmutacion estrella-triangulo

Omkopplingstid stjirna — triangel / Bpems mepexiiiouenusi co 3Be3abl Ha TpeyroabHUK / Yildizdan iicgene gecis
siireleri / Timpi comutare stea-trunghi / ,,Delta* — ,,Zvaigidé“ perjungimo laikas / Tempos de comutacio estrela-
tridngulo / Zvezda-trikot preklopni c¢asi / eulia - dasi Jagaill ey / Csillag-delta atkapcsolasi idé / Bpeme Ha

NpEeBKJIKYBaHE 3B€3/1a-TPUBI'BJIHUK

Tempi di commutazione / Temps de commutation / Switch-over times
Umschaltzeiten / Overgangstijden / Tiempos de conmutacion
Omkopplingstid / Bpemsi nepexiouenus / Gegis siireleri
Timpi de comutare / Laikas / Tempos de comutacio
Preklopni €asi / Jigaill oay / Atkapcsolasi idé / Bpeme ua

Potenza / Puissance / Power / Leistung
Vermogen / Potencia /Effekt / MomnocTh
Gii¢ / Putere / Galia / Poténcia
Moc¢ motorja / s4all / Teljesitmény / MomnHocT

NMPEBKRJIIOYBAHE
KW Hp
<30 < 40 < 3 sec.
> 30 > 40 < 5 sec.
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up

Modello / Modeéle / Model Férderhohe / Overwicht / Prevalencia
Modell / Model Maximal pumphéjd / Manometrik yiikseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / Tlaéna vi§ina / 41l / Emelési magassag / Hanop
Mogens / Model / zigai / Modell /
Moden
Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 4 poles |Hmax (m) 4 poles

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
ALM 200 1.9 1.9
ALP 800 7.7 7.6
ALM 500 55 5.9
ALP 2000 21 21.5
KLM — DKLM 40/300 3.4 3.4
KLP — DKLP 40/600 8.2 8
KLP — DKLP 40/900 9.9 10.1
KLP — DKLP 40/1200 13.5 13.5
KLM — DKLM 50/300 2.9 3
KLM — DKLM 50/600 5.5 5.85
KLP — DKLP 50/900 8.9 9
KLP — DKLP 50/1200 11.5 13
KLM — DKLM 65/300 3.1 3.2
KLM — DKLM 65/600 54 5.45
KLP — DKLP 65/900 8.8 9
KLP — DKLP 65/1200 11.7 12.2
KLM — DKLM 80/300 3.2 3.5
KLM — DKLM 80/600 5.8 6
KLP — DKLP 80/900 8.8 9.75
KLP — DKLP 80/1200 11.8 12.6
CM 40/440 4.4 4.5
CM 40/540 5.4 5.6
CM 40/670 6.7 6.8
CM 40/870 8.7 8.8
CM 40/1300 12.9 12.9
CM 40/1450 14.4 14.4
CM 50/510 5.5 5.4
CM 50/630 6.2 6.4
CM 50/780 7.7 8.1
CM 50/1000 10.1 10.6
CM 50/1270 12.7 12.7
CM 50/1420 14.2 14.2
CP 40/1900 17.6 17.6
CP 40/2300 21.8 21.9
CP 40/2700 26.9 26.9
CP 40/3500 34.8 35
CP 40/3800 38 38
CP 40/4700 47 47
CP 40/5500 55 55
CP 40/6200 62 62
CP 50/2200 20 20
CP 50/2600 25 27
CP 50/3100 31 31.5
CP 50/4100 40.7 41
CP 50/4600 46 46
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up

Modello / Modele / Model Férderhohe / Overwicht / Prevalencia
Modell / Model Maximal pumphéjd / Manometrik yiikseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / Tlaéna vi§ina / a1l / Emelési magassag / Hanop
Mopens / Model / zagi / Modell /
Moden
Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 4 poles |Hmax (m) 4 poles

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
CP 50/5100 51 51
CP 50/5650 56.5 56.5
DCM 40/380 3.5 3.5
DCM 40/460 3.6 3.6
DCM 40/620 5.8 5.8
DCM 50/460 4.6 4.6
DCM 50/630 6.3 6.3
DCM 50/880 8.8 8.8
DCM 65/670 6.7 6.7
DCM 65/820 8.2 8.2
DCM 65/900 9 9
DCM 80/630 6.3 6.3
DCM 80/730 7.3 7.3
DCM 80/860 8.6 8.6
DCM 80/1020 10.2 10.2
DCM 100/820 8.2 8.2
DCM 100/1000 10 10
DCM 100/1200 12 12
DCM 100/1450 14.5 14.5
DCP 40/1250 12.5 12.5
DCP 40/1650 16.5 16.5
DCP 40/2050 20.5 20.5
DCP 40/2450 24.5 24.5
DCP 50/1550 15.5 15.5
DCP 50/1900 19 19
DCP 50/2450 24.5 24.5
DCP 50/3000 30 30
DCP 50/3650 36.5 36.5
DCP 65/2300 23 23
DCP 65/2650 26.5 26.5
DCP 65/3250 32.5 32.5
DCP 65/3700 37 37
DCP 80/2530 25.3 25.3
DCP 80/3050 30.5 30.5
DCP 80/3650 36.5 36.5
DCP 80/4100 41 41
DCP 100/2450 24.5 24.5
DCP 100/2750 27.5 27.5
DCP 100/2800 28 28
DCP 100/2900 29 29
DCP 100/3300 33 33
DCP 100/3750 37.5 37.5
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up

Modello / Modéle / Model Férderhohe / Overwicht / Prevalencia
Modell / Model Maximal pumphéjd / Manometrik yiikseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / Tlaéna vi$ina / saill / Emelési magassag / Hanop
Mopens / Model / zag.i / Modell /
Mooden
Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 4 poles |Hmax (m) 4 poles

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
ALME 500 55 5.9
ALPE 2000 21 21.5
KLPE — DKLPE 40/600 8.2 8
KLPE — DKLPE 40/1200 13.5 13.5
KLME — DKLME 50/600 55 5.85
KLPE — DKLPE 50/1200 11.5 13
KLME — DKLME 65/600 54 5.45
KLPE — DKLPE 65/1200 11.7 12.2
KLME — DKLME 80/600 5.8 6
KLPE — DKLPE 80/1200 11.8 12.6
CME 40/870 8.7 8.8
CME 40/1450 14.4 14.4
CME 50/1000 10.1 10.6
CME 50/1420 14.2 14.2
CPE 40/2300 21.8 21.9
CPE 40/3500 34.8 35
CPE 40/4700 47 47
CPE 40/5500 55 55
CPE 40/6200 62 62
CPE 50/2600 25 27
CPE 50/4100 40.7 41
CPE 50/4600 46 46
CPE 50/5650 56.5 56.5
DCME 40/620 5.8 5.8
DCME 50/460 4.6 4.6
DCME 50/880 8.8 8.8
DCME 65/670 6.7 6.7
DCME 65/900 9 9
DCME 80/730 7.3 7.3
DCME 80/1020 10.2 10.2
DCME 100/1000 10 10
DCME 100/1200 12 12
DCME 100/1450 14.5 14.5
DCPE 40/1650 16.5 16.5
DCPE 40/2450 245 24.5
DCPE 50/1550 15.5 15.5
DCPE 50/2450 24.5 24.5
DCPE 50/3650 36.5 36.5
DCPE 65/2300 23 23
DCPE 65/2650 26.5 26.5
DCPE 65/3250 32.5 32.5
DCPE 65/3700 37 37
DCPE 80/2530 25.3 25.3
DCPE 80/3050 30.5 30.5
DCPE 80/3650 36.5 36.5
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up

Modello / Modéle / Model Férderhohe / Overwicht / Prevalencia
Modell / Model Maximal pumphéjd / Manometrik yiikseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / Tlaéna vi$ina / saill / Emelési magassag / Hanop
Mopens / Model / zag.i / Modell /
Mooden
Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 4 poles |Hmax (m) 4 poles
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
DCPE 80/4100 41 41
DCPE 100/2450 24.5 24.5
DCPE 100/2750 27.5 27.5
DCPE 100/2900 29 29
DCPE 100/3300 33 33
DCPE 100/3750 37.5 37.5
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DAB PUMPS LTD.

Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK

salesuk@dwtgroup.com

Tel.: +44 1279 652 776

Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150

B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com

Tel.: +32 2 4668353

Fax: +32 2 4669218

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION
3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 USA

info.usa@dwtgroup.com

Ph. . 1-843-824-6332

Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)

Fax :1-843-797-3366

000 DWT GROUP

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com

Tel.: +7 495 739 52 50

Fax: +7 495 485-3618

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.0.
Mokotow Marynarska

ul. Postepu 15C

02-676 Warszawa - POLAND

Tel. +48 223 81 6085

DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province, China
PC: 266500

info.china@dwtgroup.com

Tel.: +8653286812030-6270

Fax: +8653286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nr.1 Local 14

28830 - San Fernando De Henares - Madrid

Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280

Fax: +31 416 387299

DWT South Africa

Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b,
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury,
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa

info.sa@dwtgroup.com
Tel +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0

Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office

Regus Horizon Park

4M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev. UKRAINE

Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.

H-8800

NAGYKANIZSA, Buda Erné u.5
HUNGARY

Tel. +36.93501700

DA B

®

WATERCTECHNOLOGY

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - ltaly
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com
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