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W A T E R  M A N A G E M E N T 

Бытовое оборудование для 

систем холодного 

водоснабжения. 
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Расход (подача) насоса как правило обозначается буквой Q.  

Расход насоса – это количество жидкости, перекачиваемое через гидравлическую часть 

насоса за единицу времени.  

Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса. 

 

Напор насоса как правило обозначается буквой H. 

Напор насоса это разница давлений на входе и выходе гидравлической части насоса. 

Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса и не зависит от 

плотности перекачиваемой жидкости. 

 

 

Гидравлические параметры насоса 
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Глубина всасывания Sh  расстояние (по вертикали) между поверхностью воды и центром рабочего 

колеса 

Высота подъема Ph  расстояние между центром рабочего колеса и верхней точкой водоразбора 

Общая высота подъема  Dh  Глубина всасывания + Высота подъема (Sh + Ph) 

Ph 

Sh 

Dh 

Важно: 

 

Для погружных насосов  

Высота подъема Ph  

всегда считается от 

поверхности воды, вне 

зависимости от глубины 

погружения насоса. 

Гидравлические параметры системы водоснабжения 
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Диаметр трубопровода: 

Уменьшение диаметра трубопровода снижает расход (подачу) насоса. 

Подобно дамбе, меньший диаметр пропускает меньший объем воды. 

Уменьшение диаметра трубопровода увеличивает скорость потока и 

давление, но снижает расход (подачу). 

Длина трубопровода: 

  Чем длиннее трубопровод, тем больше потери  

на трение. 

  Увеличение длины трубопровода приводит к 

снижению скорости потока, снижению давления и 

производительности. 

Шероховатость внутренней поверхности трубопровода: 

  В трубопроводах с большей шероховатостью больше потери на 

трение. 

  что приводит к снижению скорости потока, давления и 

производительности. 

Конструкция трубопровода (изгибы и переходы): 

  Прямой трубопровод имеет меньшее гидравлическое сопротивление.  

  Трубопровод с меньшим количеством переходов имеет меньшее 

гидравлическое сопротивление. 

  Изгибы и переходы уменьшают расход (Q) и напор (H). 

 Факторы, влияющие на работу насоса 
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Погружные дренажные и фекальные насосы 

NOVA 180, 200, 300, 600 & FEKA 600 

NOVA   &   FEKA : 
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 Погружной дренажный насос 

 Одно рабочее колесо 

 Рабочее колесо открытого типа 

Описание продукции 

 

Рабочее 

колесо Vortex 
 

 Погружной фекальный насос 

 Одно рабочее колесо 

 Рабочее колесо типа VORTEX 

NOVA FEKA 
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Области применения насосов NOVA и FEKA 

NOVA предназначен для перекачки сточных вод без 

длинноволокнистых включений. 

  Осушение подвалов. 

  Осушение бассейнов и фонтанов 

  Перекачивание воды из открытых водоемов и 

емкостей 

  Применение в садовом хозяйстве 

FEKA  предназначен для перекачки фекальных 

сточных вод. 

  Перекачивание фекальных сточных вод из 

септиков и выгребных ям 

  Размер твердых частиц в перекачиваемой 

жидкости  - до 25 мм. 
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Так как модельный ряд насосов очень 

широкий, в каталоге есть сводная 

таблица, которая позволяет сделать 

точный подбор насоса по: 

  Назначению 

  Составу перекачиваемой 

жидкости 

  Производительности 

  Размеру твердых частиц, 

содержащихся в 

перекачиваемой жидкости 

Сводная таблица насосов 
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 Высокая надежность 

 Широкий модельный ряд 

 Бесшумная работа  

 Постоянное управление и контроль за работой насоса 

 Простота в обслуживании 

 Простой и удобный монтаж  

 

Особенности 
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Автоматическое 

управление 
Ручное управление 

Различные модели 

насосов 

Модели насосов с ручным и автоматическим управлением 

Поплавковый 

выключатель 
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  Расход (подача): от 1 до 16 куб.м./ч 

  Максимальный напор: до 10,2 м.в.с. 

  Температура перекачиваемой жидкости (бытовое применение): от 0°C 

до +35°C  

  Максимальная глубина погружения: 7 м. 

  Установка: стационарная или переносная, вал двигателя в 

вертикальном положении. 

  Перекачиваемая жидкость:  

сточные воды без длинноволокнистых включений (NOVA) 

          фекальные воды из септиков и выгребных ям (FEKA) 

 

Технические данные 
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Гидравлические характеристики 
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Гидравлические характеристики 
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Особенности мотора 

Погружной асинхронный двигатель, не требующий 

обслуживания в течении всего срока службы 

Статор заключен в непроницаемый кожух из нержавеющей 

стали марки AISI 304 

Однофазные модели оборудованы встроенной тепловой 

защитой. 

Уровень защиты: IP68 

Класс изоляции: F  

Конденсатор в однофазных моделях встроен в крышку. 
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Уплотнение вала в двигателе насосов 

Двойное сальниковое 

уплотнение на валу 

двигателя с масляной 

предкамерой. 
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Серия NOVA: 

Всасывающая решетка пропускает 

твердые частицы размером 5-10 мм. 

Серия FEKA: 

Всасывающая решетка пропускает 

твердые частицы размером 25 мм. 

Всасывающая решетка 
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 Для моделей насосов с поплавковым выключателем: 

кабель H05 RN-F/ H07 RN-F с вилкой 5 m . 

 

 Для моделей без поплавкового выключателя: 

кабель H05 RN-F/ H07 RN-F с вилкой 10 m . 

 

Кабель 
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  Использование современных материалов дает следующие 

преимущества:  

  Повышенную ударопрочность корпуса насоса  дает использование 

технополимера  talco (усиленный). 

  Детали из технополимера talco (усиленный) более однородны по структуре и 

имеют лучшее цвет. 

Основные материалы 

 Рабочее колесо:         

 технополимер 

  Стопорное кольцо:  

  нержавеющая сталь 

 Поплавок: композит 

  Напорный диск: технополимер 

  Уплотнение: EPDM 

  Кожух двигателя:   

  нержавеющая сталь 

  Всасывающая решетка: 

  технополимер 

  Корпус насоса:  технополимер 
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Имеет повышенную 

коррозионную 

стойкость 

 

Поплавковый 

выключатель (Nova 180) 

выполнен из композита 

 

 

Новая конструкция 

кабельного ввода 

Высокая 

надежность 

Конкурентные преимущества 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

Новые дренажные насосы 

для бытового применения 
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Погружные дренажные насосы, разработанные специально 

для использования в маленьких приямках 20 Х 20 см. 

Предназначены для перекачивания воды с твердыми 

частицами до 5 мм. 

• Минимальный уровень воды: 2 – 3 мм 

• Возможность работы насоса при 

очень низком уровне воды: 10 – 15 мм. 

В ручном режиме работы 

Встроенный поплавковый выключатель 

Verty Nova 
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Конструктивные особенности 

• Высокая стойкость к коррозии и воздействию 

абразивных частиц. 

• Двигатель со встроенной тепловой защитой 

• Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, 

что позволяет работать насосу даже при не полном 

погружении. 

Основные 

технические 

данные 

Verty Nova 
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Переключатель режимов ручной – автоматический 
удобно расположен. 

 

 

 

 

 

 

Легкосъемная крышка обеспечивает быстрый 
доступ к поплавковому выключателю 

Verty Nova 

on off priming min level

VERTY NOVA 200  (mm) 110 45 25 2-3

VERTY NOVA 400  (mm) 155 45 15 2-3

auto mode manual mode
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NOVA SALT W насос многоцелевого назначения,  

однако разработан специально для дренажа морской 

воды. 

• Уменьшены габаритные 

размеры 

• Автоматический режим 

работы 

• Легкий 

• Ударопрочный 

• Надежный 

Nova Salt W 
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Основные 

технические данные 

Конструктивные особенности: 

• Высокая стойкость к коррозии и воздействию абразивных частиц. 

• Кожух двигателя из нержавеющей стали AISI 316 

• Двигатель со встроенной тепловой защитой 

• Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, что позволяет работать насосу даже 

при не полном погружении. 

Комплект поставки: 

• Электрический кабель с 
вилкой 

• Self-sealing union 

Nova Salt W 
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Мощный погружной насос, предназначенный для 

перекачивания дренажных и фекальных вод, с 

размером твердых частиц до 38 мм 

• Высокая производительность 

• Легкий 

• Ударопрочный 

• Надежный 

• Универсальный 

Feka BVP 
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Основные 

технические 

данные 

Расход (подача) модели FEKA BVP 750 

на 30% больше чем модели FEKA BVP 

700  

The FEKA BVP 700 и 750 Оба насоса 

укомплектованы рабочими колесами из нейлона. 

Рабочие колеса имеют одинаковый дизайн, но 

отличаются размерами (высотой лопаток и 

диаметром), больший диаметр рабочего колеса для 

насоса 750, дает большую производительность. 

Feka BVP 
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Конструктивные особенности: 

• Высокая стойкость к коррозии и воздействию 

абразивных частиц. 

• Двигатель со встроенной тепловой защитой 

• Износостойкий вал и рабочее колесо 

• Двигатель охлаждается перекачиваемой 

жидкостью, что позволяет работать насосу даже 

при не полном погружении. 

• Оборудован поплавковым выключателем 

EQUIPMENT 

• Power cable with plug 

• Self-sealing union 

Feka BVP 
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DIVERTRON 

Идеально подходит для систем водоснабжения и 

полива. Предназначен для забора воды из колодцев, 

емкостей и открытых водоемов. Насосы имеют высокие 

напоры. 

ОСОБЕННОСТИ: 

• Небольшие габаритные размеры 

• Автоматический режим работы 

• Встроенная защита от «сухого» хода 

• Встроенный обратный клапан 

Модель со всасывающей 

решеткой 

Модель со 

всасывающим 

патрубком 

Погружной насос со встроенным электронным управлением. 
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Принцип работы автоматики насосов 

Ключевые компоненты насосов –датчики давления и потока, а 

также плата электроники, которая обрабатывает сигналы этих 

датчиков. 

Насос стартует при падении давления  ниже давления 

включения (P<Давление.вкл.) и выключается при комбинации 

двух сигналов – давление выше давления включения 

(P<Давление.вкл.) и сигнала датчика потока  (расход = 0). 
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3 или 4 рабочих колеса для создания высокого давления 

Основные 

технические 

данные 

Конструктивные особенности: 

• Высокая стойкость к коррозии и воздействию абразивных частиц. 

• Двигатель со встроенной тепловой защитой 

• Износостойкий вал и рабочее колесо 

• Всасывающая решетка из нержавеющей стали 

• Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, что позволяет 

работать насосу даже при не полном погружении. 

Особенности 
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Бытовые насосы серии  
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    Насосы серии Jet: 

 Горизонтальные центробежные насосы 

 Насосы способные самостоятельно освобождаться от пузырьков воздуха  и обладающие 

прекрасной всасывающей способностью. 

 

    Технические данные: 

  Рабочий диапазон: от 0,4 до 10,5 куб.м./ч 

  Максимальное давление: до 62 м.в.с. 

  Температура перекачиваемой жидкости: от –10°C до +35°C 

  Максимальное давление: 8 Бар 

  Предназначен для перекачивания чистой воды. 

 

   Благодаря своим качествам насос может работать даже при воздушных пробках в 

системе. 

 

Технические данные 
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Прекрасная всасывающая способность обусловлена использованием эжектора 

Calpeda 

Всасывающая способность 
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 Широкий модельный ряд 

 Высокая надежность 

 Высокая эффективность и превосходная производительность 

 Низкий уровень шума 

 Современный дизайн 

 Небольшие габаритные размеры и небольшой вес 

 

Конкурентные преимущества 



Май / 2011  

36 

Применение: 

 Бытовые системы водоснабжения 

  Небольшие системы полива 

  Прочие применения 

Ассортимент состоит из трех модельных рядов 

JET JETCOM JETINOX 

Применение и модельный ряд 
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Во всех насосах есть одинаковые части: 

   Двигатель 

   Основание насоса 

JET  

(Чугун) 

 

      JETINOX  

      (Нержавеющая сталь) 

 

      JETCOM 

      (Технополимер) 

 

Различные  

материалы 

гидравлических 

корпусов 

 

Подробности 
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 Ротор: 

Нержавеющая сталь 

Гидравлический корпус:  

Чугун, нержавеющая 

сталь или технополимер 
 Уплотнение: NBR 

Эжектор: 

Технополимер Уплотнение вала: Графит / Керамика 

Основные материалы 
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Особенно: 
      

       Continuos service, class S1. 

 

Технические данные: 

   Встроенная тепловая защита в однофазных моделях двигателей 

    Асинхронный электродвигатель с воздушным охлаждением 

    Класс изоляции: F;  Степень защиты: IP 44 

    Встроенная клеммная коробка 

    Опора двигателя из алюминиевого сплава с крепежными ножками (MEC 63 e 71) 
 

Двигатели 
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Улучшенная гидравлическая часть 

Гидравлическая часть 

 Рабочее колесо, диффузор и эжектор 

изготовлены из технополимера 

 

 Уплотнительный диск из нержавеющей стали 

 

 Механическое уплотнение вала 

графит/керамика 
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      Новая крышка вентилятора: 
 

  Высокая ударопрочность 

  Низкий уровень шума 

  Лучшее охлаждение двигателя 
 

Последняя модернизация 

В клеммной коробке 

предусмотрено место для 

установки выключателя  

(для садового применения) 
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Новая опора двигателя из 

алюминиевого сплава 

Старая опора 

Новая опора 

 

Отверстие для дренажа 

конденсата 

Новая опора двигателя из алюминиевого сплава 
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Однофа

зное 

исполне

ние 

Трехфаз

ное 

исполне

ние 

Мощность 

двигателя 

(KW/HP) 

Вес (Kg) 

Рабочий 

диапазон 

расход  

(m³/h) 

Напор 

(m)  

230/400 0,44/0,6 10,5 0,4 -2,7 38-21 

JET 82 220-240 230/400 0,6/0,8 10,7 0,4-3,6 40-19 

JET 102 220-240 230/400 0,75/1 12,5 0,4-3,6 46-23 

JET 112 220-240 230/400 1/1,36 13,5 0,4-3,5 57-31 

JET 92 220-240 230/400 0,75/1 11,7 1-5 31-17 

JET 132 220-240 230/400 1/1,36 13,5 1-5 43-26 

Также доступны версии с установленным манометром и реле 

давления. 

Модельный ряд Jet 

Модель 

220-240 JET 62 
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Модель 

 

Однофа

зное 

исполн

ение 

Трехфа

зное 

исполне

ние 

Мощность 

двигателя 

(KW/HP) 

Вес 

(Kg) 

Рабочий 

диапазон 

расход  

(m³/h) 
 

Напор 

(m)  

JETINOX 

82 
220-240 230/400 0,6/0,8 7,8 0,4-3,6 40-19 

JETINOX 

102 
220-240 230/400 0,75/1 9,6 0,4-3,6 46-23 

JETINOX 

112 
220-240 230/400 1/1,36 10,6 0,4-3,5 57-31 

JETINOX 

92 
220-240 230/400 0,75/1 8,8 1-5 31-17 

JETINOX 

132 
220-240 230/400 1/1,36 10,6 1-5 43-26 

Модельный ряд JetInox 

Также доступны версии с установленным манометром и реле 

давления. 
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Модель 

 

Однофа

зное 

исполн

ение 

Трехфа

зное 

исполн

ение 

Мощность 

двигателя 

(KW/HP) 

Вес 

(Kg) 

Рабочий 

диапазон 

расход  

(m³/h) 

Напор 

(m)  

JETCOM 

62 
220-240 230/400 0,44/0,6 7,5 0,4-2,7 38-21 

JETCOM 

82 
220-240 230/400 0,6/0,8 7,7 0,4-3,6 40-19 

JETCOM 

102 
220-240 230/400 0,75/1 9,5 0,4-3,6 46-23 

JETCOM 

92 
220-240 230/400 0,75/1 8,7 1-5 31-17 

JETCOM 

132 
220-240 230/400 1/1,36 10,5 1-5 43-26 

Модельный ряд Jetcom 
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Гидравлические характеристики 
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Насосы JET 151-251:   

имеют  

два рабочих колеса 

 

Jet 200-300 / Jet 151-251 

 
Насосы JET 200-300: 

    Большой расход до 10,5 

куб.м./ч с напором до 29 м.в.с 

 

JET 200-300 

JET 151-251 
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Бытовые насосные станции 

Aquajet / Aquajetinox 
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AQUAJET / AQUAJETINOX: 
Основные элементы насосной станции: 

 

 Насос JET или JETINOX   +  Автоматика +  

Гидроаккумулятор 

 
  Модельный ряд состоит из однофазных моделей:  

82, 92, 102, 112, 132.  
 

    Применение: 
 

 Бытовые и коллективные системы водоснабжения 

 Системы полива 

 Промышленное применение 

 

В процессе эксплуатации не требуется никакого обслуживания 

станции, кроме гидроаккумулятора.                           

 

Применение и модельный ряд 
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 Напор:  до 61 м.в.с. 

 

 Рабочий диапазон : до 5,4 куб.м./ч 

 

 Рабочее давление: 8 Бар 

 

   Температура перекачиваемой жидкости:  

• от –10°C до +35°C (бытовое применение) 

• от –10°C до +40°C  (прочие применения) 

 

    Клеммная коробка: Степень защиты IP 55 

Технические данные 
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Основные материалы 

1) Чугун 

гидравлический корпус 

(нержавеющая сталь для 

Aquajetinox ) 

    160) Технополимер 

      диффузор и эжектор 

    16) Графит/Керамика 

     уплотнение вала 

    3) Алюминиевый сплав 

     опора двигателя 

    7) Нержавеющая сталь 

    Вал двигателя 

  28) NRB 

   уплотнение 

    4) Технополимер 

     рабочее колесо 
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Гидроаккумулятор 

 

  Назначение гидроаккумулятора:  

 

   Увеличение срока службы насоса по средствам уменьшения 

количества пусков. 

       

    

 

 

Технические данные: 

 

   Горизонтальный тип 

   Общий объем – 20 литров.  

   Диафрагма изготовлена из резины  

    (для использования с санитарной водой) 

   Оборудован площадкой под насос и крепежными ножками. 

 

Реле давления 

Регулируя реле 

давления, вы можете 

установить 

минимальное 

давление, то есть 

давление включения 

насоса 

Настойки: 

Особенности 
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         Возможность монтажа в подвальных   

         помещениях 

 

 

        Гарантия гигиеничности в следствии         

        использования бутилированной резины 

 

        Возможность получить высокое     

        давление в системе водоснабжения. 

 

Конкурентные преимущества 
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Насос  

 

 

 

и 

 

 

Насосная 

станция 

 

 

 

Это две разные вещи!!! 

 

Насос: агрегат для создания давления жидкости 

Насосная станция: готовая система,  

в которой насос это только часть системы. 

Уточнения… 
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Сравнение 

Наименован

ие 
AQUAJET WATERPRESS HYDROFRESH SHERE UNIT GETTOMAT CAM CAM 

Объем бака 20 liters 24 liters 
20 – 24 – 60 – 

100 liters 
25 liters 24 or 20 liters 22 or 25 liters 22 or 25 liters 

Насос 

Самовсасыва

ющий насос, 

гидравлически

й корпус чугун 

Самовсасывающ

ий насос, 

гидравлический 

корпус чугун или 

нерж.сталь 

Самовсасыв

ающий 

насос, 

гидравличес

кий корпус 

чугун 

Самовсасыв

ающий 

насос, 

гидравличес

кий корпус 

нерж.сталь 

Самовсасыва

ющий насос, 

гидравлическ

ий корпус 

чугун 

Самовсасыва

ющий насос, 

гидравлическ

ий корпус 

чугун или 

нерж.сталь 

Самовсасыва

ющий насос, 

гидравлическ

ий корпус 

чугун или 

нерж.сталь 

Динамическ

ий диапазон 
up to 5,4 m³/h Up to 4,8 m³/h 

Up to 4,8 

m³/h 

Up to 6,6 

m³/h 
Up to 5 m³/h Up to 3,6 m³/h Up to 5,4 m³/h 

Максимальн

ый напор 
up to 61 mt Up to 60 mt Up to 70 mt Up to 52 mt Up to 50 mt Up to 62 mt Up to 32 mt 

Максимальн

ое давление 
8 bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 – 8 Bar 6 – 8 Bar 

Примечание - 
Гидроаккумулят

ор из нерж.стали 
- - - - 

Гидроаккуму

лятор из 

нерж.стали 

Конкуренты 
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  Насосная станция, состоящая из: 

 Насос +  Ручка + Кабель с вилкой. 

 Модельный ряд состоит из однофазных моделей:    

   62, 82,102,112,92,132.  

 Оборудованы выключателем. 

 Идеально подходит для садового применения 

 

GARDENJET 
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Бытовые насосы серии 

Euro, Euroinox, Eurocom 
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 Горизонтальные  многоступенчатые насосы  

  с 3/4/5 рабочими колесами    

 Гидравлический корпус  

 Чугун/Нержавеющая сталь / Технополимер 

• Цельная крышка гидравлического корпуса 

• Оптимальный дизайн гидравлического корпуса  

• Простой монтаж 

Описание модельного ряда 
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Гидравлический корпус насоса: 

 

 Легкость монтажа 

 Минимальное количество  частей 

 Простота обслуживания 

Всасывающий патрубок  

расположен в верхней 

части  гидравлического  

корпуса  

Чугунный корпус гидравлической 

части оборудован крепежными 

ножками 

Описание 
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 Рабочее колесо и диффузор из технополимера 

 

 Опора двигателя из алюминиевого сплава 

 

 Дисковое уплотнение из нержавеющей стали 

 

 Механическое уплотнение вала графит/керамика 

 

 Уплотнения из NBR 

Основные материалы 
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 Асинхронный двигатель с 

воздушным охлаждением 

 

 

 Встроенная тепловая защита 

от пегрузки в однофазных версиях 

 

 

 Класс изоляции: F 

 

 

 Степень защиты: IP 44 

Двигатели технические данные 
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EURO / EUROINOX / EUROCOM .../ 30   от 10 до 55 л/мин 

                                                                       напор до 57 м.в.с. 

 

EURO / EUROINOX / EUROCOM .../ 50   от 0 до 80 л/мин  

                                                                      напор до 72 м.в.с.   

EURO / EUROINOX / EUROCOM .../ 80   от 20 до 120 л/мин  

                                                                       напор до 59 м.в.с. 

 

Технические данные 
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 Рабочий диапазон: от 10 до 120 л/мин 

 Напор: до 72 м.в.с. 

 Температура перекачиваемой жидкости: 

 от 0 до +40°C 

 Максимальное давление: 8 Бар 

 Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении 

 Перекачиваемая жидкость: вода 

 Модели EUROINOX могут самостоятельно 

избавляться от пузырьков воздуха 

Технические данные 
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Особенности насосов моделей EUROINOX 
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• Многоступенчатый центробежный насос, разработанный специально  

     для применения в системах водоснабжения и полива. 

 

• Способен освобождаться от пузырьков воздуха 

 

• Высокая производительность 

 

• Ассортимент состоит из моделей с 3, 4 и 5 рабочими колесами из 

нержавеющей стали 304 Aisi. 

MULTI INOX 
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• Центробежный насос с 4 рабочими колесами из Noryl,  

     разработан специально для перикачивания морской воды. 

•    Способен освобождаться от пузырьков воздуха 

•    Высокая производительность 

•    Низкий уровень шума 

MULTI 4 SW 
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MULTI INOX - MULTI 4 SW 

Конструктивные особенности: 

• Высокая стойкость к коррозии и 

воздействию абразивных частиц. 

• Двигатель со встроенной тепловой защитой 

• Система двойной изоляции между 

двигателем и гидравлической частью 

• Высокая стойкость к низким температурам 

Конструкция рабочих колес в моделях Multi 

Inox и MULTI 4 SW одинаковая. Разница 

только в материалах: 

Multi Inox: AISI 304 

Multi 4 SW: Noryl 
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MULTI INOX - MULTI 4 SW 

MULTI INOX 

MULTI 4 SW 

Технические данные 
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Бытовые насосные станции 

ACTIVE SYSTEM  
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Active system 

Может быть использован только с насосами                 

 - монтаж на напорном патрубке насоса 

 

   Диапазон насосов:  

                      - JET / JETINOX 

       - EURO / EUROINOX 

   Современные технологии и компактный дизайн 
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Блок управления объединенный с насосам позволяет получить 

насосную станцию со следующими возможностями:  
 

 Автоматический  режим работы станции 

 Позволяет поддерживать постоянное давление в 

гидравлической системе 

 Ограничение колличества пусков насоса 

 Защищает насос от работы по «сухому ходу» 

 Электронный контроль давления пуска насоса 

 Имеет встроенный обратный клапан 
 

Описание 
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 Автоматический перезапуск в случае аварии 

              (программа перезапуска установлена на заводе и не   

               может быть изменена) 

  

 Изменение давления включения насоса в диапазоне: 

 от 1,5 до 2,5 Бар 

 

  Встроенная защита от перегрева и 

 встроенный манометр 

Конкурентные особенности 
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1. Гидравлический корпус 

2. Мембрана 

3. Крышка мембранной 

камеры 

4. Встроенный обратный 

клапан 

Подробности 
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1. Стандартный насос DAB 

2. Подготовка к установке 

3.    Автоматическая насосная станция 

Возможность установки на стандартный насос DAB 
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Pump curve performances

P max

flow "0"

P start

Q (l/min)

H
 (

m
)

Стандартная гидравлическая кривая системы 

 

В стандартной системе насос 

отключается при прекращении расхода 

(при нулевом расходе), таким образом, 

после остановки насоса в системе 

остается максимальное давление 
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Pump curve performances

P max - 20%

P max

Q (l/min)
H

 (
m

)

Pump curve w ith Active

Pump curve w ith normal automatic system

REDUCTION  

MAX PRESSURE: 

Гидравлическая кривая системы с Active Driver 

 Система с Active Driver уменьшает 

давление в области малых расходов, за 

счет снижения частоты работы насоса.  

 В системе с неработающим насосом 

давление ниже на 20% 

    

 Красная кривая давление = costant    

  ( благодаря снижению частоты вращения  

jiiпри уменьшающимся расходе)    

Кроме того снижаются скачки давления при включении выключении 

насоса,  за счет плавного пуска и остановки 
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Pump curve performances

P max - 20%

P max

Q (l/min)

H
 (

m
)

Pump curve w ith Active

Pump curve w ith normal automatic system

 Set point pressure 

  Давление пуска насоса можно изменить 

согласно требований системы 

При работе насоса в зоне малых 

расходов, автоматика насоса учитывает 

изменение давления пуска 
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1. Напорный патрубок насоса 

10.  Электронные компоненты 

11. Металлический радиатор 

12. Изоляция 

 

 Электронные компоненты Active System’s 

требуют обязательного охлаждения. 

 

Избыточная теплота передается от 

электронных компонентов к воде через 

металлический радиатор 

Охлаждение электронных компонентов: 
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1. Напорный патрубок насоса 

5. Датчик давления 

6. Трубка для соединения с водой 

7.     Трубка для соединения с атмосферой 

8.     Электрическая плата 

9. Корпус Active Driver 

 

 

 Датчик давления совмещен с датчиков температуры 

  

 

Pressure Sensor 
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Гидравлическое и электрическое 

соединение очень легкое 

 

Монтаж и подключение 
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Простое сервисное обслуживание: 

Все электронные компоненты 

Смонтированы на одной плате 

 

 

 

 

Сервис и обслуживание 
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Самый тихий в мире (67 dB)!!! 

Многоступенчатый (3 - 4- 5) насос, способный 

освобождаться от пузырьков воздуха , со 

встроенным электронным управлением. 

Разработан специально для бытовых систем 

водоснабжения и полива. 

• Компактность 

• Автоматический режим работы 

• Защита от «сухого» хода 

• Встроенный запорный клапан 

• Низкий уровень шума (67 dB) 

Booster  silent 
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Уровень шума (67 dB) 

• Двигатель охлаждается 

перекачиваемой жидкостью 

• Пластиковый корпус насоса с 

эффектом звукопоглощения 

Уровень шума 
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Технические данные 

Комплект поставки: 

• Двух литровый гидроаккумулятор 

• Запорный клапан 

• Электрический кабель с вилкой 

Технические данные и комплект поставки 
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 Бытовые и коллективные системы 

водоснабжения 

 Системы полива 

 Системы подпитки 

 

Применения 


