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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER     PULSAR 

Колодезные насосы 5” 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

Обе модели имеют «сухие» версии, обе модели, в 

однофазном исполнении оборудованы поплавковым 

выключателем  

Технические данные 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

m3/h 

m 

Технические данные 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

Конструкция 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Закрытый статор из нержавеющей стали AISI 

304 стандартный статор TESLA water filled 

motors. Конструкция статора не разборная 

 

PULSAR: 

Стандартный статор, в кожухе из с уплотнением 

типа o-rings. Конструкция статора разборная 

Конструкция статора 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Нет встроенного конденсатора, для однофазных 

моделей требуется внешний блок управления (с 

конденсаторам) 

 

 

 

 

PULSAR: 

Встроенный конденсатор, для однофазных 

моделей не требуется внешнего блока 

управления 

Конденсатор 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Есть возможность замены кабеля. В комплекте 

поставки кабель длинной 10 метров 

 

PULSAR: 

Нет возможности замены кабеля. В комплекте 

поставки кабель длинной  20 метров 

Кабель 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Механическое уплотнение вала SiC/SiC + 

кольцевое уплотнение с масляной камерой 

 

 

 

 

PULSAR: 

Двойное механическое уплотнение вала 

(графит/керамика и SiC/SiC) с масляной 

камерой 

 

Механическое уплотнение вала 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Объем масла в камере 15ml 

 

 

 

 

PULSAR: 

Объем масла в камере 180 ml 

Масляная камера 
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W A T E R  M A N A G E M E N T 

DIVER: 

Легкое обслуживание 

благодаря съемному 

кабелю и конструкции 

статора 

PULSAR: 

Более сложное 

обслуживание, из-за 

несъемного кабеля и 

более сложного 

демонтажа фильтра 

и нижнего диска 

Обслуживание 


